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ÚPRAVA CHODNÍKU NAPOJENA

NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

NAVRŽENÝ CHODNÍK BUDE NAPOJEN

NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

NAPOJENO NA ROZŠÍŘENOU ŠTERKOVOU KRAJNICI

PROVEDENOU V RÁMCI ÚPRAV OBCHVATU

KRAJNICE ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKODRTÍ ŠÍRKY 1,5m

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ ŠÍŘKY 3,0m

NASVĚTLENO SPECIÁLNÍM OSVĚTLENÍM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE HISTORICKÝ

KAMENNÝ ROZCESTNÍK PŘESUNUT MIMO STAVBU
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ULIČNÍCH VPUSTÍ DN 200 DL. 18m
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SO 106

SO 106
SO 106

SO 102

ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

DL. 70m,

ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

DL. 15m

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 0,3-1,5m

DL. 16m

SRPOVITÁ KRAJNICE Z KAMENNÉ

DLAŽBY VELKÉ 200 x 250mm

2
,
2
5

2
,
0
0

2
,
2
5

4,00

PŘECHOD PRO CHODCE ŠÍŘKY 4,0m

NASVĚTLENO SPECIÁLNÍM OSVĚTLENÍM

PŘÍČNÝ PRÁH S INTEGROVANÝM

MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

U P O Z O R N Ě N Í:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA.

ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ

PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO

POKYNŮ.

– Silnice II/155

– Silnice II/156 (MK)

– Sjezdy ze silnice II/155

– Sjezdy ze silnice II/156 (MK)

– Úprava stávajícího chodníku

– Nové chodníky včetně opěrné zdi

– Překládka vodovodu

– Překládka kanalizace

– Veřejné osvětlení

– Překládka kabelu Cetin

– Vegetační úpravy

– Přesunutí kamenného rozcestníku

LEGENDA:

HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL

ČÍSLO PARCELY

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

PŘELOŽENÍ VODOVODU

NÁVRH:

NOVÝ STAV 

KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/155 - ASFALTOVÝ KRYT

KONSTRUKCE VOZOVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VJEZDŮ- ASFALTOVÝ KRYT

KONSTRUKCE CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD - KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY

ZELEŇ - VEGETAČNÍ PLOCHY

VJEZD S KRYTEM Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

NÁSYP / ZÁŘEZ

KONSTRUKCE CHODNÍKU - KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY

SO 101

SO 102

SO 103

SO 104

SO 105

SO 106

SO 301

SO 302

SO 401

SO 402

SO 801

SO 901

PŘELOŽENÍ KANALIZACE

O2

PŘELOŽENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN

ULIČNÍ VPUST S KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVEDENY V RÁMCI STAVBY ODCHVATU OBCE II/156

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - SPECIÁLNÍ SLEPECKÁ DLAŽBA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V OBCI OSAZENÉ NA SILNIČNÍM OCELOVÉM TŘÍSTUPŇOVÉM

STOŽÁRU CELKOVÉ DÉLKY 7,7m, NADZEMNÍ ČÁST 6,2m, PODZEMNÍ ČÁST 1,5m O PRŮMĚRECH JEDNOTLIVÝCH DŘÍKŮ

133/102/76mm, S JEDNODUCHÝM OBLOUKOVÝM VÝLOŽNÍKEM SE SKLONEM RAMENA 5° PRO OSAZENÍ NA Ø76mm, S DÉLKOU

VYLOŽENÍ 0,5m, 2,0m A 2,5m. STOŽÁR I VÝLOŽNÍK ŽÁR. POZINK. SVÍTIDLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 8,0m NAD VOZOVKOU,

OSAZENO LED ZDROJEM 54W / 7368lm. V PATICI STOŽÁRU BUDE UMÍSTĚNA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE S KRYTEM.

SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V OBCI OSAZENÉ NA PŘECHODOVÉM OCELOVÉM

TŘÍSTUPŇOVÉM STOŽÁRU CELKOVÉ DÉLKY 7,5m, NADZEMNÍ ČÁST 6,0m, PODZEMNÍ ČÁST 1,5m O PRŮMĚRECH JEDNOTLIVÝCH

DŘÍKŮ 159/133/114mm, S PŘECHODOVÝM VÝLOŽNÍKEM DÉLEK 2,0m A 3,5m PRO OSAZENÍ NA Ø114mm. STOŽÁR I VÝLOŽNÍK ŽÁR.

POZINK. SVÍTIDLO UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 8,0m NAD VOZOVKOU, OSAZENO LED ZDROJEM 74W / 9368lm. V PATICI STOŽÁRU BUDE

UMÍSTĚNA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE S KRYTEM.

NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. MEZI STOŽÁRY KABEL CYKY 4x16 mm2 ULOŽENÝ V ZEMI V CELÉ SVÉ DÉLCE ULOŽEN VE VRAPOVANÉ

CHRÁNIČCE Ø41/50mm, STOŽÁRY V ZEMI PROPOJENY DRÁTEM FeZn Ø10mm. UZEMNĚNÍ PŘIPOJENO KE STOŽÁRU MINIMÁLNĚ

10cm NAD UPRAVENÝM TERÉNEM. UZEMNĚNÍ BUDE NA PŘECHODU ZEMĚ/VZDUCH OPATŘENO IZOLACÍ. PŘÍVOD KE SVÍTIDLU

ZE SVORKOVNICE V PATICI STOŽÁRU BUDE KABELEM CYKY-J 3x1,5mm2 TN-S.

ZÚ(A) 750 101.49 1 175 555.74

VB1 750 012.61 1 175 556.19

VB2 749 942.02 1 175 555.57

KÚ(A) 749 902.47 1 175 574.59

ZÚ(B) 749 982.73 1 175 552.48

VB3 749 983.00 1 175 538.87

KÚ(B) 749 997.02 1 175 511.08


