Méstsky urad Trhové Sviny

Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
Bezrucova 1150, 374 01 Trhové Sviny

G MUTS/14722/20/Kas Trhové Sviny, dne 24.06.2020
Sp.zn.:  DOP/405/19/Kas

Znacka: SP-33

Vyfizuje: Ing. Hana Ka$parova, DiS.,

opravnéna tfedni osoba

BRI

E-mail: silhosp2@tsviny.cz T

Jihocesky kraj

U Zimniho stadionu 1952/2
370 76 Ceské Budéjovice
IC: 708 90 650

Zastoupen:

Sprava a udrzba silnic Jihogeského kraje, p.o.
Nemanicka 2133/10

370 10 Ceské Budéjovice

IC: 709 71 641

- VEREJNA VYHLASKA -

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Méstsky ufad Trhové Sviny - Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, jako specialni stavebni
ufad a silni¢ni spravni Gfad pfislusny rozhodovat podle ustanoveni § 40, odst. 4) pism. a)
zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpist a v souladu
s ustanovenim § 15 odst. 2 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(dale jen ,stavebni zakon”), ve znéni pozdéjsich predpist, prfezkoumal podle § 109 a7 114
stavebniho zakona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 20.12.2018 podal

Jiho€esky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, IC: 70890650,
ktery zastupuje spoleénost Sprava a tdriba silnic Jiho¢eského kraje, p.o., Nemanicka
2133/10, 370 10 Ceské Budgjovice, IC: 70971641

(dale jen ,stavebnik”), a na zakladé tohoto pfezkoumani

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zdkona, §18c vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu a § 16 zdkona
o pozemnich komunikacich

stavebni povoleni
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na stavbu:
»PreloZka silnice 11/155 a most ev. €. 155-004 v obci Trocnov”

(dale jen ,stavba”) na pozemcich parc.¢. KN 46/21, 46/9, 169/2, 171, 187/63, 211/1, 212/2,
218/2, 218/5, 220/8, 220/22, 2495/26, 2496/1, 2496/5, 2496/16, 2543, 2496/7, 2497/7,
st.p. KN 82, 88, 90 v katastralnim Gzemi Trocnov a parc.C. KN 1623/1 v katastralnim tuzemi
Strazkovice.

STAVBA OBSAHUIJE:

SO 001 Pfiprava uzemi

SO 101 Silnice 11/155

SO 102 Mistni komunikace

SO 103 Ucelovéa komunikace

SO 104 Chodniky

SO 105 Upravy sjezd

SO 182 Dopravné inZenyrska opatfeni
SO 190 Trvalé dopravni znaéeni

SO 201 Most ev.¢. 155-004

SO 202 Opérné zdi

SO 203 Upravy stavajiciho mostu ev.¢. 155-004
SO 301 Destova kanalizace

SO 801 Uprava Gzemi

POPIS STAVBY:

Jedna se o napfimeni silnice 11/155 a posunuti mostu pfes drahu SZDC do nové polohy.
Silnice bude v novém stavu vedena ve tfech protismérnych obloucich o poloméru 250, 350
a 350 m. Na zadatku useku bude vyskové napojena na stavajici klesani 3,0 % udolnicovym
obloukem o poloméru 400 m s pfechodem na vrcholovy oblouk o poloméru 800 m.
Za mostem v prostoru opérnych zdi bude silnice pomoci udolnicového oblouku o poloméru
400 m napojena zpét na stavajici stav. Pfed mostem vpravo a za mostem na obou stranach
budou opérné zdi minimalizujici zasah do soukromych pozemkd(. Délka zdi pfed mostem
bude 15 m a za mostem vlevo 35 m, za mostem vpravo 38,6 m.

Na obou strandch silnice bude na maximalni délku umisténo svodidlo. Na pravé strané
za svodidlem bude chodnik Sirky 1,50 m a prostor pro protihlukovou sténu. Vozovka
na mosté je navriena v Sifce 7 m. Délka mostu bude 173,30 m, délka nosné konstrukce bude
165,8 m. Sitka nosné konstrukce bude 9,75 m, celkova Sitka mostu bude 10,20 m.
Celkova délka nové vétve silnice 11/155 je 345 m, délka Upravy stavajici vétve silnice I1/155
bude 232 m a délka nového sjezdu k zastavce bude 63,5 m. Vramci stavby dojde
k zatrubnéni stavajiciho pfikopu vedouciho podél soukromych pozemk( vpravo od mostu.
Zatrubnény pfikop bude napojen na stavajici kanalizaci. Do prodlouzené kanalizace bude
zausténo odvodnéni mostu a pfilehlé Gcelové komunikace. Soucasti stavby je také napojeni
nové vedené silnice 11/155 na stavajici vétev se stavajicim mostem. V tomto useku bude
vyménéna obrusnd vrstva a zfizeno napojeni na vjezd k soukromému objektu vpravo
za drahou.
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Stavba fedi déle sjezd k zastavce a k soukromé nemovitosti. Sjezd bude napojen na stavajici
zpevnéni u soukromé nemovitosti, které bude rozsifeno aZ na hranici soukromého pozemku.
Zpevnénd plocha na konci sjezdu bude slouZit jako obratisté. Chodnik vedeny podél
komunikace na zacatku Useku bude kompletné obnoven a vyskové pfizptisoben novému
vedeni pozemni komunikace. Chodnik bude ukoné&en pfed sjezdem na soukromy pozemek,
ktery bude vrdmci stavby napojen na nové vedeni komunikace. Na &sti chodniku pied
zatatkem upravy pozemni komunikace budou umistény nové ploty s protihlukovou wyplni.
Pfistup k zastdvce bude umoznén pomoci nového chodniku §. 2,0 m, ktery bude zadinat
za stavajicim sjezdem. V ramci stavby bude provedeno vodorovné dopravni znaéeni na silnici
I1/155 a na mistni komunikaci. Svislé dopravni znageni bude upraveno ve smyslu nového
vedeni silnice 11/155.

SO 001 PfFiprava uzemi

Jedna se o pfipravné préace pred zahajenim stavebni ¢innosti na dil¢ich objektech stavby.
V ramci objektu bude provedeno frézovani obrusné vrstvy na celé trase stavajici komunikace
11/155. V mistech celkové vymény vozovky bude provedeno frézovani i lozné vrstvy. Ostatni
vozovkové vrstvy obsahujici asfaltova pojiva budou vybourdny a odstranény spole¢né
s nezpevnénymi vrstvami. V misté stavajiciho mostu ev. & 155-004 a navazujicich dsecich
komunikace budou odstranéna svodidla. Na za&atku Gseku budou odstranény také stavajici
chodniky.

Podél soukromych pozemk( na zalatku useku na pravé strané se nachazi propustky
zatrubnujici stavajici pfikop. Propustky jsou tvofeny plastovymi nebo betonovymi troubami
DN 200 - 300. Tyto budou viechny odstranény. Na konci Useku se nachdazi dva trubni
propustky. Oba jsou tvofeny betonovou troubou DN 500 s éely zpevnénymi kamennou
dlazbou. Délka propustk( je cca 10 m. Propustky budou kompletné odstranény. Sou&asti
navazujicich objektd je jejich nahrazeni.

SO 101 Silnice 11/155

Stavebni objekt 101 - Silnice 11/155 Fe3i hlavni trasu pfelozky komunikace. Prelozka navazuje
na stavajici stav ve staniceni km 21,123 00 a konec tseku je ve staniceni km 21, 468 00. Nové
je komunikace vedena ve 3 protismérnych obloucich o polomérech 250 m, 350 m a 350 m.
Vyskové se nachazi ve vrcholovém oblouku o poloméru 800 m, navaznost na stavajici stav je
fesena 2 udolnicovymi oblouky. Sitka vozovky na za&atku vseku je 6,5 m, coZ odpovida
kategorii 57,5. Na levé strané je nezpevnéna krajnice, na pravé silniéni obrubnik — souéast
SO 103 — Chodniky. Na mosté je navriena Sitka vozovky mezi svodidly 7,0 m a na konci Useku
za mostem opét 6,5 m. Na konci dseku jsou na obou stranach navrieny nezpevnéné krajnice
a silni¢ni prikopy.

Skladba vozovky:

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

- Spojovaci postfik asf. emulzi PS-E 0,2 kg/m?

- Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 16+ 60 mm

- Spojovaci postfik asf. emulzi PS-E 0,4 kg/m?

- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm

- Infiltra¢ni postfik asf. emulzi PI-E 1,0 kg/m?

- Mechanicky zpevnéné kamenivo 0/32 GC 170 mm

- Stérkodrt SDa min. 250 mm

CELKEM min. 570 mm
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Odvodnéni komunikace je zajisténo pricnym a podélnym sklonem komunikace. Na zacatku
useku je leva strana odvodnéna pres nezpevnénou krajnici po svahu do pfikopu podél
komunikace. Na pravé strané je silni¢ni obrubnik a podél ného jsou umistény uli¢ni vpusti
ve vzdjemné vzdalenosti cca 50 m. Na mosté je odvodnéni feSeno soustavou odvodnovacu
umisténych ve vzajemnych vzdalenostech dle podélného a pficného sklonu komunikace.
Na konci useku mezi opérnymi zdmi jsou umistény 2 uli¢ni vpusti vyusténé do prikopu
na pravé strané. Konec tseku je odvodnén pres nezpevnénou krajnici do silni¢nich pfikopd.

SO 102 Mistni komunikace

Stavebni objekt 102 — Mistni komunikace Fesi rekonstrukci stavajici silnice 11/155.
Rekonstrukce kopiruje stavajici stav. Pouze na zacatku useku je upraveno napojeni na nové
budovanou preloZku silnice 11/155. Komunikace je vedena ve 2 pravotodivych obloucich
o polomérech 15,8 m, 219,14 m, jednom sloZeném pravotocivém oblouku o polomérech
21,4 a 30,97 m a na konci tseku jednim levotocivym o poloméru 54,98 m. Sitka vozovky
na zacatku useku je zvétSena s ohledem na kfiZovatku s SO 101 a SO 103. Na obou stranach
je nezpevnéna krajnice a svodidlo. Sitka vozovky je navriena ve vétdind Useku 4,5 m
a navazuje na stavajici feSeni. Zacatek useku a konec useku km 0,000 00 — 0,035 00 a km
0,204 75 - 0,231 90 je feSen kompletni vyménou konstrukce v tl. 290 mm. Zbytek useku jen
vymeénou obrusné vrstvy v tloustce 40 mm.

Skladba vozovky v useku vymény celé konstrukce:

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

- Spojovaci postfik asf. emulzi PS-E 0,5 kg/m?

- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm

- Infiltracni postrik asf. emulzi PI-E 1,0 kg/m?

- Stérkodrt SDa min. 200 mm
CELKEM min. 290 mm

Odvodnéni komunikace je zajiSténo pficnym a podélnym sklonem komunikace pres
nezpevnénou krajnici po svahu do pfikopu podél komunikace. Zacatek useku je opatfen
na pravé strané trativodem, ktery dale navazuje na objekt SO 103 a je zaustén do horske
vpusti.

SO 103 Uéelova komunikace

Stavebni objekt 103 — Ucelovd komunikace fedi vystavbu nové prFijezdové komunikace
k domim pobliz Zelezni¢ni stanice. Smérové je nova komunikace vedena ve dvou
protismérnych obloucich, tak aby se vyhnula stavajicim budovam a podpérdm nového
mostu. Sitka vozovky na zacatku Useku je zvétSena sohledem na kfiZovatku s SO 102.
Na obou stranach je nezpevnéna krajnice. Sitka vozovky je navriena ve vét3iné Gseku 4,5 m.
Obratisté je navrZzeno kolmo na SO 103, sitka na zacatku je 7,0 m a na konci 10,9 m. V celém
useku je navriena nova konstrukce vozovky v tl. 290 mm.

Skladba vozovky v useku vymény celé konstrukce:

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

- Spojovaci postfik asf. emulzi PS-E 0,5 kg/m?

- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm

- Infiltraéni postfik asf. emulzi PI-E 1,0 kg/m?

- Stérkodrt SDa min. 200 mm

CELKEM min. 290 mm
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Odvodnéni komunikace je zajisténo pficnym a podélnym sklonem komunikace pres
nezpevnénou krajnici po svahu do pfikopu podél komunikace. Zadatek useku je opatien
na pravé strané trativodem, ktery navazuje na objekt SO 102 a je zadstén do horské vpusti.
Odvodnéni obratisté je zajisténo podélnym a pFiénym sklonem k obrubam, které navedou
vodu do uli¢nich vpusti. Odvodnéni parkovisté u vjezdi je vyFeSeno pFiénym odvodriovacim
Zlabem.

SO 104 Chodniky

Stavebni objekt SO 104 — Chodniky fesi chodnik podél stavajici silnice 11/155 a jeho navaznost
na nové obratisté pod mostem a pfistup k Zelezniéni zastavce. Souéasti chodniku je také
uprava 59,05 m dlouhého tseku pred zacatkem SO 101. Objekt je rozdélen na 3 useky, které
na sebe vzajemné navazuji. Jednd se o usek pfed SO 101, usek 1 podél nové vedené silnice
11/155 a usek 2 smérem k Zelezni¢ni zastavce. Usek pfed SO 101 je veden podél stavajici
silnice 11/155. Soucasti je nova konstrukce chodniku a plot s protihlukovou clonou pred
stavajicim domem &.p. 31. Volna Sitka chodniku je min. 1,595 m. Skladba vrstev chodniku je
navrzena ve skladb& D2-D-1-PIll-O. Usek 1 navazuje na stavajici stav. Ve staniceni
cca 0,016 20 zacina novy plot s protihlukovou vyplni. Plot konéi v misté sjezdu — SO 105.
Minimalni volna 3ifka chodniku je v misté plotu 1,59 — 1,63 m. Ve zbyvajicim tGseku je volna
Sifka 2,25 m. Skladba vrstev chodniku je navriena ve skladbé& D2-D-1-Plil-CH, v misté sjezdu
pak D2-D-1-PllI-O. Usek 2 je navrien v iifce 2,0 m. Skladba vrstev chodniku je navriena
ve skladbé D2-D-1-PIII-CH.

Skladba chodniku D2-D-1-PlII-CH:

- Betonova dlazba zamkova DL 60 mm
- LoZe z drceného kameniva L 30 mm
- Stérkodrt SDg___ 150 mm
CELKEM 240 mm
Skladba chodniku D2-D-1-PII-O:
- Betonova dlazba zamkova DL 80 mm
- LoZe z drceného kameniva L 40 mm
- Stérkodrt SDg 200 mm
CELKEM 320 mm

Odvodnéni chodniki je zajisténo pFicnym sklonem k zelenému pésu nebo vozovce, odkud
se voda dostane do ulicnich vpusti, které jsou zaustény do kanalizace. V Useku 2 je
odvodnéni zajisténo betonovym Zlabem vylGsténym do horské vpusti u opéry 1. Ve zbyvajici
¢asti Useku bude voda odtékat pfimo na terén.

SO 105 Upravy sjezdd

Tento stavebni objekt Fei napojeni stavajicich komunikaci a nemovitosti na nové vedeni
silnice 11/155. Jedna se o napojeni pozemku p.¢. 90, napojeni nezpevnéné komunikace
vedouci k pamatniku J. Zizky z Trocnova a napojeni rodinnych domii na konci dseku.

Sjezd na pozemek p.C. 90, ktery nélezi k domu €.p. 35. Sjezd pfimo navazuje na SO 104 —
Chodniky.
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Skladba sjezdu:

- Betonova dlazba zamkova DL 80 mm

- LoZe z drceného kameniva L 40 mm

- Stérkodrt SDg 250 mm
CELKEM 370 mm

Sjezd v km 0,120, jednda se o sjezd k Zizkové pamétniku, staniéeni se vztahuje k SO 102 -
Mistni komunikace.

Skladba dlaiby ze Zulovych kostek:

- Zulové kostky 100/100 DL 100 mm

- LoZe z drceného kameniva L 50 mm

- Stérkodrt SD 150 mm
CELKEM 300 mm

Napojeni na pozemek p.¢. 169/2 — jedna se o pfrijezd k rodinnym domim na konci Useku
objektu 101 - Silnice 11/155. Sjezd je navrien se zpevnénym povrchem a je oddélen
od pribéiné komunikace pasem kamenné dlazby

Skladba dlazby ze Zulovych kostek:

- Zulové kostky 100/100 DL 100 mm

- LoZe z drceného kameniva L 50 mm

- Stérkodrt SD 150 mm
CELKEM 300 mm

Skladba vozovky sjezdu:

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

- Spojovaci postfik asf. emulzi PS-E 0,5 kg/m?

- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm

- Infiltraéni postfik asf. emulzi PI-E 1,0 kg/m?

- Stérkodrt SDa min. 200 mm
CELKEM min. 290 mm

Odvodnéni sjezdu k domu ¢.p. 35 je zajisténo pricnym Zlabem na konci useku, zbyvajici
sjezdy jsou odvodnény pficnym a podélnym sklonem na terén.

SO 105 Most ev.c. 155-004

Délka pfemosténi 162,5m
Délka mostu 172,56 m
Délka nosné konstrukce 165,8 m
Sikmost mostu kolmy
Sitka vozovky 7,0m
Volna sifka mostu 9,55 m
Sitka mostu 10,35 m
Sitka nosné konstrukce 9,75 m
Vyska mostu 9,00 m

Podle planované doby trvani trvaly
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Podle materialu pfedpjaty betonovy
Podle poctu urovni mostovek s mostovkou v jedné urovni
Podle vyskové polohy mostovky s horni mostovkou

SO 202 Opérné zdi

Tento objekt je ¢lenén na tfi Casti — 3 podobjekty:
202.1 Opérna zed vpravo pifed mostem délka zdi 15,02 m
202.2 Opérna zed' vlevo za mostem délka zdi 35,04 m
202.3 Opérna zed vpravo za mostem délka zdi 38,64 m

Jedna se o vystavbu novych dhlovych Zelezobetonovych opérnych zdi navazujicich
na zavésena mostni kfidla pfed a za mostem.

SO 203 Upravy stavajiciho mostu ev.¢. 155-004

Na stavajicim objektu SO 203 probéhne rekonstrukce, aby mohl déle prevadét mistni
komunikaci vzniklou po pfeloice silnice 11/155. Na tento objekt navazuje SO 102 — Mistni
komunikace, kde probéhne rekonstrukce sou¢asné s mostem.

SO 301 Destova kanalizace

Stévajici odvodnéni pravé strany komunikace 11/155 je Fe$eno pomoci otevieného silniéniho
pfikopu. Tento je v misté chodnikil a pfijezdil na okolni parcely zatrubnén sérii propustki.
Objekt 301 fedi zatrubnéni tohoto piikopu. Komunikace 11/155 a nové zpevnéné plochy
v€etné vozovky na novém mosté jsou do destové kanalizace zadstény pomoci jednotlivych
pfipojek. Celad deStova kanalizace je vyusténa do stavajiciho p¥ikopu, smérové kopirujiciho
trat CD. Celkova délka nové destové kanalizace je 152,52 m, jednotlivé pripojky jsou souéasti
silnicnich objektd.

SO 801 Uprava uzemi

Stavebni objekt 801 FeSi Upravy dotéenych pozemkd po dokonéeni stavby. Terén pod
mostem, kde nejsou navrieny nové komunikace bude po dokonéeni stavby zpevnén
Stérkodrti frakce 32/63 v tloustce 0,2 m. Zpevnéni je navrieno v primétu mostu, véetné
Fims. Zpevnéné koryto nahrazujici stavajici nekapacitni propustek bude zpevnéno kamennou
dlazbou. Na zaatku a na konci zpevnéni je navrien betonovy prah sirky 0,5 m, hloubky 1,0 m
z betonu. Do upraveného koryta bude zausténo prodlouZeni propustku DN 400. V ramci
objektu bude provedena nova pfijezdovéd komunikace k pozemku SZDC. Komunikace bude
mit obrusnou vrstvu z penetraéniho makadamu. Objekt Fesi také sadové dpravy a nahradni
vysadbu po dokonéeni stavby.

Il. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin
Rehulka — autorizovany inzenyr pro mosty a inZenyrské konstrukce, statiku a dynamiku
staveb, CKAIT 1003412. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
specialniho stavebniho ufadu.

2. Stavba bude realizovana odbornou stavebni firmou vybranou na zékladé provedeného
vybérového fizeni, kterou oznamite pfed zapoletim stavebnich praci povolujicimu
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17
18.

specidlnimu stavebnimu ufadu — Méstskému Gfadu Trhové Sviny, Odboru dopravy
a silni¢niho hospodafrstvi.

Pii stavbé budou dodriena ustanoveni vyhlasky ¢ 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby.

Pfi provadeéni stavby je nutno dodriovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a zajistit
ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti (zdkon ¢. 309/2006 Sb., vl. naf. ¢. 591/2006
Sb., vl. naf. €. 362/2005).

Bude zajisténo splnéni vSech poZadavk( dotlenych organl statni spravy uvedenych
v jejich rozhodnutich.

Stavebnik zajisti vyhledani a wvytyeni stdvajicich podzemnich inZenyrskych siti
na stavenisti a jejich zaméreni. Vcelém prabéhu vystavby budou piné zajistény
a respektovany blizsi podminky stanovené spravci inZenyrskych siti k zabezpeceni jejich
bezpeéného a plynulého provozu. Stavebnik je povinen jim oznamit zapoceti stavebnich
praci ¢i pfipadnych nezbytnych Cinnosti a vyZadat si jejich odborny dozor.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné respektovat veskerd podzemni vedeni vcetné jejich
ochrannych pasem. Vykopy v blizkosti podzemnich vedeni je nutno provadét opatrné,
popf. ruéné. V pripadé zjisténi zavad na vedenich a na jejich ochranach, je nezbytné
okamZité uvédomit spravce a dohodnout s nimi napravu.

Vyskytnou-li se pfi provadéni praci vedeni v projektu nezakreslend, musi byt dalsi
provadéni stavby pfizplsobeno skuteénému stavu.

Pokud dojde k zachyceni archeologického nalezu toto stavebnik neprodlené oznami
Jihoceskému muzeu v Ceskych Budé&jovicich. Investor musi zachranny archeologicky
vyzkum strpét.

Narusdené pozemky, objekty a zafizeni v cizi spravé uvede stavebnik vlastnim ndkladem
do plvodniho stavu, po ukonceni praci budou pozemky preddny protokolarné
jednotlivym vlastniktm.

Na stavbé bude veden stavebni denik. Pfi stavbé budou dodrZovany pfislusné technické
normy a technologické predpisy.

Pfi provadéni praci bude stavebnik dbat opravnénych zajmi a prav majiteld sousednich
nemovitosti.

Veskeré Skody, které by pripadné béhem realizace stavby vznikly jakékoliv pravnické
¢i fyzické osobé je stavebnik povinen na svoje naklady odstranit popf. v plné vysi
poskozenym uhradit.

V pribéhu stavebnich praci je nutné sniZit na minimum negativni ovlivnéni okolniho
Zivotniho prostfedi. Stavba bude provéddéna vdenni dobé ve smyslu hygienickych
poZadavkd a smérnic.

Stavebnik pisemné oznami Méstskému Gfadu v Trhovych Svinech — Odboru dopravy
a silniéniho hospodarstvi v dostateCném Casovém predstihu zahdjeni zemnich
a stavebnich praci.

Pfed zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek
»Stavba povolena“, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci.
Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zlstaly
c¢itelné a ponechdan do kolaudace stavby.

Na stavbé bude zajistén autorizovany technicky dozor zhotovitelem stavby.

Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu ufadu — Méstskému ufadu Trhové Sviny,
Odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky
stavby:
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po dokonéeni zaloZeni a spodni stavby nového mostu,
po dokonceni nosné konstrukce,

pfevzeti stavby,

kolaudace.

19. Soucasti projektové dokumentace je i navrh trvalého dopravniho znaceni, které bude
po realizaci stavby ndsledné posuzovano vramci zavérecné kontrolni prohlidky pro
vydani kolaudacniho souhlasu. V pfipadé potfeby bude dopravni znadeni moino zménit
pouze na zdkladé stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich v souladu
s ustanovenim § 77 zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich,
a o zménach nékterych zakoni, v platném znéni.

20. Budou dodrZeny podminky zdvazného stanoviska Drazniho tiradu ze dne 05.05.2020 pod
¢.j. DUCR-22987/20/Ks:

stavbou nesmi byt nepfiznivé ovlivnény draini objekty a zafizeni,

na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly
vést k zameéné s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy,

viechny kovové casti stavby je nutno chranit podle pfislusnych norem a predpist
pred Gcinky bludnych proudi vzniklych pfi provozovani elektrifikované drahy,

pfi provadéni stavby nesmi byt ohroZena bezpecnost a plynulost Zelezni¢niho
provozu. Veskeré kroky pfi provadéni stavby v obvodu drahy — tj. harmonogram
praci, nutnd ochranna opatreni, pfipadné vyluky koleji, apod. je tfeba Fadné
v pfedstihu projednat s vlastnikem a provozovatelem drahy,

po ukonceni stavby poZada stavebnik o vydani zavazného stanoviska ke kolaudaci,
ktery Drazni urad vydava podle § 7 odst. 3 zakona.

21. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jiho¢eského
kraje pod ¢.j. KHSJC 34545/2018/HOK CB-CK ze dne 11.12.2018:

22.

KHS J¢. kraje poZaduje v ramci zkuSebniho provozu stavby ,Pfelozky 11/155 a mostu
ev.€. 155-004 v obci Trocnov” provést pfimé méreni hluku z dopravy v chranénych
venkovnich prostorech staveb v denni i noéni dobé, které prokaze, zda jsou splnény
hygienické limity stanovené nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi uginky hluku a vibraci. Toto méfeni bude predloZeno orgadnu ochrany
verejného zdravi jako podklad pro vydani zavazného stanoviska k trvalému uzivani
stavby. V pfipadé prekroCeni hygienického limitu budou provedena napravna
technicka, organizacni ¢i jind opatreni.

PFi provadéni stavby musi byt dodrieny podminky zavazného stanoviska Méstského
uradu Trhové Sviny, odboru Zivotniho prostfedi, oddéleni statni spravy lesi a myslivosti
ze dne 20.02.2018 pod ¢.j. MUTS/4866/18:

realizace stavby bude podle zakresu do kat. mapy predloZené se Zadosti,

pfi provadéni stavebnich praci nedojde k naruseni pozemkd uréenych k pInéni funkci
lesa nebo k pfipadnému poskozeni strom( na téchto parcelach rostoucich s vyjimkou
ploch pro stavbu do¢asné odnatych,

vlastnik stavby nebude poZadovat odkaceni lesniho porostu, nebude nikterak
omezena hospodafska cinnost v pfilehlych lesnich porostech a nepovoluje
se skladkovani materidll a vykopové zeminy na pozemcich urcenych k plnéni funkci
lesa. Na téchto pozemcich nebude umisténo Zadné zafizeni, ani do¢asna stavba,
souvisejici s vlastni stavbou,

pfi realizaci stavby budou dodrzovany pfislusné protipozarni predpisy.
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23. Budou dodrieny podminky souhlasu se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribuéni soustavy (elektricka sit) ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. ze dne 28.11.2017
pod znackou F5269-16219335:

- v OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci
udéleného souhlasu pfiméfené dodrieny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona
¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych
zarizeni je zakazano pod pismeny:

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu
téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrnovaly pfistup
k témto zafizenim.

- provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym rué¢nim
naradim bez pouZiti jakychkoli mechanismi s nejvy$di opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak,

- vyreseni zplGsobu provedeni soubéh( a kfiZeni vySe zminéné akce s rozvodnym
zafizenim musi odpovidat pfisluinym CSN,

- veskera stavebni dinnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN,
podzemniho vedeni VN a NN, bude pred jejim zahajenim konzultovana s pfislusnou
Regionalni spravou, ktera stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP pfislusného
rozvodného zafizeni dle platné €SN EN 50 110 -1,

- veSkeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou pfibliZit k vodi¢im
v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je
nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZzadujeme objednat
nejméné 25 kalendarnich dnl pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV
je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat
nejpozdéji do 10. dne predchoziho mésice.

24, Budou dodrzeny podminky souhrnného stanoviska k existenci komunikaéniho vedeni
a zafizeni ve spravé CD — Telematika a.s. ke stavebnimu fizeni ze dne 16.07.2019 pod ¢&.j.
1201911399.

25. Budou dodrzeny podminky vyjadfeni Spravy Zeleznini dopravni cesty, statni organizace
ze dne 28.02.2019 pod &.j. 5604/2019-5ZDC-OR PLZ-UT-1132/18.

26. Budou dodrZzeny podminky souhlasného zavazného stanoviska Sekce nakladani
s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany uzemnich zajma ze dne 30.08.2019 pod
Sp. zn. 40745/2019-1150-0UZ-CB:

- tfi tydny pred zahajenim stavby poZadujeme zaslani presného terminu realizace
akce a dopravniho omezeni na dotéené komunikaci na adresu:

Regionalni stfedisko vojenské dopravy Olomouc

Dobrovského 6

779 00 Olomouc (kontaktni osoba Regiondlniho stfediska vojenské dopravy
Olomouc, prap. Regmund - te. 973401554, mob. 724006068, email:
vd_olomouc@army.cz).

27. Budou dodrieny podminky vyjadfeni spoleénosti CEVAK a.s. ze dne 14.12.2018 pod
¢.j. 018070082086:

- investor umozni pFistup technikiim CEVAK a.s. na stavenisté v priib&hu realizace,

- pfi vystavbé novych zpevnénych ploch budou povrchové prvky vodohospodarskych
siti umistény do nivelety nové zpevnéné plochy,
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- technicka pfejimka funktnosti povrchovych prvki vodohospodaiskych siti bude
provedena pred poloZenim posledni vrstvy komunikace.

28.Budou dodrieny podminky vyjadfeni spolecnosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. ze dne 02.05.2019 pod &.j. 617385/19:

- vzajmovém (zemi stavby se nachazi stdvajici telek. sit&, které koliduiji
se zamyslenou stavbou a proto bude nutné provést vynucenou piekladku
a ochranna opatfeni na této siti.

29. Pri provddéni praci nesmi dochézet ke znecisténi prilehlych tseka komunikaci. V pripadé
znecisténi komunikace, musi byt toto neprodlené odstranéno.

30. O povoleni uzavirky a stanoveni pfechodné Upravy provozu bude pozadano min. 30 dnil
pfed zahdjenim praci. DIO uzavirky bude projednano v samostatném fizeni pfi vydani
rozhodnuti o uzavirce a stanoveni pfechodné Gpravy provozu.

31. Po dokonéeni stavby poiadd stavebnik specidlni stavebni ufad o vydani kolaudaéniho
souhlasu s ndleZitostmi podle ustanoveni § 122 stavebniho zdkona a § 18i vyhlasky
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjii upravé Uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatreni
a stavebniho radu.

32. Provadéni stavby musi vyhovovat ust. vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb.

33.Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.

34. Mezi stavebnikem a zhotovitelem bude sepsan zépis o pfedani stavby, jeho? souéasti
bude vycet viech zjisténych vad a nedodélki. Tento zépis predlo?i stavebnik specialnimu
stavebnimu afadu pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

U&astnici fizeni, na nés se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

JihoCesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice, IC: 70890650, ktery
zastupuje spolecnost Sprava a Gdrzba silnic Jihoéeského kraje, p.o., Nemanicka 2133/10,
370 10 Ceské Budéjovice, IC: 70971641.

Oduavodnéni:

Méstsky dfad Trhové Sviny, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi obdriel dne 20.12.2018
Zadost, kterou podal Jiho€esky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice,
IC: 70890650, ktery zastupuje spoleénost Sprava a udrZba silnic Jihoteského kraje, p.o.,
Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budéjovice, IC: 70971641 o vydani stavebniho povoleni
na stavbu ,Prelozka silnice 1I/155 a most ev. ¢ 155-004 vobci Trocnov” umisténou
na pozemcich parc.t. KN 46/21, 46/9, 169/2, 171, 187/63, 211/1, 212/2, 218/2, 218/5,
220/8, 220/22, 2495/26, 2496/1, 2496/5, 2496/16, 2543, 2496/7, 2497/7, st.p. KN 82, 88,
90 v katastralnim Gzemi Trocnov a parc.¢. KN 1623/1 v katastralnim uzemi Strazkovice.

JelikoZ Zadost o stavebni povoleni neméla viechny doklady vy?adované zvlagtnimi pravnimi
pfedpisy, bylo stavebni fizeni podle § 64 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., spravni Fad
pferuseno usnesenim pod ¢.j. MUTS/3482/19/Kas ze dne 07.02.2019 a ?adatel byl vyzvén
k dopInéni vyzvou pod €.j. MUTS/3483/19/Kas ze dne 07.02.2019. Dne 26.04.2019 obdriel
Meéstsky ufad Trhové Sviny — Odbor dopravy a silni¢niho hospodaFstvi zadost o prodlouzeni
IhGty k doplnéni podkladd Zadosti o vydani stavebniho povoleni z divodu neziskani viech
chybéjicich dokument, a k prodlouzeni pierugeni stavebniho Fizeni.
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Specidlni stavebni Gfad pfezkoumal predloZenou Zadost o prodlouZeni terminu a vzhledem
ke skuteénosti, Ze touto Zadosti nebyl ohroZen ucel Fizeni ani porusena rovnost ucastniki
fizeni, podle § 39 odst. 2 spravniho fadu lhdGtu usnesenim pfiméfené prodlouZil dne
14.05.2019 pod £&.j. MUTS/12550/19/Kas a podminek stanovenych v § 39 odst. 1 spravniho
fadu. VSechny nedostatky zadosti byly odstranény.

Specialni stavebni ufad oznamil opatfenim pokracovani stavebniho fizeni uc¢astnikiim fizeni,
stavebnikim a dotéenym organim statni spravy. Speciadlni stavebni urad v provedeném
stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zadost z hledisek uvedenych v § 111 stavebniho
zakona a zjistil, Ze jejim uskuteénénim nebo uZivdnim nejsou ohroieny zajmy chranéné
stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

Stanovenymi podminkami rozhodnuti zajistil specidlni stavebni ufad ochranu vefejnych
i soukromych zajma s dirazem na fadny pribéh provadéni stavby, s ohledem na ochranu
zivotniho prostfedi, ochranu inZenyrskych siti, bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich
praci, zajisténi pfistupt a pfijezd(, zajiSténi zasobovani obyvatel pitnou vodou, ochranu
okolnich nemovitosti, atd.

Stanoviska a vyjadfeni sdélili:

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, €.j. 5604/2019-57DC-OR PLZ-UT-
1132/18 ze dne 28.02.2019,

- (CD-Telematika a.s., €.j. 1201911399 ze dne 16.07.2019,

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., €.j. 617385/19 ze dne 02.05.2019,

- NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, 0.p.s., &.j. 132190039 ze dne 20.05.2019,

- Agentura logistiky, Regiondlni stfedisko vojenské dopravy Olomouc, ¢.j. MO
209765/2019-55120L ze dne 17.07.2019,

- Sekce naklddani s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany uzemnich zajmu,
Sp. zn.: 40745/2019-1150-0OUZ-CB ze dne 30.08.2019,

- Magistrat mésta Ceské Budé&jovice, Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, &.j.
ODSH/6883/2019-2 ze dne 03.05.2019,

- CEVAK a.s., &.j. 018070082086 ze dne 14.12.2018,

- CEVAK a.s., &.j. 019070091230 ze dne 29.04.2019,

- E.ON Distribuce, a.s., Poskytovani informaci k sitim (elektricka sit), ¢.j. H18585-
16322767 ze dne 06.05.2019,

- Draini afad, Sekce infrastruktury, uzemni odbor Plzer,, souhlasné zavazné
stanovisko pod ¢.j. DUCR-22987/20/Ks ze dne 05.05.2020,

- Drazni arad, Sekce infrastruktury, uzemni odbor Plzen, rozhodnuti — stavebni
povoleni pod ¢&.j. DUCR-20740/20/Ks ze dne 20.05.2020

- E.ON Distribuce, a.s., Poskytovani informaci k sitim (plyn), ¢.j. H18585-16303282
ze dne 05.02.2019,

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., €.j. 574400/18 ze dne 28.03.2018,

- E.ON Servisni, s.r.o.,, RCDS lJindfichuv Hradec, ¢.). Z0980-16177630 ze dne
27.04.2017,

- CD-Telematika a.s., €.j. 1201713802 ze dne 04.09.2017,

- Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, ¢.j. 13868/2017-SZDC-OR PLZ-
UT-390/lir ze dne 23.05.2017,

- CEVAK a.s., &.j. 017070040655 ze dne 24.04.2017,

- Jihotesky vodarensky svaz, ¢.j. 2017/3337 ze dne 11.09.2017,
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- T-Mobile Czech Republic a.s., ¢.j. E05263/19 ze dne 05.02.2019,

- Vodafone Czech Republic a.s., ¢.j. 190205-1415108872 ze dne 05.02.2019,

- Meésto Borovany ze dne 19.09.2017,

- Mésto Borovany, €.j. 955/2017 ze dne 26.04.2017,

- Obecni ufad Strazkovice, ¢.j. 52/2017 ze dne 25.04.2017,

- Sekce ekonomicka a majetkovd Ministerstva obrany, Odbor ochrany tzemnich
zajm(, Sp. zn. 35704/2017-8201-0UZ-CB ze dne 26.05.2017,

- Krajsky ufad Jihocesky kraj, Odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi,
¢.j. KUJCK 132685/2017/0ZZL ze dne 21.11.2017,

- Krajsky urad Jihoéesky kraj, Odbor Zivotniho prostfedi, zem&dé&lstvi a lesnictvi,
€.j. KUICK 136118/2017/0ZZL ze dne 20.11.2017,

- Povodi Vitavy, statni podnik, ¢.j. 6862/2019-142 ze dne 01.02.2019,

- Meéstsky urad Trhové Sviny, Odbor Zivotniho prostfedi, OZP/s.zn.: 8119/17/PI
334/Pos ze dne 04.12.2017,

- Méstsky drfad Trhové Sviny, Odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho
hospodéfstvi a rybafstvi, €.j. MUTS/4840/18/Z0/0ZP/ZS-sou ze dne 31.01.2018,

- Meéstsky ufad Trhové Sviny, Odbor Zivotniho prostfedi - oddéleni statni spravy lesh
a myslivosti, SZn.: 0ZP/2272/18/Bal ze dne 20.02.2018,

- Meéstsky ufad Trhové Sviny, Odbor vystavby, kulturnich pamatek a Gzemniho
planovani, Oddéleni uUzemniho planovani, ¢j. MUTS/18174/18/Roj ze dne
25.04.2018,

- Lesy Ceské republiky, s.p., ¢.j. LCR206/00011092018 ze dne 25.01.2018,

- Maéstsky dfad Trhové Sviny, Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi,
¢.j. MUTS/44096/18/Kas ze dne 21.12.2018,

- Méstsky urad Borovany, €.j. Bor/2446/2018 ze dne 30.11.2018,

- Krajska hygienicka stanice JihoCeského kraje, ¢.j. KHSJC 34545/2018/HOK CB-CK
zedne 11.12.2018,

- Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Jihoteského kraje, Uzemni odbor
Ceské Budé&jovice, dopravni inspektorat Ceské Budéjovice, &.j. KRPC-169711-1/Cj-
2018-020106 ze dne 07.12.2018,

- Hasi¢sky zachranny sbor Jiho¢eského kraje, ¢.j. HSCB-7018-11/2017 KR ze dne
17.12.2018,

- CSAD lindfichiv Hradec s.r.o. ze dne 03.12.2018,

- Meéstsky ufad Borovany, €.j. Bor/2226/2018 ze dne 30.10.2018,

- CD-Telematika a.s., ¢.j. 1201820667 ze dne 29.11.2018,

- E.ON Ceska republika, s.r.o., Regionalni sprava C. Budéjovice., &.j. F5269-16219335
ze dne 28.11.2017,

- Mésto Borovany, ¢.j. 536/2018 ze dne 08.03.2018,

- Meésto Borovany ze dne 09.03.2018,

- Obec Strazkovice, ¢.j. 186/2018 ze dne 17.12.2018,

- Maéstsky Grad Borovany, €.j. Bor/1975/2018 ze dne 01.10.2018,

- Méstsky Gfad Trhové Sviny, Odbor Zivotniho prostiedi, Oddéleni ochrany pfirody
a krajiny, s.zn. 0ZP/5380/18/Pos ze dne 13.08.2018.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu dopravni infrastruktury, kterd mize byt ve smyslu
ust. § 122 odst. 1 stavebniho zakona uzivana na zakladé kolaudaéniho souhlasu, stanovil
specialni stavebni Ufad podminku trvalého uZivani stavby aZ po provedeni zavére¢né
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kontrolni prohlidky stavby a po vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnikovi v ramci
podminek stavebniho povoleni. Na zakladé predlozené dokumentace stavby,
majetkopravniho vypofadani stavby, predloienych dokladii a sohledem na fakt, Ze
ve stanoveném terminu nebyly vzneseny namitky ani pfipominky proti vedenému
stavebnimu Fizeni, specidlni stavebni urad zkonstatoval, Ze mu nejsou znamy dtvody, které
by branily vydani stavebniho povoleni, a proto rozhodl zplsobem uvedenym ve vyroku
tohoto rozhodnuti.

Vypofadani s navrhy a namitkami Géastnikd:
- Zadné namitky ucastnikd fizeni nebyly pfedloZeny.
Vyporadani s vyjadfenimi ucastnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Specidlni stavebni Gfad umozZnil Gcastnikim fizeni seznamit se s podklady pro

rozhodnuti podle § 39 odst. 1 ve spojeni s § 36 spravniho fadu a to do 5 pracovnich
dn( ode dne doruceni usneseni.

- Utastnici se k podklad@im rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnt od jeho doruéeni ke Krajskému ufadu
Jihoeského kraje — odboru dopravy a silniéniho hospodafstvi v Ceskych Budé&jovicich
prostfednictvim Méstského Gfadu Trhové Sviny — odboru dopravy a silnicniho
hospodarstvi. Odvolani se podava s potifebnym poctem stejnopis( tak, aby jeden stejnopis
zUstal spravnimu organu a aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik
potfebny podet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Podle § 82
odst. 2 spravniho fadu musi z odvoldni byt patrno, kdo je €ini, které véci se tyka.

Odvolanim lze napadnout podle § 82 odst. 1 spravniho fadu vyrokovou ¢ast rozhodnuti,
jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti
je nepfipustné. Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni
moci. Ovéfena projektovda dokumentace stavby a Stitek ,Stavba povolena” budou
stavebnikovi pfedany po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavebni_povoleni pozbyva podle § 115, odst. 4 stavebniho zdkona platnost, jestliZe
do dvou let ode dne, kdy nabylo prédvni moci nebude stavba zahdjena.

Jan Hohenberger
Vedouci odboru dopravy a SH
Mé& U Trhové Sviny

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Hana Kasparova, DiS. — referentka Odboru dopravy a silnicniho
hospodarstvi



