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Zména & 3 UP Strazkovice Cerven 2016

I. OBSAH ZMENY C. 3 UZEMNIHO PLANU STRAZKOVICE

1. Textova cast zmény ¢. 3 Uzemniho planu Strazkovice obsahuije:

a) vymezeni zastaVENENO UZEMI ...ceieiiiiiciiieieie e e et ee e e e e e e e e e e e e e e s aar e e e e e e e e e s e sannrneeeeeaas 4
b) zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...........cccvvveveeereeeinnns 4
c) urbanisticka koncepce, vCetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
{1 4= o T S 4
d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani.......ccccceeeervvicinvveeennnnn. 5

e) koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatteni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin apod. ......cc..ccceeevvvvveennnn. 6

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s urCenim prevaZzujiciho
Gcelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustné vyuziti, nepfipustné vyuziti,
popfipadé stanoveni podminéné pfipustné vyuziti téchto ploch, stanoveni podminek prostorového
usporadani, vCetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napf. vyskové regulace zastavby,
intenzity vyuZiti pozemk& v PIOChACN) .......viiiiiiiiie e e e 7

g)vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatteni, staveb a opatfeni
k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkdm

IS v 1Yo =T TR AV T 1 S 8
h)vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatteni, pro které Ize
0To Y u T ol ] =Yoo o T = Y7o NSRS 9

i) vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhity pro pofizeni Uzemni studie, jeji schvaleni

pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢inNosti .........cceeeeerereennne 9
j) stanoveni kompenzacnich opatieni podle 50 odst. 6 stavebniho zakona.......cccccceevcuvvveeennnn. 9
k) Udaje o poctu listl zmény UP a poctu vykrest k nému pfipojené grafické Casti..........ccueennne. 9

2. Graficka cast vyrokové casti, ktera je nedilnou soucasti zmény — viz samostatna
Priloha ¢. 1

N1 Vykres zakladniho ¢lenéni izemi mér. 1 : 5 000.
N1a Vykres zakladniho Clenéni Gzemi — Strazkovice, Lomec méf. 1 : 5 000
N1b Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi — Revriovice méF. 1 : 5 000
N2 Hlavni vykres mér. 1 : 5 000.
N2a Hlavni vykres — Strazkovice, Lomec méf. 1 : 5 000
N2b Hlavni vykres — Revriovice méF. 1 : 5 000
N3 Vykres technické infrastruktury mér. 1 : 5 000.
N4 Vykres veiejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci mér. 1 : 5 000.

Vymezeni pojmii:
Uzemni plan Strazkovice — téz UP Strazkovice
Zména ¢. 3 Uzemniho planu Strazkovice — téz Zména €. 3 UP Strazkovice, zména ¢. 3, zména
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II. OBSAH ODUVODNENI ZMENY C. 3 UZEMNIHO PLANU STRAZKOVICE

1. Textova cast odlivodnéni zmény C. 1 Gzemniho planu Strazkovice obsahuije:

A) postup pfi pofizeni zmeny UzemniNo PIANU ......ooevcririeeiie et e e essrrrrre e e e s e e ennnns 10
B)  vyhodnoceni souladu navrhu UP s politikou Gzemniho rozvoje a Uzemné planovaci
dokumentace VYdanOU KIaJem ... .. .. e eeeeeeeeeeeeeieeeieeeseseeeeeeeseeesesesesesssesesesesesnsesesssnsnsnsnsnsnsnnnsnnnnns 10

C)  vyhodnoceni navrhu UP scili a Ukoly Uzemniho planovani zejména s pozadavky
na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot Gzemi a poZadavky na ochranu
NEZASLAVENENO UZEMI.. ... uiiiiiieiee e e e e ctee e e e e e e e ee e e e e e e e e sessaasaeeeeeaaeeeasasaeeeeeeaaeeasasnssnneeeasessnnnnes 11

D)  vyhodnoceni s poZzadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpist...... 12

E)  vyhodnoceni s pozadavky zvlastnich pravnich predpis a se stanovisky dotcenych organl

podle zvlastnich pravnich predpisd, popf. s vysledkem Feseni rozporl......ovceeeieiiiiiiiniieeeieesssiiinnns 12
F) vyhodnoceni spInéni pozadavkll Zadani..........cccvvveeeieeiiiiciiiireeee e 12
G) komplexni zdlvodnéni pfijatého FeSeni véetné vybrané varianty........cccccceceeeeevineeeeeennnen. 12
H)  zprava o vyhodnoceni vlivli na udrZitelny rozvoj uzemi, obsahujici zakladni informace
o vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledkd vyhodnoceni na Zivotni prostiedi ............ccveeeee. 17
I) stanovisko krajského Uradu podle § 50 0dSt. 5 ...cceeeeeieiiciiieiiiee e e cerire e e e e e rrre e e e 17
J) sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohlednéno, s uvedenim zavaznych
ddvodd, pokud nékteré poZzadavky nebo podminky zohledn€ny NEbYIY.........covvvvvrveeeeeeeesiecinnvenen. 17
K) vyhodnoceni Gcelného vyuziti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potieby vymezeni
=121 r= 117 =11 01/l 1 Y o) o o o TS 17
L) vycCet zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v zasadach GUzemniho rozvoje
(8§ 43 odst. 1 stavebniho zakona), s odlvodnénim potieby jejich vymezeni ......ccccvvevevvvcvvvveeneenenn, 17
M)  vyhodnoceni predpokladanych dlsledki navrhovaného feseni na zemédélsky pldni fond
a pozemky uréené K pINENi fUNKCE I8S@ ......uvvvreeiieeeeiiiirireeeeee e s s s ssnrrrereee e s s s sesnnnrreeeeeesessnnnsrenenes 18
N)  rozhodnuti o namitkach véetné jejich odlvodnEni .......ccvveeeeeeeiiiiiirireeee e 24
(0) IR,V o o = To = o T o ] o o] 111 T < 24
P) Udaje o poctu listd odlvodnéni zmény Uzemniho planu a poctu vykres k ni pfipojené
oL 110 ST o= 11 o S 24
Q) plné znéni vyrokové Casti Gzemniho planu Strazkovice s viditelnymi zménami ................ 25
VEFEINA PrOSEIANSEVI . uvvrreeiieeiiiiiiiirereeeeesssssirrreereeeesessssbrbrrreeeeessasnnrssereeeessesassrrareeeseessasnsrrnenes 49
Uzemni SyStEM €KOIOGICKE SEADIIILY ....veuvrveeresreresreeseesesessessssesssessessssessssssssssessssessssssesessssssesssns 50

2. Graficka cast oddvodnéni, ktera je nedilnou soucasti zmény — viz samostatna
P¥iloha ¢. 2

01 Koordinacni vykres méf. 1 : 5 000
O1la Koordinacni vykres — Strazkovice, Lomec méf. 1 : 5 000
O1b Koordina¢ni vykres — Reviiovice méf. 1 : 5 000

02 Vykres Sirsich vztahi méf. 1 : 50 000

03 Vykres predpokladanych zabort ptidniho fondu mér. 1 : 5 000
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I. ZMENA C. 3 UZEMNIHO PLANU STRAZKOVICE

1. Textova &ast vyrokové ¢asti Uzemniho planu StraZkovice se méni takto:

a) vymezeni zastavéného Gzemi

Rusi se odstavce:

,Zastavéné Uzemi je vymezeno schvalenym Uzemnim planem StraZkovice.
Zménou & 1 UP StrdZkovice je navrzena 1 zastavitelnd plocha.
Zastavitelna plocha je vymezena v téchto vykresech:

N1 - vykres zakladniho clenéni Uzemi

N2 - hlavni vykres

01 - koordinacni vykres

02 - vykres Sirsich vztah(

03 - vykres predpokladanych zaborli ZPF

Zastavéné Uzemi je vymezeno schvalenym Uzemnim planem Strazkovice.

Zménou ¢&. 2 UP StrdZkovice je navrzena 1 zastavitelnd plocha mimo soucasné zastavitelné tzemi
v mistni ¢asti Reviiovice a to jako nahrada za prevedeni &asti zastavitelné plochy (ze stavajiciho UP)
do plochy zemédélské ZPF a to o shodné vymére cca 1900 m>.

Zastavitelna plocha je vymezena v téchto vykresech:

N1 - vykres zakladniho clenéni Gzemi

N2 - hlavni vykres

01 - koordinacni vykres

02 - vykres Sirsich vztah(

03 - vykres predpokladanych zabor( ZPF*

b) zakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Nemeéni se.

c) urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

V tabulce ,Pfehled a charakteristika navrzenych zastavitelnych ploch a koridorll technické
a dopravni infrastruktury” se ve druhém fadku cislo ,,7” nahrazuje cislem ,8".

V tabulce ,Pfehled a charakteristika navrzenych zastavitelnych ploch a koridord technické
a dopravni infrastruktury” se jako treti fadek vklada:

| sovi | Plochy smiSené obytné | Plochy smi%ené obytné venkovského charakteru.

V tabulce ,Pfehled a charakteristika navrzenych zastavitelnych ploch a koridord technické
a dopravni infrastruktury” se za v oznaceni ,OM1-OM2" rusi ,OM1-".

V tabulce ,Pfehled a charakteristika navrzenych zastavitelnych ploch a koridorl technické
a dopravni infrastruktury” se za “*0S2” vklada “-0S3". Jako dalsi fadek se vklada:

| 054 | ObZanska vybavenost | Télovychova sport — viceli€elové hfists, zazemi HZS
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V tabulce ,Pfehled a charakteristika navrzenych zastavitelnych ploch a koridorl technické
a dopravni infrastruktury” se za v oznaceni ,PV11” rusi ,1* a nahrazuje se ,3".

V tabulce ,Pfehled a charakteristika navrzenych zastavitelnych ploch a koridorl technické
a dopravni infrastruktury” se za fadek s oznacenim “T7” vklada:

(T8 | Technickd infrastruktura | Cistirny odpadnich vod — Strazkovice II

d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani

V oddilu ,1. Dopravni infrastruktura” se rusi odstavec ,Pozndmka: nize uvedené poZzadavky
(navrhy) na kategorizaci silnicni sité (véetné prltahovych Usekl a mistnich komunikaci) odpovidaji
soucasné platnému znéni norem CSN 73 6101 a 73 6110. V pfipadé revize nékteré z citovanych
norem v dobé platnosti predkladaného tUzemniho planu se uvedenymi kategoriemi rozumi i kategorie
pfipadné zménéné revizi téchto norem, pokud jejich parametry budou obdobné (zejména pocty
jizdnich pruh@). *

V oddilu ,1. Dopravni infrastruktura”, ¢asti ,Silnice II/155" se rusi tfeti véta ve druhém odstavci
»Zavazny zamér jako verejné prospésna stavba s navrhem koridoru Sirky 60 m (tj. 2 x 30 m) v délce
cca75m.™

V oddilu ,,1. Dopravni infrastruktura”, ¢asti ,Silnice II/155" se rusi posledni véta ve tfetim odstavci
»Zavazny zamér jako verejné prospésna stavba s navrhem koridoru Sirky 60 m (tj. 2 x 30 m) v délce
cca 1150 m."

V oddilu ,,1. Dopravni infrastruktura”, ¢asti ,Silnice 1I/156" se rusi posledni véta ,Zavazny zamér
jako verejné prospésna stavba s navrhem koridoru Sirky 100 m (tj. 2 x 50 m) v délce cca 1860 m;
koridor rozSifen v naznaceném rozsahu v misté obou uvedenych kfiZovatek."

Rusi se posledni dva odstavce oddilu,1. Dopravni infrastruktura”: ,Dopravni feSeni je prevzato
z platného UP. Jsou respektovana ochranna pasma pozemnich komunikaci a vefejné prospé$na
stavba DS2.

Dopravni fedeni je prevzato z platného UP. Jsou respektovana ochrannd péasma stavajicich
pozemnich komunikaci, véetné nové stanovenych hlukovych limitd v mistni ¢asti Reviiovice pro
lokality 2A a 2B. (viz. Hlukové posouzeni Strazkovice, mistni ¢ast Reviiovice, okres Ceské Bud&jovice,
lokality UPn pro vystavbu rodinnych dom@ 2A, 2B - Zhotovitel: ZENKL CB, spol. s r. o., Zakazka ¢.
14037 — 72).

V oddilu ,,2. Technicka infrastruktura®, ¢asti ,KANALIZACE", ,Strazkovice — navrh" se jako posledni
odstavec vklada véta ,V severozapadni ¢asti obce Strazkovice je navrzena COV Strazkovice II pro
odkanalizovani rozvojovych ploch B5, B6, VD1."

V oddilu ,2. Technické infrastruktura®, ¢asti ,KANALIZACE", ,Revriovice — stav", vété ,Reviiovice —
mistni ¢ast obce Strazkovice v soucasnosti ma na Casti sidla vybudovanou kanalizaci jednotného
charakteru. “ se rusi slova ,ma na Casti sidla vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru.
a nahrazuji se slovy ,nema vybudovanou kanalizaci®.

n

V oddilu ,4. Obcanské vybaveni®, odstavci ,komercni zafizeni — jsou navrzeny plochy pro mala
komercni zafizeni v zastavéném Uzemi Strazkovic a Lomce" se rusi slova ,jsou navrzeny plochy"
a nahrazuji se slovy ,je navrzena plocha". Rusi se slova ,Strazkovic a".

V podkapitole ,ZASOBOVANI TEPLEM" se rusi posledni dva odstavce ,Podminky zasobovani teplem

se Zménou ¢. 1 neméni. Soucasné zdroje vytapéni obce je vyuzivani kotll na dfevo a uhli. Dale jsou
vyuZivana tepelna Cerpadla z vrtd, a uvazuje se vyufZiti tepelnych ¢erpadel a solarnich kolektord.

Architektonicky ateliér Stépan 5



Zména & 3 UP Strazkovice Cerven 2016

Podminky zasobovani teplem se Zménou ¢. 2 neméni. Soucasné zdroje vytapéni obce je vyuZivani
kotld na dfevo a uhli. Dale jsou vyuZivana tepelna Cerpadla z vrtd, a uvazuje se vyuZziti tepelnych
Cerpadel a solarnich kolektor{."

Za posledni odstavec v oddilu b) Zasobovani elektrickou energii a teplem, &asti ,Zasobovani
teplem" se vklada podnadpis ,Ostatni infrastruktura® a odstavec ,Spravni Uzemi obce Strazkovice
se nachdzi v ochranném péasmu letisté Ceské Budéjovice, véetné ochranného pasma radiolokacniho
prostfedku RTH Trebotovice".

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v _jejich vyuziti, 1zemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi,
rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin apod.

Rusi se ¢tvrty odstavec ,,Zakladni koncepce usporadani krajiny zlstane zachovana dle UP. *

Rusi se paty odstavec ,Zakladni koncepce usporadani krajiny zlstane zachovéna dle UP. ™

Na zacCatek tabulky ,Pfehled prvkd Gdzemniho systému ekologické stability ve spravnim Gzemi obce
Strazkovice" se vkladaji fadky:

NBK 169 | Stropnice | Nadregionalni biokoridor |
charakteristik Nadregionalni biokoridor je tvofen nivou a tokem fFeky Stropnice a okraji

a navazuijicich lesnich porostd.

RBC4080 | Komaf¥ice | Regionalni biocentrum |
charakteristik Regionalni biocentrum tvofi niva feky Stropnice a okraji navazujicich lesnich

a porostd.

V tabulce ,Prehled prvkl uzemniho systému ekologické stability ve spravnim Uzemi obce
Strazkovice" se rusi oddily ,NBK1" a ,NBK3".

V tabulce ,Prehled prvkl Gzemniho systému ekologické stability ve spravnim Uzemi obce
Strazkovice", oddilech ,BK6", ,IP2" a ,IP3" fadce ,charakteristika", slové ,zcelenymi* rusi pismeno ,z"
a nahrazuje se ,s".

Jako posledni véta prvniho oddilu se vklada véta ,Zména ¢&. 3 UP Strazkovice nevymezuje 7&dné
plochy pro dobyvani nerostd, ani plochy pro jejich technické zazemi. *

Jako posledni véta oddilu ,Dobyvani nerost@" se vklada véta ,Neni zménou &. 3 UP Strazkovice
dotcena. “

Jako posledni véta oddilu ,Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny" se vklada véta ,Zména ¢. 3 UP
Strazkovice nenavrhuje opatteni proti povodnim. *

Jako posledni véta oddilu ,Opatfeni proti povodnim" se vklada véta ,Zména ¢ 3 UP Strazkovice
nevymezuje plochy pro navrh protieroznich opatfeni. *.

Jako posledni véta oddilu ,Protierozni opatteni® se vklada véta ,Zména ¢. 3 UP Strazkovice vklada
RBC 4080 Komatice a upravuje vymezeni NBK 169 Cervené blato — K118. "
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f) stanoveni podminek pro vyuzZiti ploch s rozdilnym zpliisobem vyuzZiti
s urcenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustné vyuziti, nepripustné vyuziti, popripadé stanoveni
podminéné pripustné vyuziti téchto ploch, stanoveni podminek

prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
r 4 A4 ry - - Vm r ozemkﬁ

razu (napr. vyskové requlace zastavby, intenzi uziti

v_plochach)

V oddilu ,Plochy bydleni (dle § 4 vyhl. 501/2006)" se do odstavce ,Podminéné" vklada jako
posledni regulativ ,Nova vystavba v zastavitelnych plochach B4, B5 a B6 v k. U. Strazkovice je
mozna az po vybudovani obecni COV Strazkovice II.

V oddilu ,Plochy obcanského vybaveni — télovychova a sport (dle § 6 vyhl. 501/2006)" se
v odstavci ,Pfipustné®, regulativu ,zelen parkova, travnaté plochy pro oddech, slunéni™ se rusi slovo
Lslunéni®. Jako posledni regulativy v odstavci ,Pfipustné" se vklada ,zpevnéné plochy, parkovaci
plocha pro vozy HZS" a ,dopravni a technicka infrastruktura®.

V oddilu ,Plochy vefejného prostranstvi (dle § 7 vyhl. 501/2006)" se do odstavce ,Pfipustné",
regulativu ,, obsluzné a pési komunikace" se za slovo ,.komunikace", vklada ,,, cyklostezky".

V oddilu ,Plochy vyroby a skladovani - drobna a femeslna vyroba, skladovani (dle § 11 vyhl.
501/2006)", odstavci ,Pfipustné® se v regulativu ,parkovaci stani, odstavna stani a garaze
na vlastnim pozemku pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuZzitim Gzemi. * rusi ,. * a nahrazuje se ,,".
Za tento regulativ se vklada regulativ ,zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
nezbytné pro obsluhu a zasobovani prilehlého Uzemi, zvlasté v navaznosti na prelozku silnice II.
tridy. ©

Vklada se regulativ pro ,,Plochy dopravni infrastruktury (dle § 9 vyhl. 501/2006)":
Hlavni vyuziti
Plochy dopravni infrastruktury se samostatné vymezuji v pripadech, kdy vyuZiti pozemkd
dopravnich staveb a zafizeni, zejména z dlvodl intenzity dopravy a jejich negativnich vlivd, vylucuje
zacClenéni takovych pozemkd do ploch jiného zplsobu vyuZiti a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch
dopravy nezbytné k zajisténi dopravni pFistupnosti, napf. ploch vyroby, ploch obc¢anského vybavené
pro maloobchodni prodej, ploch téZby nerostd.
PFipustné vyuziti
- vystavba zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci staveb dopravnich
- liniové stavby technické infrastruktury, jejichZ vystavba neznemozni hlavni vyuziti
Podminéné pripustné vyuziti
- do doby realizace navrzenych zamér( Ize navrhové zony vyuzivat pro doCasna zafizeni
Nepfipustné vyuziti
- veskeré stavby trvalého charakteru nesouvisejici s danou funkci

V oddilu ,,Plochy technické infrastruktury (dle § 9 vyhl. 501/2006) a dopravni infrastruktury (dle §
10 vyhl. 501/2006)" se Cislice ,9" nahrazuje Cislici ,10" a dislice ,10% se nahrazuje Ccislici ,9".
Do odstavce ,Pripustné" se jako posledni regulativ vklada ,chodniky, cyklostezky". Do odstavce
~Podminéné pFipustné" se jako posledni regulativ vklada ,dopravni a technicka infrastruktura®.

V oddilu ,,Plochy zemédélské — ZPF — samostatné zahrady" se rusi nasleduijici odstavce:

«Plochy zemédélské jsou samostatné vymezeny za UcCelem zajiSténi podminek pro prevazujici
zemédeélské vyuziti,

Pripustné

- Moznost vystavby objektu pro Udrzbu zahrady

- Oploceni pozemk
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Podminéné

- umistovat jednoduché stavby zemédélské vyroby (napt. seniky, vceliny, baZantnice apod.),

- zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zasobovani prilehlého Uzemi,

Nepfipustné

- jsou veskeré Cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo
prekraCuji stupen zatéze, nebo reZim stanoveny vyhlaskou obce a prislusnymi hygienickymi
normami. *

V oddilu ,Plochy zemédélské — ZPF — samostatné zahrady" se za slova ,Hlavni vyuziti® vkladaji

odstavce:

Lndividudlni rodinnd zahrada za Ucelem vysadby ovocnych dfevin a vinné révy, uZitkové
a okrasné zahrady.

PFipustné

- oploceni

- vodni plochy a toky

Nepfipustné

- zastavéné a zpevnéné plochy, vystavba novych objekt

- skleniky, stavby pristfesky pro chov zvifat a skladovani plodin

- mobilni obytna zafizeni (napf. karavany, stavebni buriky, mobilni domy)

- jsou veskeré cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zaté€Zuji nebo
prekracuji stupen zatéze stanoveny ptislusnymi hygienickymi normami

- technickd a dopravni infrastruktura“.

V oddilu ,Plochy zemédélské — ZPF — ornd", odstavci ,Podminéné" se v regulativu ,zfizovat sité
a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého Uzemi*
za slovo ,Uzemi" vkladaiji slova ,, zvIasté v navaznosti na prelozku silnice II. tridy".

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch

pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a_stavbam vyvlastnit

V tabulce, oddilu ,Vefejna prostranstvi se do prvniho fadku, oznaceni ,PV1, PV2, PV3, PV4, PV11"
vklada ,, PV13".
Jako posledni fadek oddilu ,Vefejna prostranstvi se vklada:

plochy pro vybudovani ochranné zeleng, zakladni technické a dopravni

PV12 | k. 0. Strazkovice infrastruktury

Do oddilu ,, Technicka infrastruktura® se jako posledni radek vklada:

T8 | k. U. Strazkovice plocha Ccistirny odpadnich vod Strazkovice II

Za vétu ,Zménou C. 2 nejsou navrzeny VPS, VPO a asanace. “ se vklada odstavec ,Zména €. 3
navrhuje plochu T8 urcenou pro stavbu COV Strazkovice II. *
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h) vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych
opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo

Jako posledni odstavec se vklada véta ,Zménou ¢. 3 nejsou vymezeny plochy pro vefejné
prospésné stavby, pro které Ize uplatnit predkupni pravo. "

i) vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v_uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a primérené lhiity pro vioZeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci cinnosti

Tato kapitola se nové vklada cela.
Podminkou vyuziti lokalit B4, B5, B6, B13, B14, PV2, PV3, Pv4, PV9, PV10, ZO5 a DS2 je
zpracovani Uzemni studie. Lhdta pro potizeni studie je 5 let.

j) stanoveni kompenzacnich opatreni podle 50 odst. 6 stavebniho zakona

Jako posledni odstavec se vklada véta ,Zména €. 3 nestanovuje zadna kompenzacni opatreni. ”

Dosavadni kapitola s oznacenim j) se nové oznacuje jako k).

k) Gdaje o poctu listé zmény UP a poétu vykresi k nému pFipojené grafické
Casti

Ve vété ,Graficka Cast_UP je nedilnou soucasti tohoto opatfeni obecné povahy jako pfiloha ¢&. 1
a obsahuje celkem 4 vykresy:" se za slovo ,Graficka" vklada slovo ,vyrokové", za slovo ,Cast" se
dopliiuje ,i".
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II. ODOVODNENI ZMENY C. 3 UZEMNIHO PLANU STRAZKOVICE
1. Textova c¢ast odlvodnéni:

A) postup pri porizeni zmény Uzemniho planu

Doplni potizovatel.

B) vyhodnoceni souladu navrhu UP s politikou izemniho rozvoje a tizemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem

VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE CR

Zména €. 3 Uzemniho planu Strazkovice je v souladu s Politikou Uzemniho rozvoje Ceské
republiky, ve znéni Aktualizace ¢. 1 (APUR) vydané na zakladé usneseni vlady €. 276 ze dne 15. dubna
2015.

Navrhem Zmény & 3 UP Strazkovice jsou respektovany priority zajiténi udrZitelného rozvoje,
pro dané Uzemi obsazené v kapitole 2. 2, a to pro danou oblast zejména v odstavcich:

(14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Gzemi, vcetné
urbanistického, dédictvi. Zachovat raz jedinené urbanistické struktury Gzemi, struktury osidleni
a jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity Gzemi, jeho historie a tradice. Jejich ochrana
by méla byt provazana s potfebami ekonomického a socialniho rozvoje v souladu s principy
udrZitelného rozvoje.

(14a) Pri planovani rozvoje venkovskych Uzemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru
pfi zohlednéni ochrany kvalitni zemédélské, predevsim orné pldy a ekologickych funkci krajiny.

Lokality fe3ené Zménou ¢&. 3 UP Strazkovice leZi uvnitf rozvojové oblasti OB10 Ceské Bud&jovice.
Ukolem pro Uzemni planovani je vytvaret Uzemni podminky pro napojeni na dalnici D3, rychlostni
silnici R3 a na IV. tranzitni Zelezni¢ni koridor. Tyto stavby ani jiné souvisejici stavby do feSeného
Uzemi nezasahuiji.

Resené lizemi Zmény & 3 UP Strazkovice se nedotyka rozvojové osy OS 6, specifické oblasti SOB
01 Sumava ani jinych zdmérl v oblasti technické a dopravni infrastruktury. Respektuje i ostatni
obecné pozadavky vyplyvajici z APUR.

VYHODNOCENI SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

Pfi pofizeni zmény byly respektovany Zasady Uzemniho rozvoje JihoCeského kraje ve znéni
Aktualizace €. 3 s nabytim Gc¢innosti dne 6. 1. 2016 (dale jen AZUR).

Redené Uzemi Zmény & 3 UP Strazkovice nejsou soudasti 7adné specifické oblasti. Obec
Strazkovice spada do rozvojové osy Jihovychodni — Novohradska. Zasady pro Uzemné planovaci
¢innost a rozhodovani v Uzemi jsou respektovany.

Navrh Zmény ¢&. 3 respektuje i ostatni obecné pozadavky vyplyvajici z AZUR.

Stanoveni priorit izemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje tzemi

Vzhledem k charakteru rozvojovych ploch Ize konstatovat, 7e Zména & 3 UP Strazkovice je
v souladu s prioritami Uzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi. Zména
podporuje podminky pfiznivé pro Zivotni prostfedi, hospodarsky rozvoj a soudrZznost obyvatel.

Zpresnéni vymezeni ploch a koridori vymezenych v politice Uzemniho rozvoje
a vymezeni ploch a koridordi nadmistniho vyznamu, ovliviiujicich izemi vice obci, véetné
ploch a koridorii vefejné infrastruktury, Uzemniho systému ekologické stability
a Uzemnich rezerv.
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Do spravniho Uzemi obce Strazkovice zasahuje koridor dopravni infrastruktury D42/2 obchvat
Strazkovice, vychodni obchvat, navrh nového Useku silnice II. tfidy (Sife koridoru 100 m). Zameér
se tyka silnice 1I/156, vychodné od sidla Strazkovice. Zména ¢. 3 tento koridor zpresnuje
dle projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti vydané v lednu 2015 Magistratem mésta Ceské
Budé&jovice.

Zména ¢ 3 uvadi UP Strazkovice do souladu s AZUR. Na jizni hranici zajmového Uzemi je
vymezeno regionalni biocentrum 4080, vloZzené do nadregionalniho biokoridoru NBK 169. Zména ¢. 3
upravuje také trasu zminéného nadregionalniho biokoridoru z déivodu souladu se ZUR.

UpFesnéni Gzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje pFirodnich, kulturnich
a civiliza¢nich hodnot izemi kraje

Zména ¢&. 3 UP StraZkovice je v souladu s podminkami koncepce ochrany a rozvoje pfirodnich,
kulturnich a civilizaCnich hodnot Gzemi kraje.

Vymezeni cilovych charakteristik krajiny

Redené Gzemi se nachdzi v krajiné lesopolni. Reliéf tvofi vrchoviny a pahorkatiny. Zemédélska
krajina je stfidana s lesni krajinou. Vyrazna struktura historické kulturni krajiny. Krajinu utvafi potocni
a ficni nivy, mokrady, lesni porosty se segmenty prirodé blizkych lesd, pfirodé blizké louky.

Zasady pro cinnost v Uzemi a rozhodovani o zménach v Uzemi:

a) zachovat v nejvy$Si mozné mire stavajici rozmanitost krajiny a dale tuto rozmanitost
podporovat doplfiovanim vhodnych krajinnych prvkd, resp. nepfipusténim vymizeni prvki
stavajicich (napf. minimalizaci zabor( PUPFL),

b) podporovat retencni schopnost krajiny,

c) uzemné planovacimi nastroji podpofit respektovani znakl historicky kulturni krajiny,
cennych architektonickych a urbanistickych znak{ sidel i jejich vhodnou dostavbu,

d) rozvijet cestovni ruch ve formach pfiznivych pro udrzitelny rozvoj.

Zasady pro &innost v Uzemi a rozhodovani o zménach v Gzemi jsou Zménou ¢&. 3 UP Strazkovice
respektovany. K zaboru PUPFL nedochazi. Retencni schopnost krajiny je podporena navrhem plochy
pro COV s docistovacimi nadrzemi. Toto opatfeni bude mit pozitivni viiv na stav kvality vod a Zivotni
prostredi. Architektonické a urbanistické znaky sidel jsou zachovany.

Navrh ploch obcanského vybaveni v zastavéném Uzemi pfispiva k rozvoji cestovniho ruchu
ve formé pfiznivé pro udrzitelny rozvoj.

KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMI ZEJMENA

NAVAZNOSTI NA SOUSEDNI SPRAVNI UZEMI

Zména & 3 UP Strazkovice neni v rozporu s izemné planovaci dokumentaci sousednich obdi,
nebot se nachdzi uvniti spravniho Uzemi obce Strazkovice. Navaznost skladebnych prvk& USES

je zajisténa.

C) vyhodnoceni navrhu UP s cili a_tikoly izemniho planovani zeiména

s pozadavky na ochranu architektonickych a_urbanistic

”

ch hodnot Uzemi

a_pozadavky na ochranu nezastavéného Gzemi

Zména & 3 UP Strazkovice je vypracovana v souladu s novelou stavebniho zakona, platnou od 1.
1. 2013. Tato zména neovlivni stavajici strukturu osidleni obce Strazkovice vCetné mistnich Casti,
stabilitu ve struktufe osidleni ani dosaZzeni odpovidajiciho standardu dopravné inzenyrské
infrastruktury v obci.

Zména nebude mit negativni vliv na architektonické a urbanistické hodnoty obce a je v souladu
s provadécimi pravnimi predpisy stavebniho zakona, tzn. s vyhlaskou 500/2006 Sb. a jeji Prilohou ¢. 7
a vyhlaskou 501/2006 Sb.
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Cile a Ukoly Uzemniho planovani jsou ve Zméné ¢ 3 UP StraZkovice respektovany. Vzhledem
k omezenému rozsahu Uprav nemaji zmény navrhované v jednotlivych lokalitach na cile a Ukoly
Uzemniho planovani vliv.

D) vyhodnoceni souladu s poZzadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich piredpist

VSechny zmény jsou v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi pravnimi predpisy.

E) vyhodnoceni souladu s poZzadavky zvlastnich pravnich predpisii a

se stanovisky dotcéenych organti podle zvlastnich pravnich predpist, pop¥.
s vysledkem FesSeni rozpord

Bude dopInéno béhem projednavani Zmény ¢&. 3 UP Strazkovice.

F) vyhodnoceni spinéni poZzadavkl zadani
Zména ¢&. 3 UP Strazkovice byla zpracovana dle schvaleného zadani, dle pokyn pofizovatele a dle

pozadavkll zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon),
v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek.

V priibéhu zpracovani Zmény ¢&. 3 UP Strazkovice bylo vymezeni ploch upraveno podle stanovisek
a vyjadreni DO, podnétl organizaci v feSeném Uzemi a pripominek fyzickych osob.

V priibéhu zpracovani bylo provedeno mistni Setfeni za Ucelem vyhodnoceni zpUsobilosti pozemkd
pro navrhované vyuziti.

Soucasti navrhu je vyhodnoceni feSeni z hlediska zaboru ZPF a PUPFL. Je navrZzeno vyuZziti
obytnych a verejnych prostorl tak, aby umisténi zastavby v navrzené plose respektovalo hranice

zastavénych a zastavitelnych ploch dle UP Strazkovice.

G) komplexni zdlivodnéni prijatého Feseni véetné vybrané varianty

Lokality A1 a A2

Resi zménu funkéniho vyuZiti navesnich prostor v sidle Strazkovice na plochy ob&anského vybaveni
— télovychova a sport. Dle UP Strazkovice jsou vedeny jako plocha vefejného prostranstvi PV7
a zastavitelna plocha obcanského vybaveni - vefejna infrastruktura, mala komercni zafizeni. Plocha
Lokality A1 S3 bude slouZit pro vybudovani télovychovného zafizeni pro seniory. Divodem zmény A2
je vybudovani sportovisté, zelené a zpevnénych ploch zahrnujici parkovaci mista uréena pro mistni
hasi¢sky zachranny sbor véetné navazujici dopravni a technické infrastruktury na navrhované plose
054.

Obé plochy jsou pfistupné ze silnice II. tfidy i sit€ mistnich komunikaci, které na plochy navazuji
nebo jsou piimo jeji soucasti.

Cilem navrhu je zvySeni atraktivity obce pro turistické a volnoCasové vyuziti navstévnikd i stalych
obyvatel obce. ZvySeni oblanské vybavenosti mize vést ke stabilizaci poCtu stalych obyvatel, jejimz
disledkem bude posileni ekonomické sily obce.

Obé lokality jsou dle UAP soudasti urbanisticky hodnotné navsi se zachovalymi prvky lidové
architektury ve Strazkovicich. LeZi v Uzemi s archeologickymi nalezy II. a III. kategorie (Strazkovice,
intravilan obce). Plochy jsou soucasti regionu lidové architektury Zborovsko. Do plochy A2 zasahuje
Cast vodni nadrze, ktera zlistane zachovana. Plocha spada do ochranného pasma v hospodarském
obvodu JZD Strazkovice.

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi. K vyjmuti ze ZPF nedochazi.
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Lokalita B

Stavajici koridor oznaceny dle AZUR D42/2 (obchvat Strazkovice, vychodni obchvat, navrh nového
Useku silnice II. tfidy, $ite koridoru 100 m) je Zménou &. 3 UP Strazkovice vypustén a pribéh prelozky
je upfesnén dle projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti vydané dne 28. 1. 2015 Magistratem
mésta Ceské Budéjovice. Jedna se o vefejné prospésny zajem ze ZUR.

Zménou & 3 UP Strazkovice je upfesnéna trasa silnic II. tfidy v koridoru prelozky. Navrh silnice
II/156 spada do navrhové kategorie S7,5/60 dle CSN 736101. Trasa je vedena stfidavé v mirném
zadfezu a nasypu bez mostnich objektd. Z dlvodu péSich vazeb z obce Strazkovice je v prostoru
okruzni kfiZzovatky navrZena rozsifena krajnice pro pési dopravu.

V souvislosti s pielozkou silnice II. tfidy dojde k prelozeni vodovodu podél silnice I1/155 v prostoru
okruzni kfizovatky a kfizovatky s mistni komunikaci véetné doplnéni mechanické ochrany pod mistni
komunikaci.

V Cervnu 2013 byla k zaméru vyhotovena hlukova studie Prelozka silnice II/156 v obci Strazkovice
(EIA SERVIS s. r. 0., Ceské Budé&jovice). Studie byla zpracovéna na dopravni zatéZ pro vyhledovy rok
2035. Limitni izofonu pro denni dobu (60 dB) Ize oCekavat ve vzdalenosti cca 13 metrl od osy
komunikace, nocni limitni izofonu (50 dB) Ize ocekavat do vzdalenosti cca 15 metrl od osy prelozky.
Nejblizsi navrhované chranéné venkovni prostorech staveb budou v dostatecné vzdalenosti, limit bude
dodrzen. Zakres hlukovych pomérl je prevzat z uvedené studie.

Vv UP Strazkovice byla vyjmuta plocha pro cely koridor. Navrzené plochy toto vyjmuti respektuiji a
navraceji do ZPF témér 12 ha.

Stavajici trasa silnic II/155 a II/156 je Caste¢né navrzena krekultivaci a zarazeni dle UP
do funkcniho vyuziti plochy zemédélské — ZPF — orna. Navrhem plochy ZPF5 se do ZPF navraci
2842 m? v 1. tfidé ochrany zemédélské pddy. Plochou ZPF6 se navraci 4851 m? do I. tfidy ochrany
zemédélské pady.

V souvislosti s vymezenim trasy silnic II. tfidy dochazi k vymezeni funkénich ploch podél silnice
I1/156 v ploSse koridoru. Navrh rozsiteni plochy vyroby a skladovani — drobna femesina vyroba,
skladovani, dale ploch bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru, ploch zemédélstvi —
ZPF — zahrady. K minimalizaci negativnich jevl vazanych k dopravnimu provozu jsou navrzeny plochy
ochranné a izolacni zelené (Z02). K feSeni navaznosti dopravni a technické infrastruktury jsou
navrzeny plochy vefejného prostranstvi - obsluzné a pési komunikace, vefejna zelen v zastavéném
Uzemi PV12 a PV13.

Plochy bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru jsou rozsifeny v navaznosti
na plochu B6. Rozsifena plocha bydleni — rodinné domy venkovského charakteru ma vyméru 5464 m?
na pldé 1. tfidy ochrany. Obec Strazkovice je obklopena kvalitni zemédélskou pldou I. tfidy ochrany
zemédeélské pldy. Horsi bonity III. a V. tfidy se nachazi zapadné od sidla Strazkovice. Navrh plochy
bydleni v daném misté zapadd do urbanistické koncepce UP, kterd sméruje obytnou zastavbu
severnim a severovychodnim smérem z ddivodu zachovani soustfedné zastavby. Proto neni rozsifeni
vychodnim smérem Zadouci a zabor bonitné nejcennéjsich plid nevyhnutelny. V souvislosti se zménou
v lokalité D je u rozvojové plochy bydleni uplatnén poZadavku na zpracovani Uzemni studie s cilem
odstranéni nesourodosti zastavby v obci Strazkovice a komplexni FeSeni dopravni a technické
infrastruktury. Rozvojové plochy bydleni v mistni ¢asti Strazkovice navrzené UP nejsou vycerpané, ale
Zménou ¢. 3 je u ploch B4, B5 a B6 navrZeno zpracovani Uzemni studie. Toto opatfeni tak eliminuje
snaze pristupné plochy na plochy B1 (vyCerpana z 20%) a B3 (nevyuZita, obec planuje do budoucna
zastavitelnou plochu zrusit kvili Spatné pristupnosti a sloZitému odkanalizovani). Navrhovana plocha
je soucasti plochy bydleni B6 a proto bude mozna vystavby aZ po realizace COV Strazkovice II.
Individualni odkanalizovani je nepfipustné.

Stavajici plochy smiSené nezastavéného Uzemi — ochranna a izolacni zelen ZO2 byla Castecné
zruSena v Sifce pasu 6 m. Namisto této plochy byl navrzen pas ochranné zelené mezi rozSifenou
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plochou bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru a plochou DS1 uréenou pro prelozku
silnice 11/156 v pasu o Sifi 15 m. Oznaceni ZO2 je zachovano.

Stavajici plochy smiSené nezastavéného Uzemi — ochrannd a izolacni zelen ZO2 v navaznosti
na plochu bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru B2 byla zrusena Castecné v Sifce
pasu 6 m. Namisto této plochy byl navrzen pas ochranné zelené plochy DS1 urCenou pro pielozku
silnice II/156 v pasu o Siti 15 m. Oznaceni ZO2 je zachovano. V navaznosti na plochy bydleni —
v rodinnych domech venkovského charakteru je navrzena plocha zemédélské — ZPF — samostatné
zahrady. Dlvodem je zabranit rozSifeni zastavby smérem k prelozce II. tfidy a vytvorit dalsi stupen
ochranné zelené.

V severni Casti feSené lokality je navrzeno rozsifeni zastavitelné plochy vyroby a skladovani —
drobna a femesina vyroba VD1, skladovani o vymére 12327 m?. Plocha navazuje na stavajici plochu
vyroby a skladovani.

Vyhodnoceni predpokladanych zabord ZPF viz. kapitola N).

Lokalita C

Zména funkéniho vyuziti na parcelach p. ¢. KN 77/21, 77/22, 77/23, 77/24 (k. Q. Strazkovice)
z plochy zemédélské — ZPF - trvalé travni porosty na plochy zemédélské — ZPF - zahrady s omezenou
moznosti vystavby.

Zamér navazuje na zastavéné Uzemi. Pfistupnost je zajiSténa z GCelové komunikace, jejiz trasa
lemuje vychodni a jizni stranu navrhované plochy. V UP Strazkovice je pres zajmové pozemky
navrzena trasa splaskové kanalizace véetné OP k odkanalizovani plochy B3, ktery se nachazi zapadné
od zaméru zmény.

Majitelé pozemku vznesli poZadavek na rozSifeni zastavitelnych ploch bydleni - v rodinnych
domech venkovského charakteru. Na zakladé mistniho Setfeni ze dne 25. 6 2015 za ptitomnosti
zastupcl obce a pofizovatele bylo dohodnuto, Ze takové vyuzité je nelcelné. Pozemky se na pldach
I. tfidy ochrany zemédélské pldy — tedy bonitné nejcennéjsi pldy, které je moZno odejmout
ze zemédélského pldniho fondu pouze vyjimecn€, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou
ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu, coz lokalita C nesplfuje.
K zaboru ZPF ani PUPFL nedochazi.

Dle pozadavku zastupcli obce Strazkovice jsou regulativy pro navrhované plochy osSetfeny tak, aby
nebylo moZné vybudovat jakékoliv stavby a zafizeni, které by mohly narusit plochy pfirodniho
charakteru v jizni Casti zastavéného (zemi obce Strazkovice.

Navrhem nevznika pozadavek na odnéti ze ZPF.

Zamér lezi v Uzemi s archeologickymi nalezy III. kategorie (Strazkovice, intravilan obce)
a je soucasti regionu lidové architektury Zborovsko.

Lokalita D

Zména navrhuje uplatnéni pozadavku na zpracovani Uzemni studie na rozvojovych plochach UP
Strazkovice B4 + PV2, B5 + PV3, B6 + PV4. Plocha B6 je zahrnuta véetné plochy rozsifené Zménou ¢.
3 UP Strazkovice (lokalita B/B6.)

Cilem tohoto opatfeni je odstranéni nesourodé zastavby v obci Strazkovice, vybudovani racionalni
dopravni a technické infrastruktury.

Plocha B5 je navic rozsitena o plochu technické infrastruktury T8 navrzenou Zménou & 3 UP
Strazkovice, kterd na ni navazuje. Tato plocha bude slouzit pro vystavbu COV Strazkovice IL., kam
budou svedeny odpadni vody z rozvojovych ploch severni Casti obce Strazkovice. U Casti plochy B5
dochazi ke zméné funkcniho vyuziti z plochy bydleni — rodinné domy venkovského charakteru na
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plochu vefejného prostranstvi PV13. Plocha bude slouzit pro vybudovani piistupové komunikace k COV
Strazkovice II. a vedeni technické a dopravni infrastruktury.

Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, odboru ochrany Zivotniho prostfedi, oddéleni ochrany pfirody
a krajiny poZaduji variantni fedeni umisténi COV. UvaZované Feseni pocitd s vybudovanim COV
Strazkovice II na rozhrani navrhované plochy technické infrastruktury a plochy bydleni. Cast plochy
bydleni by byla vymezena na zahrady z d@vodu dodrZeni ochranného pasma COV. Je navrZena
mechanicko — biologicka Cistirna s docistovacimi nadrzemi pro 150 EO. Plocha je limitovana narocnym
terénnim préibéhem a jiné umisténi neni mozné, proto je feSeni predloZzeno v jedné varianté.

Lokalita E

Kapitola f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho Gcelu vyuziti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustné vyuziti, nepfipustné
vyuziti, popfipadé stanoveni podminéné pripustné vyuziti téchto ploch, stanoveni podminek
prostorového usporadani, vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napf. vyskové
regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemk@ v plochach) byla upravena s cilem odstranit nesourodost
zastavby a zlepSeni péce o nezastavitelné plochy ve volné krajiné.

Lokalita F, G

Zména navrhuje uplatnéni pozadavku na zpracovani Uzemni studie na rozvojovych plochach
dle platného UP B13, B14, PV9, PV10, ZO5 a DS2. Cilem tohoto opatieni je odstranéni nesourodé
zastavby v obci Strazkovice, vybudovani racionalni sité dopravni a technické infrastruktury.

Dle poZadavku obce je do fedeni Zmény ¢ 3 UP StrdZkovice zahrnuta plocha dopravni
infrastruktury DS2. DGvodem je moZnost navrhu funkéniho napojeni rozvojovych ploch na jak stavaijici
silnici II/155 tak na jeji navrhovanou prelozku.

Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, odboru ochrany Zivotniho prostfedi, oddéleni vodniho
hospodafrstvi ve svém vyjadreni ze dne 24. 9. 2015 pozaduje vyresit centralni odkanalizovani z mistni
Casti Reviiovice centrdlné s odvedenim do povrchovych vod. Do doby vyfeeni centrélniho
odkanalizovani mistni Casti Ize povolit pouze 1 — 2 RD.

Vzhledem k velikosti sidla by bylo toto opatfeni neekonomické (nelimérné potizovaci naklady
na jednotku pfi navrhu centralniho feSeni Cisténi). Proto zachovano feSeni dle koncepce - individudlni
fedeni kombinaci domovnich COV (zasakovéni odpadnich vod nebo jimek na vyvaZzeni). I v pfipadé
realizace navrhovanych ploch B13 a B14, ktera je predpokladana postupné, nedosahne kapacita
fedeni v PRVKUC. Je mozné pro takto malé sidlo navrhnout nadrZ pro dodiétovani odpadnich vod pod
sidlem, stim, Ze individualni feSeni odkanalizovani u jednotlivych objektl. Toto FfeSeni vSak neni
predmétem Zmény ¢. 3 UP StraZzkovice.

Lokalita H

Pfedmétem zmény bylo posouzeni vlivli zemédélského aredlu ZivocisSné vyroby v mistni Casti
Lomec na rozvojové plochy navrzené platnym UP Strazkovice. Byla vyhotovena rozptylova studie
(EKOPOR: Rozptylova studie podle zakona €. 86/2002 Sb. a ndvrh rozsahu ochranného pasma
Zemédélsky areal Strazkovice — Lomec, okr. Ceské Budé&jovice, 5/2016, &islo zakazky 8020), ktera
vyhodnotila priibéh ochranného pasma zemédélského arealu v Lomci.

UP Strazkovice vymezuji maximalni hranici negativniho viivu zemédélského aredlu. Tato hranice
byla vymezena na zakladé soucasné zastaralych metodik a zakond, je tedy neplatna. Zménou ¢&. 3 UP
Strazkovice se tato hrance rusi a nahrazuje ji linie vymezena v uvedené rozptylové studii.
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Lokalita CH

Zmeéna funkéniho vyuziti z plochy zemédélské — ZPF — ornd na plochu bydleni. Zamér je umistén
podél silnice III/15521 Strazkovice — Lomec. Vyménou je z ndvrhu UP Strazkovice vypudténa
zastavitelna plocha v sidle Lomec oznacena B9. Navrhovana plocha bude mit totoZné oznaceni. Plocha
navrzend v UP Strazkovice je nevhodna k realizaci, nebot’ se nachézi za maximalni hranici negativniho
vlivu zemédélského arealu vyhodnocenou v rozptylové studii. Investor chce vyuzit dotéeny pozemek,
ale je limitovan touto hranici. Proto je Zadouci zastavitelnou plochu nahradit.

Dopravni pristupnost plochy navrzené Zménou & 3 UP Strazkovice je zajisténa sjezdem ze silnice
I11. tfidy. Z&sobovani vodou bude feseno, odkanalizovani bude feseno pomoci domovni COV ¢& jimkou
na vyvazeni. Stavba RD by byla umisténa tak, aby nedoslo k naruseni dopravniho ochranného pasma
ani interakéniho prvku (IP6) navrzeného v UP Strazkovice.

Navrhovana plocha nenavazuje na zastavéné Uzemi. Pro sidlo Lomec je vSak typicka roztrousena
zastavba. V UP je navrzeno nékolik ploch bydleni, které jsou vycerpané z cca 20%. U zbylych nebylo
investovano do zpfistupnéni a vyuziti z hlediska dopravni a technické infrastruktury a neni znamo,
kdy budou pro dany Ucel venkovské zastavby vyuZity. Pro investrora je nutné byt v blizkosti rodinné
usedlosti a hospodafstvi, avSak v takové vzdalenosti, aby mistni zemédélsky objekt nemél vliv na
kvalitu bydleni.

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu jsou
nastaveny tak, aby nedoslo k naruseni krajinného razu.

Zamér o vymeére 1713 m? se nachazi na orné pddé III. tfidy ochrany. Za vypusténou zastavitelnou
plochu se do ZPF navraci 1864 m2 trvalého travniho porost na pldach I. tfidy ochrany.

Lokalita I
V celém spravnim Uzemi obce byla provéfena cestni sit' z hlediska optimalizace obsluhy
zemédeélskych pozemkl a pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa. Cestni sit’ je vyhovuijici.

Lokalita J

Pozadovana zména funkcniho vyuziti na ¢asti pozemku p. €. KN 179/1 (k. G. Strazkovice) z plochy
zemédélské — ZPF - orna na plochu bydleni — rodinné domy venkovského charakteru. Byla nabidnuta
sména casti pozemku p. €. KN 941/32 (k. 0. Strazkovice), ktery je soucasti zastavitelné plochy vyroby
a skladovani — drobna a femeslina vyroba, skladovani.

Zamér navazuje na zastavéné Uzemi. Na zakladé mistniho Setfeni ze dne 25. 6 2015 za pritomnosti
zastupcl obce a porizovatele bylo dohodnuto, Zze takové vyuZité je neucelné. Pozemky jsou na
pldach I. tfidy ochrany zemédélské pldy — tedy bonitné nejcennéjsi pldy, které je mozno odejmout
ze zemédélského pldniho fondu pouze vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou
ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

Zménou by bylo narudeno hospodareni na zemédélskych pozemcich. Urbanistickd koncepce UP
Strazkovice navic neuvazuje o rozsifeni zastavby danym, vychodnim smérem.

Tomuto poZadavku nebylo vyhovéno i s prihlédnutim ke stanovisku Magistratu mésta Ceské
Budéjovice, odboru ochrany Zivotniho prostfedi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny, ve kterém
je uvedeno, Ze uvazovana plocha pro bydleni zasahuje do interakéniho prvku USES a nabizeni sména
je nekoncepdni.

Lokalita K

Zména ¢&. 3 uvadi UP StraZkovice do souladu s AZUR. Vklada regiondlni biocentrum 4080, které je
vloZzeno do nadregionalniho biokoridoru NBK 169 na jizni hranici zajmového Gzemi. Zména & 3 UP
Strazkovice upravuje také trasu zminéného nadregionalniho biokoridoru z déivodu nesouladu se ZUR.

Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, odboru ochrany Zivotniho prostfedi, oddéleni ochrany pfirody
a krajiny vznesl poZadavek k zapracovani konstatovani, Ze skladebni prvky USES tvofi prekryvnou
funkci s vymezenymi funkénimi plochami, pficemz ¢asti USES maji prednost. Tato véta byla
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zapracovana do kapitoly e). Limity vyuZiti, které se ve vySe uvedeném prfipadé vyuZzivaji, jsou jiz
soucasti UP Strazkovice v kapitole e), Regulativy pro plochy zafazené do Uzemniho systému
ekologické stability.

Redené (zemi se nachdzi v ochranném pasmu prehledovych systémd (OP RLP) — leteckd stavba
vCetné ochranného pasmo radiolokacniho prostfedku RTH Trebotovice. Zména €. 3 ochranna pasma
respektuje a vklada dle pozadavku Ministerstva obrany, odboru Gzemni spravy majetku Pardubice
tuto informaci do textové i grafické ¢asti UP Strazkovice. Zména & 3 UP Strazkovice respektuje
ochranna pasma elektronického komunikacniho zafizeni.

K. U. Lomec a Strazkovice jsou dle NV 103/2003 Sb. (Prilohy €. 1) stanoveny zranitelnou oblasti.

H) zprava o vyhodnoceni vlivli na udrzZitelny rozvoj izemi, obsahujici zakladni
informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledkti vyhodnoceni

na zivotni prostredi

JelikoZ dotéeny organ z hlediska zakona o ochrané pfirody a krajiny stanovil, Ze Zména ¢. 3 UP
Strazkovice nebude mit vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast, doteny
organ z hlediska zdkona o posuzovani vlivl nepoZaduje zpracovani vyhodnoceni vlivli na Zivotni
prosttedi, pofizovatel ani samospravny organ ani ostatni UCastnici procesu pofizovani o vyhodnoceni
vlivli na udrZitelny rozvoj nepozadali, nebyl tento poZadavek uveden ve schvaleném zadani zmény.

I) stanovisko krajského Gradu podie § 50 odst. 5

Stanovisko nebylo vydano, jelikoz dotéeny organ z hlediska zakona o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi nepozadoval vyhodnoceni vlivll na zivotni prostredi.

J) sdéleni, jak bylo stanovisko podle & 50 odst. 5 zohlednéno, s uvedenim
zavaznych diivodu, pokud nékteré poZzadavky nebo podminky zohlednény nebyly

Stanovisko nebylo vydano, jelikoz dotCeny organ z hlediska zakona o posuzovani vlivli na Zivotni
prosttedi nepozadoval vyhodnoceni vlivll na Zivotni prostredi.

K) vyhodnoceni Gcelného vyuziti zastavéného Gizemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch

Zména ¢. 3 UP Strazkovice neméni vymezeni zastavéného Gzemi. Navrzeno plochy obcanského
vybaveni, télovychova a sport se nachdzi v zastavéném Uzemi. Zastavitelné plochy navazuji
na zastavéné Uzemi ¢i zastavitelné plochy vymezené v UP Strazkovice. Vyjimkou je plocha B9, jejiz
umisténi je omezeno ochrannym pasmem zemédélského arealu ZivociSné vyroby. Zastavéné Uzemi
je Gcelné vyuZivané.

L) vycet zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou reseny v zasadach

uzemniho rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebniho zakona), s odtivodnénim potreby
jejich vymezeni

Ve Zméné ¢ 3 UP Strazkovice nejsou feseny zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které by nebyly
feSeny v AZUR.
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M) vyhodnoceni piedpokladanych diisledkt navrhovaného reseni
na zemédélsky plidni fond a pozemky urcené k plnéni funkce lesa

«  Pomeér zastoupeni piid podle tridy ochrany
Celkovy zabor ZPF ploch navrzenych Zménou & 3 UP Strazkovice je 0,5456 ha. Zabor orné pédy
¢ini 0,5196, zbyvaijici plocha predstavuje trvaly travni porost. Zabor uskutecnén na pddach III. tFidy
(0,4888 ha) a to 90%, nejméné pak na pldach tfidy ochrany pldniho fondu I. tfidy (0,0568 ha),
ktery Cini 10%.

« Charakteristika klimatického regionu
Zajmova oblast spada prevazné do klimatické oblasti dle Quitta MT4 — mirné teply, vlhky region.

+ Charakteristika hlavnich plidnich jednotek
29 Kambizemé modalni eubazické aZ mezobazické vietné slabé oglejenych variet, na rulach,
svorech, fylitech, popfipadé Zulach, stfedné tézké az stfedné tézké lehci, bez skeletu az stfedné
skeletovité, s prevazujicimi dobrymi vidhovymi poméry.
50 Kambizemé oglejené a pseudogleje modalni na Zulach, ruldch a jinych pevnych horninach
(které nejsou v HPJ 48,49), stfedné tézké lehli az stfedné tézké, slabé az stfedné skeletovité,
se sklonem k do¢asnému zamokreni.

« Charakteristika tfid ochrany pady dle metodického pokynu MZP & j
OOLP/1067/96
Do 1. tfidy zemédélské pldy jsou zarazeny bonitné nejcennéjsi pldy v jednotlivych klimatickych
regionech, prevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozno odejmout
ze zemédélského pldniho fondu pouze vyjimeCné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou
ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.
Do III. tfidy ochrany jsou slouc¢eny pldy v jednotlivych klimatickych regionech s priimérnou
produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno Gzemnim planovanim vyuziti
pro event. vystavbu.

« Udaje o uskuteénénych investicich do pady a o jejich predpokladaném poruseni

Plochy Fe$ené Zménou ¢&. 3 UP Strazkovice podél navrhované prelozky silnice 11/156 (DS1, VD1,

VD2, B6, PV1, ZPF4, ZPF5) zasahuji na pozemky, kde bylo v minulosti provedeno odvodnéni. Pred

schvalenim zaméru v této lokalité je potfebné v ramci navazujicich projektl vypracovat reseni
bezkolizni Upravy melioracnich systémd.

- Udaje o aredlech a objektech staveb zemédélské prvovyroby a zemédélskych
usedlostech a o jejich predpokladaném poruseni,
Zménou C. 3 UP Strazkovice nedojde k poruseni arealli a objektl zemédélské prvovyroby.

« Zabor PUPFL
PUPFL nejsou Zménou ¢. 3 dotceny.
Navrhovana plocha ZPF3 zasahuje do ochranného pasma lesa. Jedna se o navrh plochy
zemédélské — ZPF — samostatné zahrady. Regulativy k této ploSe vylucuji veSkeré zpevnéné plochy
a stavby, proto Ize konstatovat, Ze ochranné pasmo lesa neni naruseno.

Architektonicky ateliér Stépan 18



Zména & 3 UP Strazkovice

duben 2016

- Udaje ocelkovém rozsahu pozadovanych ploch a podilu pidy naleZejici do zemédélského ptidniho fondu, udaje o druhu
pozemku (kultufe) dotcené plidy, udaje o zaFazeni zemédélské pidy do bonitovanych plidné ekologickych jednotek a tiid
ochrany plidy dle MP MZP ¢. j. OOLP/1067/96,

Lokalita /
plocha

Zpisob vyuziti plochy

Navrzena
plocha
celkem

(ha)

Celkovy
zabor
ZPF(ha)

Zabor podle jednotlivych kultur (ha) |

Zabor ZPF podle tfid ochrany (ha)

Orna
pida

Ovocny
sad

Trvaly
travni
porost

Zahrada

II.

II1.

Iv.

Katastralni
uzemi

A1/0S3

plochy obc¢anského
vybaveni — télovychova
a sport

0,0950

0,0000

Plocha se nachazi v soucasné zastavéném Uzemi, k zaboru ZPF nedochazi.

Strazkovice

A2/0S4

plochy obc¢anského
vybaveni — télovychova
a sport

0,4997

0,0000

Plocha se nachazi v soucasné zastavéném Uzemi, k zaboru ZPF nedochazi.

Strazkovice

B/DS1

plochy dopravni
infrastruktury

3,9971

0,0000

Plocha byla vyjmuta v rémci UP Strazkovice.

Strazkovice

B/VD1

plochy vyroby

a skladovani — drobna
a femeslna vyroba,
skladovani

1,2327

0,0000

Plocha byla vyjmuta v rémci UP Strazkovice.

Strazkovice

B/B6

plochy bydleni — rodinné
domy venkovského
charakteru

0,5464

0,0000

Plocha byla vyjmuta v rémci UP Strazkovice.

Strazkovice

B/PV11

plochy verejného
prostranstvi

0,1499

0,0260

0,0260

0,0260

Strazkovice

B/PV12

plochy verejného
prostranstvi

0,5105

0,0000

Plocha byla vyjmuta v rémci UP StraZkovice a je vymezena na nezemédélské plidé.

Strazkovice

B/VD2

plochy vyroby

a skladovani — drobna
a femeslna vyroba,
skladovani

1,5514

0,0000

Plocha byla vyjmuta v rémci UP Strazkovice.

Strazkovice

D2/PV13

plochy verejného
prostranstvi

0,2475

0,0778

0,0778

0,0308

0,0470

Strazkovice
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p2/T8 | Plochy technicke 0,2705 | 0,2705 | 0,2705 0,2705 Strazkovice
infrastruktury
c/zp3 | Plochy zemedelske = ZPF | 5105 1 4 0000 Plocha je nadéle soudasti ZPF, k zaboru ZPF nedochazi. Strakovice
— samostatné zahrady
E . 0,0000 | 0,0000 Uprava textové &sti, k zaboru ZPF nedochézi. Strfzm’éce'
plochy bydleni — rodinné
domy venkovského
F-G charakteru, 0,0000 0,0000 Nejsou navrzeny nové plochy, k zaboru ZPF nedochazi. Strazkovice
plochy dopravni
infrastruktury
H - 0,0000 0,0000 Vyhotoveni rozptylové studie, k zaboru ZPF nedochazi. Lomec
plochy bydleni — rodinné
CH domy venkovského 0,1713 0,1713 | 0,1713 0,1713 Lomec
charakteru
CELKEM 9,5887 0,5456 | 0,5196 0,0260 0,0568 0,4888

Plochy navréacené do ZPF

V UP Strazkovice byla vyjmuta plocha koridoru pro prelozku silnice 1I/156. NevyuZita plocha pro navrh prelozky v rdmci Zmény & 3 UP Strazkovice je
navracena zpét do ZPF. Oznadeni navracené plochy je pod oznacenim B/ a dale oznacenim plochy vymezen ve zméné ¢&. 3 UP Strazkovice. Je navracena Cast
plochy B5, ktera nebyla zahrnuta do plochy PV13. Dale se navraci do ZPF plvodni vymezeni zastavitelné plochy B9 v mistni Casti Lomec.

Navraceni do ZPF Tridy ochrany pudy Druh pozemku dle KN
Lokalita | 1} 1 v Vv Orna puda Trvaly travni porost Zahrada
B/DS1 9,0523 0,4504 9,5027
B/202 1,0503 1,0503
B/ZPF4 1,0718 1,0718
B/ZPF5 0,2842 0,2842
B/ZPF6 0,4851 0,4851
D2/B5 0,0824 0,0824
CH/B9 0,1864 0,1864
Celkem [ha] 12,2125 0,4504 11,4047 0,1864 1,0718
Celkem [%] 96,44 3,56 90,07 4,47 8,46
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+ Zddvodnéni, pro¢ je navrhované Feseni ve srovnani s jinym moznym Fesenim
nejvyhodnéjsi z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu a ostatnich
zakonem chranénych obecnych zajmi.

Lokality A1 a A2

Resi zménu funkéniho vyuZiti navesnich prostor v sidle Strazkovice na plochy ob&anského vybaveni
— télovychova a sport. Dle UP StraZkovice jsou vedeny jako plocha vefejného prostranstvi PV7
a zastavitelna plocha obc¢anského vybaveni - verejna infrastruktura, mala komercni zafizeni.

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi. K vyjmuti ze ZPF nedochazi.

Lokalita B

Stavajici koridor oznaceny dle AZUR D42/2 (obchvat Strazkovice, vychodni obchvat, ndvrh nového
useku silnice II. tfidy, §ite koridoru 100 m) je Zménou ¢&. 3 UP Strazkovice vypustén a pribéh prelozky
je upresnen dle projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti vydane dne 28. 1. 2015 Magistratem
mésta Ceské BudeJowce Jednd se o verejné prospésny zajem ze ZUR.

Zménou & 3 UP Strazkovice je upresnéna trasa silnic II. tfidy v koridoru prelozky. Navrh silnice
II/156 spada do navrhové kategorie S7,5/60 dle CSN 736101. Trasa je vedena stfidavé v mirném
zarezu a nasypu bez mostnich objektl. Z dlvodu pésich vazeb z obce Strazkovice je v prostoru
okruzni kfizovatky navrZena rozsifena krajnice pro pési dopravu.

V souvislosti s pielozkou silnice II. tfidy dojde k prelozeni vodovodu podél silnice II/155 v prostoru
okruzni kfizovatky a kfiZzovatky s mistni komunikaci vcetné doplnéni mechanické ochrany pod mistni
komunikaci.

V Cervnu 2013 byla k zaméru vyhotovena hlukova studie Prelozka silnice II/156 v obci Strazkovice
(EIA SERVIS s. r. 0., Ceské Budé&jovice). Studie byla zpracovéna na dopravni zatéz pro vyhledovy rok
2035. Limitni izofonu pro denni dobu (60 dB) lze ocekavat ve vzdalenosti cca 13 metrd od osy
komunikace, no¢ni limitni izofonu (50 dB) Ize ocekavat do vzdalenosti cca 15 metrli od osy prelozky.
Nejblizsi navrhované chranéné venkovni prostorech staveb budou v dostatecné vzdalenosti, limit bude
dodrzen. Zakres hlukovych pomérl je prevzat z uvedené studie.

Vv UP Strazkovice byla vyjmuta plocha pro cely koridor. Navrzené plochy toto vyjmuti respektuiji a
navraceji do ZPF téméf 12 ha.

Stavajici trasa silnic II/155 a II/156 je Caste¢né navrzena krekultivaci a zatazeni dle UP
do funkcniho vyuziti plochy zemédélské — ZPF — orna. Navrhem plochy ZPF5 se do ZPF navraci
2842 m? v 1. tfidé ochrany zemédélské pldy. Plochou ZPF6 se navraci 4851 m? do I. tfidy ochrany
zemédélské pady.

V souvislosti s vymezenim trasy silnic II. tfidy dochazi k vymezeni funkénich ploch podél silnice
II/156 v plose koridoru. Navrh rozsifeni plochy vyroby a skladovani — drobna femesina vyroba,
skladovani, dale ploch bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru, ploch zemédélstvi —
ZPF — zahrady. K minimalizaci negativnich jevl vazanych k dopravnimu provozu jsou navrzeny plochy
ochranné a izolacni zelené (Z02). K feSeni navaznosti dopravni a technické infrastruktury jsou
navrzeny plochy vefejného prostranstvi - obsluzné a pési komunikace, vefejna zelen v zastavéném
Uzemi PV12 a PV13.

Plochy bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru jsou rozSifeny v ndavaznosti
na plochu B6. Rozsifena plocha bydleni — rodinné domy venkovského charakteru ma vyméru 5464 m?
na pldé 1. tfidy ochrany. Obec Strazkovice je obklopena kvalitni zemédélskou pldou I. tfidy ochrany
zemédélské ptdy. Horsi bonity III. a V. tfidy se nachazi zapadné od sidla Strazkovice. Navrh plochy
bydleni v daném misté zapadd do urbanistické koncepce UP, kterd sméruje obytnou zastavbu
severnim a severovychodnim smérem z dfivodu zachovani soustfedné zastavby. Proto neni rozsifeni
vychodnim smérem Zadouci a zabor bonitné nejcennéjsich plid nevyhnutelny. V souvislosti se zménou
v lokalité D je u rozvojové plochy bydleni uplatnén poZadavku na zpracovani GUzemni studie s cilem
odstranéni nesourodosti zastavby v obci Strazkovice a komplexni feSeni dopravni a technické
infrastruktury. Rozvojové plochy bydleni v mistni ¢asti Strazkovice navrzené UP nejsou vycerpané, ale
Zménou ¢. 3 je u ploch B4, B5 a B6 navrZzeno zpracovani Uzemni studie. Toto opatfeni tak eliminuje
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snaze pristupné plochy na plochy B1 (vyCerpana z 20%) a B3 (nevyuZita, obec planuje do budoucna
zastavitelnou plochu zrusit kvili Spatné pristupnosti a sloZitému odkanalizovani). Navrhovana plocha
je soucasti plochy bydleni B6 a proto bude mozna vystavby aZ po realizace COV Strazkovice II.
Individualni odkanalizovani je nepfipustné.

Stavajici plochy smiSené nezastavéného Uzemi — ochranna a izolacni zelenn ZO2 byla cCastecné
zruSena v Sifce pasu 6 m. Namisto této plochy byl navrZzen pas ochranné zelené mezi rozsifenou
plochou bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru a plochou DS1 uréenou pro prelozku
silnice 11/156 v pasu o Sifi 15 m. Oznaceni ZO2 je zachovano.

Stavajici plochy smiSené nezastavéného Uzemi — ochrannd a izolacni zelen ZO2 v navaznosti
na plochu bydleni — v rodinnych domech venkovského charakteru B2 byla zrusena CasteCné v Sifce
pasu 6 m. Namisto této plochy byl navrZzen pas ochranné zelené plochy DS1 urCenou pro prelozku
silnice II/156 v pasu o Siti 15 m. Oznaceni ZO2 je zachovano. V navaznosti na plochy bydleni —
v rodinnych domech venkovského charakteru je navrZena plocha zemédélské — ZPF — samostatné
zahrady. Dlvodem je zabranit rozsifeni zastavby smérem k prelozce II. tfidy a vytvorit dalsi stupen
ochranné zelené.

V severni Casti feSené lokality je navrzeno rozsifeni zastavitelné plochy vyroby a skladovani —
drobna a femeslna vyroba VD1, skladovani o vyméfe 12327 m?2. Plocha navazuje na stavajici plochu
vyroby a skladovani. Jeji rozsifeni je vzhledem k preloZce silnice II. tfid logickym kromkem z hlediska
pristupnosti.

Lokalita C

Zména funkéniho vyuziti na parcelach p. ¢. KN 77/21, 77/22, 77/23, 77/24 (k. Q. Strazkovice)
z plochy zemédélské — ZPF - trvalé travni porosty na plochy zemédélské — ZPF - zahrady s omezenou
moznosti vystavby. Zamér navazuje na zastavéné Gzemi. K zaboru ZPF nedochazi.

Lokalita D

Zména navrhuje uplatnéni pozadavku na zpracovani Uzemni studie na rozvojovych plochach UP
Strazkovice B4 + PV2, B5 + PV3, B6 + PV4. Plocha B6 je zahrnuta véetné plochy rozsifené Zménou ¢.
3 UP Strazkovice (lokalita B/B6.) Cilem tohoto opatfeni je odstranéni nesourodé zastavby v obci
Strazkovice, vybudovani racionalni dopravni a technické infrastruktury.

Zména & 3 UP Strazkovice navrhuje plochu technické infrastruktury T8. Tato plocha bude slouzit
pro vystavbu COV Strazkovice II., kam budou svedeny odpadni vody z rozvojovych ploch severni ¢asti
obce Strazkovice. U Casti plochy B5 dochazi ke zméné funkéniho vyuZiti z plochy bydleni — rodinné
domy venkovského charakteru na plochu vefejného prostranstvi PV13. Plocha bude slouzit pro
vybudovani pristupové komunikace k COV Strazkovice II. a vedeni technické a dopravni infrastruktury.
Severovychodni &ast plochy B6 dle UP Strazkovice se navraci zpét do ZPF. Naopak dochazi k zaboru
zapadni Casti plochy PV13.

Zamér je verejné prospésnou stavbou a zajisti vyssi kvalitu vod a Zivotniho prostredi.

Lokalita E
Resi Upravu textové Casti, k zaboru ZPF nedochazi.

LokalitaF, G

Zména navrhuje uplatnéni pozadavku na zpracovani Uzemni studie na rozvojovych plochach
dle platného UP B13, B14, PV9, PV10, ZO5 a DS2. Cilem tohoto opatfeni je odstranéni nesourodé
zastavby v obci Strazkovice, vybudovani racionalni sité dopravni a technické infrastruktury. K zaboru
ZPF nedochazi.
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Lokalita H

Pfedmétem zmény bylo posouzeni viivli zemédélského aredlu ZivocisSné vyroby v mistni Casti
Lomec na rozvojové plochy navrzené platnym UP Strazkovice. Byla vyhotovena rozptylova studie.
K zaboru ZPF nedochazi.

Lokalita CH

Zména funkéniho vyuZiti z plochy zemédélské — ZPF — ornd na plochu bydleni. Zamér je umistén
podél silnice III/15521 Strazkovice — Lomec. Vyménou je z navrhu UP StrdZkovice vypusténa
zastavitelna plocha v sidle Lomec oznacena B9. Navrhovana plocha bude mit totoZzné oznaceni. Plocha
navrzena v UP Strazkovice je nevhodnd k realizaci, nebot’ se nachazi za maximalni hranici negativniho
vlivu zemédélského arealu vyhodnocenou v rozptylové studii. Investor chce vyuzit doteny pozemek,
ale je limitovan touto hranici. Proto je Zadouci zastavitelnou plochu nahradit.

Dopravni pistupnost plochy navrzené Zménou ¢&. 3 UP Strazkovice je zajisténa sjezdem ze silnice
I11. tfidy. Zasobovani vodou bude fe$eno, odkanalizovéani bude Feseno pomoci domovni COV & jimkou
na vyvazeni. Stavba RD by byla umisténa tak, aby nedoslo k naruseni dopravniho ochranného pasma
ani interakéniho prvku (IP6) navrzeného v UP StraZzkovice.

Navrhovana plocha nenavazuje na zastavéné Uzemi. Pro sidlo Revriovice je vSak typicka
roztroudend zastavba. V UP je navrzeno nékolik ploch bydleni, které jsou vyerpané z cca 20%.
U zbylych nebylo investovano do zpfistupnéni a vyuZiti z hlediska dopravni a technické infrastruktury
a neni znamo, kdy budou pro dany ucel venkovské zastavby vyuzity. Pro investrora je nutné byt
v blizkosti rodinné usedlosti a hospodarstvi, avSak v takové vzdalenosti, aby mistni zemédélsky
objekt nemél vliv na kvalitu bydleni.

Zamér o vymeére 1713 m? se nachazi na orné pddé III. tfidy ochrany. Za vypusténou zastavitelnou
plochu se do ZPF navraci 1864 m2 trvalého travniho porost na pddach I. tfidy ochrany. Vyména tedy
navraci do ZPF bonitné nejcennéjsi pldy.

Stanoveni podminek prostorového usporadani vcetné podminek ochrany krajinného razu jsou
nastaveny tak, aby nedoslo k naruseni krajinného razu.

Lokalita I
V celém spravnim UGzemi obce byla provéfena cestni sit' z hlediska optimalizace obsluhy
zemédélskych pozemkl a pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa. K zaboru ZPF nedochazi.

Lokalita J

Pozadovana zména funkcniho vyuziti na ¢asti pozemku p. €. KN 179/1 (k. G. Strazkovice) z plochy
zemédélské — ZPF - orna na plochu bydleni — rodinné domy venkovského charakteru byla vyfazena.
K zaboru ZPF nedochazi.

Lokalita K

Zména ¢&. 3 uvadi UP Strazkovice do souladu s AZUR. Vklada regionalni biocentrum 4080, které je
vlozeno do nadregiondlniho biokoridoru NBK 169 na jizni hranici zajmového Uzemi. Zména &. 3 UP
Strazkovice upravuje také trasu zminéného nadregionalniho biokoridoru z divodu nesouladu se ZUR.

K zaboru ZPF nedochazi.

Pozn. Podrobné odtvodnéni lokalit, u kterych nedochazi k zaboru ZPF je obsahem kapitoly H)
oddvodnéni.
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N) rozhodnuti o namitkach vcéetné jejich odlivodnéni

Bude doplnéno.

O) vyporadani pripominek

Bude doplnéno.

P) udaje o poctu listli odlivodnéni zmény uzemniho planu a poctu

vykresi k ni pripojené grafické casti
Pocet listd (stran) odlivodnéni zmény ¢. 3 Gzemniho planu 21 (42)
PocCet vykresl k ni pripojené grafické casti 4

2. Graficka cast odiivodnéni, ktera je nedilnou soucasti zmény — viz samostatna
Priloha ¢. 2

01 Koordinacni vykres mér. 1 : 5 000
O1la Koordinacni vykres — Strazkovice, Lomec méf. 1 : 5 000
O1v Koordinaéni vykres — Reviiovice méF. 1 : 5 000

02 Vykres Sirsich vztahi mér. 1 : 50 000

03 Vykres predpokladanych zabort ptidniho fondu méf. 1 : 5 000
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Q) pIné znéni vyrokové casti izemniho planu Strazkovice s viditelnymi
zménami

a) vymezeni zastavéného Gzemi

1. Re$ené Gzemi podle katastralnich Gzemi obce
Resené Uzemi je vymezeno spravnim Uzemim obce Strazkovice o rozloze 1007 ha a dotyka
se katastralniho Uzemi Strazkovice (778 ha) a Lomec (229 ha).

k. U. Strazkovice ~ vyméra: 778 ha - sidlo Strazkovice
k. 0. Lomec vyméra: 229 ha - sidlo Lomec
celkova rozloha ¢ini: 1007 ha

2. Vymezeni zastavéného uzemi

Pro obec Strazkovice byl zpracovan Uzemni plan sidelniho Gtvaru Strazkovice, Hlinik, Revriovice,
Lomec, ve kterém byla zakreslena hranice intravilanu. Zpracovavanym Uzemnim planem je hranice
zastavéného Uzemi aktualizovana. Zastavéné Uzemi obce je vymezeno dle soucasného stavu
zastavénych ploch, které jsou jiz funkéné platné a jeho hranice je zakreslena v grafické Casti
ve vykresu zakladniho clenéni Gzemi, v hlavnim vykresu, ve vykresu technické infrastruktury
a v koordina¢nim vykresu.

b) koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Obec Strazkovice se nachazi v jihovychodni ¢asti okresu Ceské Bud&jovice. Sidlo je vzdaleno cca
8 km od nejblizéiho mésta Borovany a cca 11 km od krajského mésta Ceské Budé&jovice (obec
s rozsifenou plsobnosti) a také cca 11 km od mésta Trhové Sviny.

Severni hranice probihd od kéty 482 m n. m. mezi lokalitami Cemetin a Zajicek lesy a pfi jejich
okraji k Zelezni¢ni stanici Nova Ves u Ceskych Bud&jovic — Trocnov. Odtud vede k jihu opét lesem
az k frece Stropnici. Jejim korytem bézi ke Komaficim, kde se obraci zpét k severu a mijejic
zapadné Lomeckou Planou horu a mistni ¢ast Lomec se vraci k vychozimu bodu.
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- Obec Strazkovice lezi v severovychodni Casti feSeného Uzemi. Je sidlem Obecniho Gfadu,
pod jeho? spravu spadaji mistni Casti Lomec a Reviiovice. Lomec se nachdzi cca
1 km zapadné a Revriovice cca 1km jihozapadné od obce Strazkovice.

- Spravnim Uzemim obce prochdzi silnice 1I/156 Ceské Bud&jovice - Trhové Sviny - Nové Hrady -
(Ceské Velenice) a silnice II/155 Trebof - Borovany - Strazkovice - Rimov - Horni T¥ebonin -
kfizovatka I/39 u Rajova - (Cesky Krumlov).

- Situadni vymezeni navrzenych zastavitelnych ploch je z podstatné Casti podminéno prelozkou
prljezdni silnice 1I/156 a prelozkou na ni navazujici silnice II/155. Nova situace téchto
nadrazenych dopravnich tahll umoznila funkeni segregaci obytnych
a vyrobnich ploch vcetné ochrany celé obytné ¢asti Strazkovic pred nadmérnym hlukem.

- Funkéni mistni komunikace, polni a lesni cesty, které se nachazi v feSeném Uzemi, jsou
Uzemnim planem respektovany, a jsou dale doplnény navrhem na obnovu plvodnich
nezpevnénych Ucelovych cest.

- Rozvoj obce a jejich mistnich Casti je navrZzen s ohledem na stavajici dochovanou strukturu
a hodnoty, respektujici zachovalé méfitko zastavby sidla s vyloucenim rusivych a cizorodych
staveb, zachovaly pldorys plvodni vesnické zastavby jako celku musi byt nadale dodrzen
v souCasném zastavéném Uzemi i v zastavitelnych plochach se vSemi jeho charakteristikami
(napf. charakteristika fasad a pravidelné sedlové stfechy se sklonem pro tradic¢ni keramické

krytiny).
- Konkrétni clenéni navrzenych ploch pro obytnou zastavbu pfevezme systém pdvodniho
historického zastavéni fadovym usporadanim parcel podél stavajicich

i navrZzenych komunikaci.
-V zastavéném Uzemi obce jsou evidovany tyto nemovité kulturni pamatky:
o Byvala kovarna €. r. 5266 — k. 0. Strazkovice

o Stary silnini ukazatel ¢. r. 430 — k. 0. Strazkovice
o Pamatnik Simona Nitzka ¢. r. 429 — k. 0. Strazkovice
0 Mohylové pohtebisté les Hajek €. r. 5586 — k. U. Strazkovice

0 Zdény objekt obecni vahy — k. 4. Lomec

-V feSeném Uzemi se nachazi pamatny strom - Javor klen, a to v k. (. Strazkovice, p. ¢. 1623
u levé strany vozovky silnice Reviovice - Strazkovice, 300 m severné od centra osady
Revriovice.

- Pamatkové chranéna Uzemi ani pfirodni pamatky a pfirodni rezervace se v feSeném Uzemi
nevyskytuji.

-V grafické ¢asti odlvodnéni Uzemniho planu (v koordinacnim vykresu) jsou zakresleny drobné
pamatkové nechranéné stavby (kaplicky, kamenné a litinové kfize), které je nutné chranit.

- Celé feSené Uzemi Ize oznacit za Gzemi s archeologickymi nalezy. Ma-li se provadét stavebni
¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiZz od doby pFipravy stavby povinni
tento zamér oznamit archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dot¢eném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Obdobné se postupuje, ma-li se
na takovém Uzemi provadét jina cinnost, kterou by mohlo byt ohroZeno provadéni
archeologickych vyzkumd.

- Prevazuijici charakter vlastnich staveb at’ uz obytnych nebo Ucelovych v celém feSeném Uzemi
je tradicni (t. z. objekty zdéné, zastfeSené sedlovymi stfechami s keramickou krytinou)
a znaCna Cast staveb si ponechava svidj plvodni historicky rozmér i zevnéjSek. Tomuto
prostfedi bude podfizena i nova obytna zastavba, s niZz se v obci v budoucnu pocita.

- Pripadnd nova vystavba by se neméla nadmérnym méfitkem, nevhodnym tvaroslovim,
materialovou skladbou ¢i barevnosti a také pohledové nepfiznivé uplatiiovat vici tradicni
zastavbé. Zvlasté bude kladen dOraz na skuteCnost, aby nové objekty svou vySkou
neprekroCily vySkovy horizont stavajici zastavby, nevytvarely v méfitku nedmérné hmoty
objektl a neuzivaly nové, netradicni materialy, které by se nevhodné a rusivé uplatfiovaly.
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Cilem Uzemné planovaci dokumentace je stanovit rozvoj Uzemi ve smyslu stabilizace venkovské
obce navrhem rozsSifeni obytnych a vyrobnich ploch, nachazejicich se v zastavéném U(zemi
a v navrhovanych zastavitelnych plochach. Komplexné zpracovany navrh je pro Uzemi celého
katastru obce a obsahuje zastavéné, zastavitelné a nezastavitelné plochy, ke kterym navrhuje
regulacni podminky. Cilem tohoto navrhu je zabezpecit trvale udrZitelny rozvoj obce Strazkovice

Uzemni plan obce v zastavéné i zastavitelné ¢asti respektuje a Zadnym zplsobem neméni plvodni
strukturu zastavby (soustfedéné usporadani plivodnich zemédélskych usedlosti).

Uzemni plan StraZkovice je vypracovan rovnomérné pro dore$eni véech poZadavkd zastavéného,
zastavitelného a nezastavitelného Gzemi specificky pro zcela konkrétni vymezeni pozemk{ a koridor
se zvlastnim zietelem na dopravni infrastrukturu a ekologii.

Nezalesnény zemédeélsky terén obklopujici zastavéné Uzemi obce a nékolik jejich samot je Clenén
souvislymi liniemi vodoteci, cestni sité a v mistech, kde nebyly provedeny hospodarsko technické
Upravy a meliorace jsou zachovany mezni terénni predély. Na tento stav Uzemni plan Strazkovice
reaguje navrhem prvk{ Uzemniho systému ekologické stability.

Navrhem nejsou nikterak ovlivnény vodni zdroje a stavajici rozvodné vodovodni fady, systém
zasobovani pitnou vodou je dale feSen navrhem propojeni skupinového vodovodu Ledenice Borovany
ze Strazkovic do stavajicho vodojemu Revriovice s cilem daldi obsluhy pro mistni ¢ast Lomec
a s pokracovanim obsluhy pro zasobovani pitnou vodou az do Komafic.

Uzemni pldn obce nenavrhuje Zadné plochy pripustné pro dobyvani loZisek nerostd ani plochy
pro jeho technické zajisténi.

Ve spravnim Uzemi obce se nenachazi loZiska nerostnych surovin. Pfi jiznim okraji obce je
poddolované Gzemi po tézbé rud, ktera byla ukoncena v 19. stoleti.

Zmeéna C. 1 fesi zménu podminek vyuziti pozemku parc. ¢. 1545/3 v k. (. Strazkovice. Pozemek se
nachazi pfi hranici katastralniho Uzemi obce v navaznosti na obec Strazkovice. Z jihozapadu navazuje
na mistni a Ucelovou komunikaci v nezastavéném Uzemi, ze severozapadu a severovychodu na
plochu zemédélskou a z jihovychodni strany se dotyka silnice II. tfidy a zasahuje do plochy dopravni
infrastruktury DS2.

S ohledem na trasu prelozky II/155 plocha dopravni infrastruktury DS2 vymezuje feSené
Uzemi zmény €. 1 zmenSenim uvedeného pozemku dle platnych hranic koridoru pfelozky na jeho
jiznim okraji a dle stavajici liniové stavby telekomunikacniho kabelu na severnim okraji pozemku.

Z hlediska ochrany pFirodnich hodnot navrh Zmény ¢. 1 Gzemniho planu zlistava zachovan dle
UP.

Z hlediska ochrany civilizacnich hodnot navrh Zmény €. 1 Gzemniho planu zlstava zachovan
dle UP.

Zména C. 1 Uzemniho planu zachovava dopravni infrastrukturu obce s Upravami silnice II. tfidy
a jeji napojeni na zastavitelné Gzemi obce.

Navrh zmény ¢ 2 UP vymezuje novou zastavitelnou plochu smidenou obytnou pro 1 vesnicky
rodinny ddm s hospodarskym zazemim o velikosti cca 1 900 m? nahradou za prevedeni Casti
zastavitelné plochy B12 (dle UP) o velikosti cca 1 900 m? do plochy zemédélské — ZPF — trvale travni
porosty. V navrhu zmény &. 2 UP je tato plocha oznadena jako lokalita 2B.

Zména ¢ 2 UP lokalita 2A Fe$i zménu podminek vyuZiti pozemku parc. ¢ 1473/6 v k. U.
Strazkovice. Pozemek se nachazi pfi hranici souCasné zastavéného Uzemi mistni ¢asti obce. Ze severu
a z vychodu navazuje na mistni a Gcelovou komunikaci v zastavéném Uzemi, z jizni a zapadni strany
na plochu zemédélskou mimo zastavéné Uzemi. Ze stavajici silnice II/155 v blizkosti feSeného Gzemi
existuje sjezd (kfizovatka) s uvedenou mistni komunikaci. V této souvislosti je tato mistni komunikace
prijezdna do vefejného prostranstvi navsi mistni ¢asti Reviiovice. Timto je zabezpetena obousmérna
obsluznost pozemku jak z obce, tak ze silnice II/155.
oz hlediska ochrany pfirodnich hodnot navrh Zmény €. 2 izemniho planu zlstava zachovan dle
UP.
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Z hlediska ochrany civilizacnich hodnot navrh Zmény ¢. 2 Gzemniho planu zlstava zachovan
dle UP.

Zména ¢. 2 Uzemniho planu zachovava dopravni infrastrukturu obce vcetné silnice II. tfidy a jeji
napojeni na zastavitelné izemi obce.

c) urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pirestavby
a_systému zelené

Cilem navrZené urbanistické koncepce je funkcni i architektonicka stabilita obce Strazkovice ve
vysoce kvalitni krajiné a to predevSim formou moznych investic do trvalé obytné stability obce
a jejich mistnich casti, nebo do trvale vyuzivanych objektd pro podnikani v celé rliznorodosti
moznych forem, mimo jiné nevyrobnich i vyrobnich sluzeb ve stavajicich arealech i navrhovanych
zastavitelnych plochach na okraji obce v souvislosti s prelozkou II/156 a s novou kfiZovatkou se
silnici II/155. Jedna se predevSim o dosazeni efektu v ekonomii urbanistického Clenéni vSech novych
ploch urcenych k zastavbé. Vzhledem k tomu, Ze tyto plochy jsou v pfimém sousedstvi stavajicich
zastavénych ploch v celé skale funkc¢nich ploch pro bydleni, obanskou vybavenost a vyrobu, bude
urbanisticka skladba dalSiho rozvoje obce vzdy v kompaktnim usporadani. Provazanost jednotlivych
funkcnich celkl bydleni a podnikani vyrazné podmiriuje radialné okruzni dopravni systém, ktery je pro
obec navrzen.

Cilem navrzené urbanistické koncepce je funkéni i architektonicka stabilita obce Strazkovice ve
vysoce kvalitni krajiné a to predevSim formou moznych investic do trvalé obytné stability obce
a jejich mistnich Casti, nebo do trvale vyuzivanych objektl pro podnikani v celé rdznorodosti
moznych forem, mimo jiné nevyrobnich i vyrobnich sluzeb ve stavajicich arealech i navrhovanych
zastavitelnych plochach na okraji obce v souvislosti s prelozkou II/156 a s novou kfiZzovatkou se
silnici I1/155. Jedna se predevsim o dosazeni efektu v ekonomii urbanistického ¢lenéni vSech novych
ploch urcenych k zastavbé. Vzhledem k tomu, Ze tyto plochy jsou v pfimém sousedstvi stavajicich
zastavénych ploch v celé skale funkcnich ploch pro bydleni, obCanskou vybavenost a vyrobu, bude
urbanisticka skladba dalsiho rozvoje obce vzdy v kompaktnim usporadani. Provazanost jednotlivych
funkcnich celkl bydleni a podnikani vyrazné podmifiuje radialné okruzni dopravni systém, ktery je pro
obec navrzen.

Zakladni charakteristikou terénniho uspofadani je situace obce na terénnim horizontu v poloze
krajinné dominanty viditelné z blizSich i dalkovych pohledd prakticky ze vSech stran. Za tim UcCelem je
navrzeno v kapitole f) vyrokové Casti tohoto opatfeni obecné povahy regulacni usporadani zastavby
jeji vySkovy horizont a typologicky zplsob zastfeSeni objektd. Totéz je brano v Uvahu v pfipadé
zastavby pro vyrobni Gcely. V této situaci je nezbytné doplnéni budoucich zastavénych ploch po
obvodu obce systémem doprovodné, ochranné a liniové zelené. Navrzené plochy pro podnikani
a bydleni jsou funkéné oddéleny a obslouzeny novym dopravnim systémem, ktery propojuje stavajici
dopravni obsluhu.

Ve spravnim Uzemi obce Strazkovice existuje funkéni provazanost jednotlivych mistnich Casti s obci
v okruhu 2 km. ReSeni mistni ¢asti Lomec a Reviovice se v navrhu UP tykd vnitini stability,
dopravné technické obsluZnosti a dostavby plvodné zastavénych ploch,
a to ve funkc trvalého a prechodného bydleni ve vazbé na podnikani v rekreacnich
a vyrobnich sluzbach. Pro zachovani tohoto stavu navrh Gzemniho planu vymezuje novou situaci
Vv mistni ¢asti Reviiovice, a sice prelozkou I1/155.

Rekreani oblast Zelizk@v mlyn je zaclenéna do fedeni Gzemniho planu obce za tcelem specifikace
regulativi pro mozné opravy a rekonstrukce stavajici zastavby s podminkou vylouceni nevhodnych
pristaveb. Znacna Cast soucasné zastavéného Uzemi chatami je v inundaci zaplavy Stropnice Q 100.
S ohledem na pomérnou Cetnost zaplavovych vzduti Feky Stropnice je v Uzemnim planu navrzena
plocha pro vystavbu vysilate zachranného systému vCasného varovani pti silnici 11I/15521 Strazkovice
- Lomec. Na zakladé provedenych Setfeni a odbornych posouzeni se jedna o jediné mozné misto,
které je redlné vyuZitelné s ohledem na jeho polohu a ve vztahu k dopravné inZenyrské obsluze.
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Pfehled a charakteristika zastavitelnych ploch a koridord technické a dopravni

infrastruktury
oznaceni Funkéni vyuziti charakteristika
B1-B178 bydleni Rodinné domy venkovského charakteru
SOovi Plochy smiSené obytné Plochy smiSené obytné venkovského charakteru.
6M1-OM2 | Obcanska vybavenost Mald komercni zafizeni
0s1 Obcanska vybavenost Télovychova sport — détské hristé
0S2-0S3 Obcanska vybavenost Télovychova sport — viceucelové hfisté
0s4 Obcanska vybavenost Télovychova sport — viceucelové hiisté, zazemi HZS
RN1 Rekreace Rekreace na plochach prirodniho charakteru ve volné krajiné
VD1-VD3 Vyroba a skladovani Drobna a .Fenjeslné vyroba a sklady, malé vyrobni skladové
a energetické arealy
VZ1-VZ2 Vyroba a skladovani zastavitelné plochy pro zemédélskou vyrobu - podnikani
PV1-PV113 | Vefejné prostranstvi Obsluzné a pési komunikace verejna zelen
PX1 Verejné prostranstvi Plocha pro stanovisté kontejnerl pro separovany odpad
T1, T2 Technicka infrastruktura Cistirny odpadnich vod — Strazkovice, Lomec
T3, T4 Technicka infrastruktura Hlavni kanalizacni a vodovodni fady
5 Technickd infrastruktura Vodojem Stréikov.ice — napojeni na skupinovy vodovod
Borovany - Ledenice
T6 Technicka infrastruktura Plocha pro vysila¢ zachranného systému vcéasného varovani
T7 Technicka infrastruktura Koridory pro vzdusné vedeni 22kV a plocha pro trafostanici
T8 Technicka infrastruktura Cistirny odpadnich vod — Strazkovice II
.. Koridory prelozek silnic II/156 u Strazkovic a II/155 u

DS1-DS3 Dopravni infrastruktura Reviovic a II/155 Trocnov zastavka
DS4 Dopravni infrastruktura Koridory pro obnovu Gcelovych cest

SmiSené plochy Pozemky pfirozenych a ptirodé blizkych ekosystémd{ -
NS1-NS3 N , A )

nezastavéného Uzemi lokalni biokoridory
701-205 SmiSené plochy Plochy ochranné a izolacni zelené oddélujici obytnou

nezastavéného Uzemi

zastavbu od zdrojt znecisténi a hluku

v

Podminky vyuZiti plochy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi v platném znéni.

Funkcni vyuziti pozemku fesi zmény vyuziti s plochy zemédélské na zastavitelnou plochu bydleni.

Zména C. 1 je navrzena s ohledem na pfirodni, kulturni a civilizacni hodnoty Gzemi.

N&vrh urbanistické koncepce véetné regulativ je prevzat ze stavajiciho platného UP

v

Podminky vyuZiti plochy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi v platném znéni.

Urbanistickd koncepce zmény ¢. 2 UP navazuje na urbanistickou koncepci dle UP, a to véetnd
nadefinovani zplsobu vyuZiti plochy. V ndvrhu zmény ¢&. 2 UP je urbanistickd koncepce navrzena
s ohledem na pfirodni, kulturni a civilizani hodnoty Gzemi.

DalSi regulativy (napf. prostorové a hmotové usporadani, vyska zastavby) a pozadavky na
architektonicky vyraz jsou stanoveny s ohledem na charakter okolnich ploch.

d) koncepce verejné infrastruktury a dalsiho obéanského vybaveni, véetné podminek

pro jeji umist'ovani

[y

. Dopravni infrastruktura

v
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Silnice I1/155

Na Uzemi obce Strazkovice navrZeny na silnici II/155 dvé prelozky:

Na vychodnim okraji katastralniho Uzemi obce (na hranici s k. U. Trocnov, mistni Casti mésta
Borovany) CasteCné zasahuje zamér prelozky, jejiz soucasti je zfizeni nového silnicniho nadjezdu
na zelezniCni trati. Pfelozka by méla byt upravena v Sitkovych parametrech kategorie S 7. 5/60.
Soucast| zameru Je i nové napOJenl stavaJ|C| mistni komunlkace (s SII’kOU vozovky cca 4 m) Zivazat

V mistni ¢asti Reviiovice navrzena prelozka (silnicni obchvat) v naznacené poloze. Prelozka by
méla byt upravena v Sitkovych parametrech kategorie S 7. 5/60. Soucasti zaméru je napojeni na

stavaJ|C| 5|In|C| (budoucne mlstnl komunlkaC|) na obou konC|ch prelozky Zava%ny—zameﬂake—verejrne

Silnice I1/156

Navrzena prelozka (silnicni obchvat) v naznacené poloze vedend mimo zastavéné Uzemi obce
Strazkovice. PreloZzka by méla byt upravena v Sitkovych parametrech kategorie S 9. 5/70. Soucasti
zaméru je napojeni na stavajici silnici (budoucné silnici III. tfid\ III/155 21) na zalatku prelozky
(na severnlm okrajl zastaveneho Uzemi obce) a v misté kFl'ienl se silnici II/155 Zavafﬁy—zameﬂake

Mistni komunikace:

Nové navrhované mistni komunikace v rozsahu uvedeném ve vykresové Casti jsou verejné
prospésnymi stavbami. Maji charakter obsluznych komunikaci funkéni skupiny C. Navrzeno je
vybudovat v Sitkovych parametrech (neni-li v ddivodové casti uvedeno jinak) s Sirkou vozovky 6. 0 m
mezi obrubami (nejméné vSak 5. 5 m) a dopInéné alespon jednostrannym chodnikem (v Gzemi se
souvislou oboustrannou zastavbou s chodnikem oboustrannym); v mistech jednostranného chodniku
na opacné strané komunikace bezpecnostni odstupovy pas Sirky (nejméné) 0. 50 m.

Za vefejné prospéSnou stavbu nutno povaZovat i plosné naroky na vystavbu chodnikii
a napravu rozhledovych pomérd v kfizovatkach podél (soucasnych) pritahovych Usekl silnic.
Konkrétni rozsah je dan pozadavky piislugnych norem (CSN 73 6110 — Projektovani mistnich
komunikaci a CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich); pro jejich
konkretizaci nutno zpracovat podrobnou Uzemni studii.

2. Technicka infrastruktura

a) Vodni hospodarstvi

ZASOBOVANI VODOU

Strazkovice, Lomec, Revriovice - stav

Strazkovice - zdrojem vody pro obec je skupinovy vodovod Borovany - Ledenice. Mald ¢ast
zastavby je zasobena z malého plivodniho vodovodu, jehoz zdrojem je vrt, ktery se nachazi uvnitf
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zastavéného Uzemi obce. Vodovod je nezavisly na nové vybudovaném vodovodu ze skupinového
vodovodu Borovany — Ledenice. Zemédelsky aredl je zasobovan vodou pomoci vlastniho vodovodu.

Lomec — mistni Cast obce Strazkovice neni v soucasnosti zasobena vodou z vefejného vodovodu.
Zemédélsky aredl zasobovan vodou pomoci vlastniho vodovodu.

Reviiovice — mistni ¢ast obce Strazkovice je z prevainé Casti zasobena vodou samostatnym
vodovodem z pramenisté a vodojemu nad obci.

Zdrojem pozarni vody pro obec a jeji mistni ¢asti je vodovod a vodni plochy v intravilanech.

Strazkovice, Lomec, Reviiovice — ndvrh

Stavajici systém zasobovani pitnou vodou zlistava zachovan. Vodovod Strazkovice bude propojen
s vodovodem Reviovice a rovné? bude provedena odbotka do Lomce z propojovaciho fadu
z vodovodni sité StraZkovice na vodovod Revriovice. Toto ve v ramci skupinového vodovodu
Borovany — Ledenice. Vodovodni sit’ je prodlouZzena k uvaZované zastavbé — viz situace technické
infrastruktury.

Pfes sit’ Strazkovic a Reviiovic je navrzeno zésobovani vodou sousedni obce Strazkovice pres
vodojem na jiznim okraji zastavitelného Gizemi mistni ¢asti Reviiovice.

Strazkovice — stav

Obec Strazkovice ma v soucasnosti na prevazné Casti sidla vybudovanou jednotnou kanalizaci,
ktera je zausténa do distirny odpadnich vod. Zemédélsky areal ma vybudovany vlastni systém likvidace
odpadnich vod, splaskové vody jsou &igtény rovnéz v obecni COV.

Strazkovice - navrh

Je navrzena intenzifikace COV na mechanicko-biologickou &istimu odpadnich vod s nitrifikaci
a eventualné s denitrifikaci. Soucasti Uprav je rovnéz zfizeni kanalizace — na vhodnych Usecich
oteviené stoky odvadeéjici balastni vody z navesnich rybnikd mimo kanalizacni systém — snizeni
hydraulického pretézovani kanalizace a COV.

Veskerd navrzena zastavba bude feSena napojenim na zrekonstruovany kanalizacni systém.
Zastavba navrzend v UP bude odkanalizovéna oddilnym systémem. V zastavbé je navrzena splaskova
kanalizace. DesStové vody doporuCujeme v maximalni mife zasakovat (stfechy), vyuzit stavajici
kanalizace, ostatni odvadét povrchové popfipadé novou trubni kanalizaci do nejblizSiho recipientu,
vodni plochy ¢i meliorace.

V severozdpadni ¢asti obce StrdZkovice je navrzena COV StrdZkovice II pro odkanalizovéni
rozvojovych ploch B5, B6, VD1.

Lomec — stav

Lomec — mistni ¢ast obce Strazkovice v soucasnosti ma na Casti sidla vybudovanou kanalizaci
jednotného charakteru. Splaskové odpadni vody jsou po predCisténi v domovnich septicich odvadény
do rybnika.

Lomec — navrh

V navrhu UP je odkanalizovani a ¢iéténi odpadnich vod fedeno vybudovanim obecni COV. Odpad
z COV bude zaustén do mistni vodotede

Vesdkerd navrzend a stavajici zastavba v UP bude odkanalizovana oddilnym systémem. Stavajici
kanalizaCni sit’ bude vyuzita jako dest'ova.

NeZ dojde k vybudovani centralni COV, bude fedeno ¢isténi odpadnich vod pomoci domovnich COV
(napt. septik + zemni filtr, balené mikroCistirny) v kombinaci s jimkami na vyvazeni.

Nez bude vyreSeno centralni odkanalizovani, bude v obci omezena nova zastavba.

Reviiovice — stav

Reviiovice — mistni ¢ast obce Strazkovice v soucasnosti mara-&asti-sidla—vybudevaneukanalizaci
jednotného—charakierunema vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z nemovitosti jsou
po predcisténi v domovnich septicich kanalizaci a posléze prikopy pod osadou odvadény
do meliorované vodotece jednou vyusti.
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Reviiovice — névrh

S ohledem na velikost sidla a vzhledem k tomu, Ze k zasobovani pitnou vodou nejsou vyuzivany
mistni podzemni zdroje, neni investicné a provozné vyhodné budovat dcistirnu odpadnich vod
a kanalizacni sit. Proto bude nezbytné FeSit likvidaci OV v domovnich mikrocistirnach
(vicekomorovym septik doplnény o zemni filtr: balena COV).

VODNI TOKY a PLOCHY
V navrhu jsou trasy vodoteci a vodni plochy oproti stavajicimu stavu beze zmén.

ReSené Uzemi neni napojeno na verejny vodovod, bude feSeno individudlné. Kanalizace bude
feSena individualné jimkou na vyvazeni, deStové vody budou zasakovany v maximalni mife na
vlastnim pozemku.

Koncepce feseni jednotlivych siti technické infrastruktury je v souladu s platnym UP.

Re$ené Uzemi neni napojeno na vefejny vodovod, bude fedeno individuélné. Kanalizace bude
feSena individualné jimkou na vyvazeni, destové vody budou zasakovany v maximalni mife na
vlastnim pozemku.

b) Zasobovani elektrickou energii a teplem

Zasobovani elektrickou energii.

Stavaiici stav.

Jedna se o nadfazeny systém z rozvodny 110/22kV Mladé ze kterého jsou napajeny podfizené sité
22kV-v tomto pripadé kmenové vedeni 22kV-LoCenice-Borovany.

V katastru obce Strazkovice se nenachazi zadny jiny zdroj elektfiny.

Pro zajisténi vypocteného nového odbéru jsou navrzena tato opatteni:

Obec Strazkovice

1. V soucasné dobé jsou v obci instalovany 3 sloupové a prihradové trafostanice.

S ohledem na to Ze z téchto trafostanic jsou provedeny napajeci rozvody NN do stavajici zastavby,
neni mozno tyto stanice premistit, aniz by se musely tyto rozvody v obci provést nové. Z tohoto
ddvodu budou trafostanice zachovany a jejich vykon CasteCné vyuzit i pro planovanou zastavbu.
Stavajici trafostanice jsou v situacnim zakresu oznaceny jako T1, T2, T3.

Trafostanice T1 - umisténa v lokalité oznacené VD2. Napajeci vedeni 22kV pro tuto trafostanici
svou polohou a bodem odboceni zabraruje vystavbé obchvatné komunikace a provedeni nové
vystavby obytnych dom(i a malé vyroby.

Je navrzeno provést demontdZ stavajiciho venkovniho vedeni 22kV v délce 0,68 km
a vystavbu nového vedeni v trase mimo zastavbu v délce 0,911 km. Z ddvodu nového zalsténi
vedeni do trafostanice bude tato prislusné natocena. Stavajici trafostanice svou kapacitou vyhovuje
i pro navySeni odbéru cca o 40%. PFi postupu vystavby bude trafostanice prezbrojena. Z trafostanice
bude provedeno zasobeni el. energii lokality B2, VD2 a VZ2.

Trafostanice T2 - umisténa v lokalité B5. Stavajici vedeni a velikost trafostanice v soucasné dobé
ma rezervu vykonu a postaci pro pokryti odbéru v pocatku vystavby RD v lokalité B5 a B6. Trasa
vedeni podél komunikace zlistane zachovana.

Trafostanice T3 - umisténd v lokalité B4. Obdobné jako u trafostanice T1 je trasa napajeciho
vedeni 22kV vedena pres plochy planované zastavby a byl by omezen pocet RD s ohledem na
ochranné pasmo vedeni. S ohledem na to, Ze i zménéna trasa venkovniho vedeni navrZzeného pres
lokalitu a umisténi trafostanice na stavajicim misté nevyhovuje zamérlim obce, je navrzena tato
Uprava:

Demontaz stavajiciho vedeni 22kV v délce 750m a vystavba nového vedeni v délce 78m.

Demontaz stavaijici sloupové trafostanice a jeji pfemisténi do nové pozice pred hranici lokality B4.
Velikost transformatoru se v prvni fazi navrhované zastavby nezméni.
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PoloZzeni novych kabell NN znové pozice transformovny k mistu plvodniho umisténi
a naspojkovani stavajicich kabeld NN vedenych do mistni sité NN mezi objekty. Délka kabelové trasy
cca 320m-trasa bude vedena podél nové navrZené a stavajici komunikace.

Kapacita premisténé trafostanice pokryje z polatku cca 30% odbéru planované zastavby
a s pokracujici vystavbou bude nutno stanici prestrojit a vybavit trafem 400kVA.

Trafostanice T4 - umisténi v lokalité B6. Tato trafostanice bude nova vcetné privodniho napajeciho
vedeni 22kV odbocCeného z kmenové linky. Vystavba nové trafostanice bude potfebna az po zjisténi
velikosti pozadovaného prikonu vystavby préimyslového arealu v lokalité VD1. Délka pFipojky 22kV -
25m. Pokud odbér uvedeného arealu nepresahne 30kW - postaci prezbrojeni stavajici trafostanice T2.

Mistni ¢ast Reviiovice

Trafostanice T 5 — umisténa v lokalité B13 severozapadné v okraji obce. Tato trafostanice bude
prestrojena a osazena transformatorem 250kVA ktery pokryje planovanou spotfebu vystavby RD.
Umisténi trafostanice a trasa napajeciho pfivodu zlstanou zachovany.

Mistni ¢ast Lomec

Trafostanice T6 — umisténa na jiznim okraji obce. Tato trafostanice svou kapacitou pokryje
planovany nardst odbéru pro vystavbu rodinnych domkd{. Zasobeni oblasti oznacenych B8 az B11 bude
provedeno ze stavajicich NN rozvodl vedenych mezi stavajicimi objekty. Pokud poZadovana spotieba
v lokalité VZ1 prevysi kapacitu trafostanice, bude provedena vyména transformatoru a prestrojeni
stanice. V tom pfipadé bude proveden samostatny NN vyvod pro uvedenou oblast B9, 0M1, VZ1.

Jihovychodni okraj spravniho Uzemi Strazkovic v sousedstvi zastavéného Uzemi sousedni obce
Strazkovice.

V okrajové Casti obce oznacené jako B 15 je uvaZovana vystavba jednoho rodinného domu.
Zaijisténi elektrické energie pro tento objekt bude provedeno ze stavajiciho rozvodu NN bez potteby
Upravy stavajicich rozvodnych zafizeni v obci.

Pfes tuto lokalitu prochazi navrzené vedeni 22kV (na paprsku z kmenové linky) pro vybudovani
nové trafostanice v obci Strazkovice.

Podminky zasobovani el. energii se Zménou ¢. 1 neméni a napojeni bude provedeno dle podminek
E. ON.

Podminky zasobovani el. energii se Zménou ¢. 2 neméni a napojeni bude provedeno dle podminek
E. ON.

ZASOBOVANI TEPLEM

V oblasti Strazkovic a mistnich Castech obce se neuvazuje s ploSnou plynofikaci. Elektrické
vytapéni neni plosné uvazovano, pouze jako doplnék k ostatnim médiim. Pro zasobovani teplem budou
vyuzity obnovitelné zdroje energie napf. dfevni hmota a biomasa. Dale se uvazuje s vyuzitim
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OSTATNf INFRASTRUKTURA
Spravni_Uzemi obce Strazkovice se nachazi v_ochranném pasmu letisté Ceské Budéjovice, véetné
ochranného pasma radiolokacniho prostfedku RTH Ttebotovice.

3. Nakladani s odpady

Komunalni odpad je odvazen firmou Marius Pedersen na skladku R{zov.

V obci i ve vSech mistnich Castech jsou umistény sbérné nadoby pro tfidény odpad (sklo, PET
lahve) Velkorozmérovy a nebezpecny odpad je odvazen 2x rocné firmou Marius Pedersen.

Soucasny stav nakladani s odpady bude zachovan. V Gzemnim planu je navrZzena nova plocha
pro stanovisté kontejnerll na separovany odpad v téZzisti obce Strazkovice za objektem Obecniho
Uradu.

UP nenavrhuje 7adné nové monofunkéni plochy pro umisténi sklddek, spaloven, kompostaren,
tfidiren odpad( apod.

Zménou ¢&. 1 UP se neméni plochy a zplisob fedeni sbéru a tfidéni komunalniho odpadu.

Zménou &. 2 UP se neméni plochy a zplisob fedeni sbéru a tfidéni komunalniho odpadu.

4. Obcanské vybaveni

Verejna infrastruktura = spliiuje v soucasné dobé potfebu obce a je i v dostatecné dimenzi
k uvaZzovanému rozvoji.

Dalsi ob¢anské vybaveni

- komercni zafizeni — jsou—rnavrzenyplochyje navrzena plocha pro malda komercni zafizeni
v zastavéném Uzemi Strazkevie-a—Lomce

- télovychova a sport — je navrzena plocha pro vystavbu détského hfisté v navesnim
prostoru Strazkovic a plocha pro vystavbu viceucelového hfisté severovychodné od obce
Strazkovice v navaznosti na navrzenou obytnou zastavbu. V celém spravnim Uzemi je
navrzena obnova plvodnich ucelovych cest, které budou ve vétsiné pFipadl vyuzivany jako
hypostezky.

Zmeénou €. 1 UP se neméni stavajici koncepce obcanské vybavenosti.
Zmeénou €. 2 UP se neméni stavajici koncepce obcanské vybavenosti.

5. Verejna prostranstvi

Jsou plochy pfistupné kazdému bez omezeni slouzici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi
k tomuto prostoru. V zastavéném Gzemi obce Strazkovice a v mistnich &astech Revriovice a Lomec
jsou v grafické Casti vyznaleny stavajici i navrhované prostory vefejnych prostranstvi, které zahrnuji
obsluzné a pési komunikace, plochy pro dopravu v klidu, plochy vefejné zelené.

Zménou & 1 UP se neméni plochy verejného prostranstvi.

Zménou &. 2 UP se neméni plochy vefejného prostranstvi.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuZiti, Uzemni_systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opati'eni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostti a podobné

Uzemni plan pIné respektuje stavajici usporadani krajiny. Usporadani zastavéného Uzemi obce
Strazkovice a jejich mistnich Casti ma  prevazujici kompaktni charakter  zastavby
a navrzeny Uzemni plan toto usporadani dale rozsifuje prakticky po celém obvodu obce. Pro novou
zastavbu jsou vyuzity proluky v zastavéném uUzemi sidel a pozemky té€sné navazujici na zastavéna
Uzemi obce.
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S ohledem na Cdlenity terén v celém k. 0. obce zde jsou velké rezervy pro realizaci liniové
a doprovodné zelené, ktera je navrzena jak podél stavajici platné mistni GCelové — cestni site, tak
podél mistnich vodotedi.

Do navrhu UP StraZkovice je prevzat platny navrh USES, ktery byl vypracovan pro celé spravni

Uzemi obce Strazkovice.

Z I vrs g s - ol 7 II lP
ZII s vrs g s - ol 7 II lP

Prehled prvkd uzemniho systému ekologické stability ve spravnim Uzemi obce Strazkovice

NBK 169 | Stropnice

| Nadregiondlni biokoridor |

charakteristika

Nadregionalni biokoridor je tvoren nivou a tokem reky Stropnice a okraji navazujicich
lesnich porostu.

RBC4080 | Komafice

| Regionalni biocentrum |

charakteristika

| Regionalni biocentrum tvofi niva feky Stropnice a_okraji navazuijicich lesnich porostd.

cCislo nazev

charakter velikost

BC1

Pod Planou horou

Lokalni biocentrum 0,60ha

charakteristika

Biocentrum se nachazi jihozapadné od Lomce (zasahuje do feSeného Uzemi pouze
okrajové) a vytvari vyznamny prvek v okolni zemédélské krajiné. Je tvoreno souvislym
porostem vzrostlych dievin podél hlubsi terénni deprese.

opatreni

Porost vytvari pestry komplex biotopl v zemédélsky vyuzivané krajing, trvale ho zachovat
jako vyznamny celek, omezit jakékoliv negativni zasahy. Dreviny ponechat v celém
biocentru pfirozenému vyvoji, provadét pouze béznou udrzbu a v pripadé potreby
zdravotni a vychovné zasahy zamérené na dalsi vyvoj porostu. Po okraji svaZité orné pady
je vhodné zatravnit ochranny pas o min. Sifce 10-20m. Travni porosty sekat pravidelné
dvakrat ro¢né, nepouzivat chemické ochranné prostfedky a hnojiva. Termin seceni volit s
ohledem na rozmnoZovaci cykly volné Zijicich Zivocich(.

BC2

Kfovi | Lokalni biocentrum 12,3ha

charakteristika

Biocentrum se nachazi v lesnim porostu severozdpadné od Strazkovic. Presné

vymezeni je provedeno v ramci zpracovani lesnich porostd v porostnich mapach

opatreni Podporovat kvalitni sloZeni lesnich porostl, postupné vytvofit jednotlivé aZz skupinové
vybérny lesni porost s bohatou vékovou strukturou. Trvale zachovat a podporovat listnaté
dreviny v lesnim lemu, véetné kefového patra.

BC3 U Ceklina Lokalni biocentrum 6,5ha

charakteristika

Biocentrum se nachdzi v lesnim komplexu U Ceklina na Lomeckém potoce
severozapadné od Revriovic.

opatreni Trvale zachovat pfirozeny charakter toku s jeho bfehovymi a doprovodnymi porosty.
Podporovat kvalitni sloZeni lesnich porostl, postupné vytvorit jednotlivé az skupinové
vybérny lesni porost s bohatou vékovou strukturou. Trvale zachovat a podporovat listnaté
dreviny v lesnim lemu, véetné kefového patra.

BC4 Pod Strazkovicemi Lokalni biocentrum 5,7ha

charakteristika

Biocentrum zaujima lesni, doprovodné a brehové porosty navazujici na horni uUsek
Reviovického potoka pod obci Strazkovice.

opatreni Trvale zachovat kvalitni bfehové a doprovodné porosty podél toku, zachovat pfirozeny
charakter toku.
BC5 | Strazkovice | Lokalni biocentrum | 3,2ha

charakteristika

Biocentrum se nachdzi prevainé v lesnim porostu na pravém brehu feky Stropnice,
zahrnuje i jeji tok a uzkou nivu.

opatreni V lesnim porostu hospodareni dle LHP, podpora listnatych drevin a jedle, trvale
zachovat kvalitni brehové a doprovodné porosty podél toku. Lu¢ni porosty v nivé 1-2x
rocné sekat, nepouzivat chemické ochranné prostfedky a hnojiva
BC6 Zarici Lokalni biocentrum 1,1ha

charakteristika

Biocentrum zasahuje do feSeného Uzemi pouze okrajové, z vétsi Cdasti je vymezeno
v lesnich porostech na levém biehu feky Stropnice, mimo fesené Uzemi.

opatreni

V lesnim porostu hospodareni dle LHP, podpora listnatych dfevin a jedle, trvale
zachovat kvalitni brehové a doprovodné porosty podél toku.
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BC7 |

Dolejsi Lokalni biocentrum 1,5ha

charakteristika

Biocentru zasahuje do nejjizné;jsi ¢asti feSeného Uzemi a to pouze okrajové z vétsi ¢asti
je vymezeno na levém brehu feky Stropnice

opatreni V lesnim porostu hospodareni dle LHP, podpora listnatych dfevin a jedle, trvale
zachovat kvalitni biehové a doprovodné porosty podél toku.
BC8 | Za Trocnovem | Lokalni biocentrum | 5,0ha

charakteristika

Biocentrum zahrnuje lesni porosty v lokalité Trocnov zastavka v severovychodni Casti
feSeného uzemi

opatreni V lesnim porostu podporovat kvalitni listnaté dfeviny, podporovat bohatou vnitini
strukturu porostu obnovovaného pouze jemné;jsimi zpUsoby.
BC9 Trocnovské | Lokalni biocentrum | 0,6ha

charakteristika

Biocentrum je umisténo v souvislém lesnim komplexu jihovychodné od obce
Strazkovice, do feseného Uzemi zasahuje pouze velmi okrajové.

opatreni

LB

BK4 U umrlci cesty Lokalni biokoridor Délka 1600m
Sitka 20-40
charakteristika Biokoridor prochazi podél hranic mimo reSeného tuzemi
opatreni -
BK5 Reviovicky Lokalni biokoridor Délka 1300m
potok Sitka 20-30m

charakteristika

Lokalni biokoridor prochazi lesnimi porosty podél Reviiovického potoka, v jizni ¢asti se
napojuje do nadregiondlniho biokoridoru fi¢ky Stropnice

opatreni V celém useku trvale zachovat pfirozeny charakter toku s kvalitnimi listnatymi
bifehovymi a doprovodnymi porosty dfevin. Podporovat pfirozenou obnovu porostu,
postupné i v navazujicim lesnim porostu zvySovat podil pfirozené rostoucich druhl
listnatych drevin na Gkor jehli¢nand.
BK6 Pod Lokalni biokoridor Délka 1000m
Strazkovickym Sitka 20-30m
vrchem

charakteristika

Lokalni biokoridor propojuje pres zemédélskou pGdu horni ¢ast Reviiovického
a Lomeckého potoka. Od Revriovického potoka vychazi kratkou terénni depresi se
vzrostlym porostem drevin. Ve zbyvajici ¢asti prochazi biokoridor rozsahlymi zscelenymi
pozemky s pfevahou erozné nachylné orné pldy, pouze v v kratké ¢asti travnimi porosty.

opatreni

Zatravnéni pasu orné pudy vhodnou travni smési v min Sifce 20-30m. travni porost
bude pravidelné 2x rocné secen, nebudou pouzivany chemické ochranné prostiedky,
hnojiva. V ose zatravnéného pasu bude provedena variabilni vysadba drevin, vcetné
zajisténi protierozni funkce realizovanych opatfeni. Pod komunikaci je vhodné vybudovat
propustek, ktery bude zajistovat dostatecnou priichodnost pro drobné organismy.

Stdvajici porosty budou ponechany prirozenému vyvoiji.
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BK7

Délka 350m
Sitka 25-30m

U Bartoloméje Lokalni biokoridor

charakteristika

Lokalni biokoridor je tvoren stfednim usekem Lomeckého potoka v ¢asti mezi dvémi
lesnimi komplexy. Lomecky potok je v feSeném useku zatrubnén, bez jakychkoliv
bfehovych a doprovodnych drevin. Na zatrubnény tok navazuji secené travni porosty.

opatreni Je navrzena komplexni revitalizace toku, otevieni zatrubnéného koryta a obnova jeho
plavodniho pfirozeného charakteru s vyssi pficnou i podélnou €lenitosti. Podél potoka bude
obnoven kvalitni bfehovy a doprovodny porost. Vysadba bude plynule navazovat na
stavajici porosty drevin podél navazujicich prirozenych Usekd toku. Trvale budou
zachovany navazujici luéni porosty, pravidelné budou 2x rocné seceny v terminech
sohledem na rozmnoZovaci cykly Zivocichll. Zachovat extenzivnéjsi obhospodarovani,
nepouzivat chemické ochranné prostredky a hnojiva.
BK8 Lomecky Lokalni biokoridor Délka 1650m
potok Sitka 20-70m

charakteristika

Biokoridor propojuje pres zemédélskou pldu horni Useky Lomeckého a Strazkovického
potoka.

opatreni

Soucasné drevinné porosty ponechat ptirozenému vyvoji. V severni ¢asti podél polni
cesty je navrzeno zatravnéni 10m Sirokého pasu. V mezernatych usecich bude provedena
dosadba drevin s obdobnym druhovym fesenim jako ma stavajici porost. Pod komunikaci
je nutné na orné pldé zatravnit min. 30-30m Siroky ochranna pas, travni porost bude
pravidelné 2x ro¢né secen, nebudou pouzivany chemické ochranné prostiedky, hnojiva.
V travnim pdsu je navrzena nepravidelnd vysadby drevin.

BK9

Délka 620m
Sitka 20m

Hirky Lokalni biokoridor

charakteristika

V feSeném Uzemi prochazi biokoridor v kratkém uUseku po jeho zdpadnich hranicich
a ddle se napojuje na lesni porost v k. U. Stfizov

opatreni V celém uUseku je nutné na orné pldé zatravnit min. 20-30m Siroky ochranny pas, travni
porost bude pravidelné 2x rocné secen, nebudou pouzivany chemické ochranné
prostiedky, hnojiva. V travnim pasu je navrzena variabilni vysadba drevin, kterd vytvori
optickou hranici mezi k. 4. Lomec a k. U. Stfizov.
BK10 Strazkovicky Lokalni biokoridor Délka 930m
potok Sitka 20-30m

charakteristika

Biokoridor je tvoren Strazkovickym potokem a jeho bfehovymi a doprovodnymi
porosty.

opatreni

V celém useku trvale zachovat bifehové a doprovodné porosty, ponechat je viceméné
pfirozenému vyvoji. V navazujicich jehlicnatych porostech podporovat kvalitni listnaté
dreviny a zvySovat jejich podil na Ukor smrku a borovice. Postupné vytvofit plynuly
prechod kvalitnich bfehovych a doprovodnych porostid do okolniho hospodarského lesa.

BK11

Bory Lokalni biokoridor Délka 520m
Sitka 20m

charakteristika

Biokoridor prochdzi reSenym Uzemim pouze v kratkém Useku v severovychodni ¢asti.

opatreni V lesnim porostu hospodareni dle LHP, podpora listnatych drevin na ukor smrku
a borovice.
IP1 | Pod vrchem | Interakeni prvek | 0,8ha

charakteristika

V rozsahlych zcelenych pozemcich zemédélské pady pfi silnici ze Strazkovic do Lomce
se nachazi drobny remiz se vzrostlym porostem. Vytvati vyznamny prvek stadou
ukrytovych a hnizdicich moZnosti v okolni krajiné s pfevahou erozné nachylné orné pudé.

opatreni

Remiz trvale zachovat, dreviny ponechat pfirozenému vyvoji.

P2

Délka 1000m
Sitka 5m

V Zaluzi Interakéni prvek

charakteristika

Rozsdhlymi zscelenymi pozemky prevainé orné pldy prochazi silnice Strazkovice —
Nedabyle, kterd je v soucasné dobé témér bez jakychkoliv dievin.

opatreni

V celém uUseku je navriena vysadby dfevin s cilem obnovy kvalitniho doprovodného
porostu komunikace. Jednou zjeho vyznamnych funkci bude predevsim krajinné —
esteticky vyznam, pohledové rozéleni navazujici zcelené zemédélské pozemky, vytvofri
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| vyznamny prvek v okolni krajiné a prvni vjem pfi pfijezdu do obce.

IP3

Délka 1400m
Sitka 5m

K Reviiovicim Interakcni prvek

charakteristika

Rozsdhlymi zscelenymi pozemky prevainé orné pldy prochazi silnice Strazkovice —
Reviovice. V soucasné dobé je podél silnice vytvorena alej z prevazné starnoucich jedinc
ovocnych drevin.

opatreni

Alej drfevin je navriena na postupnou obnovu. V souvislosti se starnutim ovocnych
dfevin je nutné v mezerovitych Usecich provadét dosadby vhodnych drevin, zejména
vysokokmennych pfirozené rostoucich druh(t domaciho plvodu. Vyhledové bude celd
jabloriovd alej nahrazena novymi vysadbami. Vysadba bude provedena mimo téleso
komunikace.

IP4

Délka 750m
Sitka 5m

V Olsi Interakéni prvek

charakteristika

Podél komunikace Strazkovice — Trhové Sviny je v soucasné dobé vytvorena vyznamna
alej vzrostlych drevin, zejména lip, ktera vytvari vyznamny prvek v okolni krajiné.

opatreni Trvale zachovat vyznamnou lipovou alej. V jednotlivych mezerovitych Usecich je
navrzena dosadba dfevin s obdobnym druhovym sloZzenim jako ma stavajici alej. Vysadba
bude provedena mimo téleso komunikace. IP5
IP5 K Trocnovu Interakéni prvek Délka 950m
Sitka 5m

charakteristika

Podél komunikace Strazkovice — Trocnov je vytvofena prevainé mezerovitd alej
prestarlych jedinc ovocnych dfevin, zejména jabloni.

opatreni

Alej dfevin je navrzena na komplexni obnovu. V souvislosti se starnutim ovocnych
dfevin je nutné v mezerovitych Usecich provadét dosadby vhodnych drevin, zejména
vysokokmennych pfirozené rostoucich druhti domaciho plvodu. Vyhledové bude celd
jabloriovad alej nahrazena novymi vysadbami. Vysadba bude provedena mimo téleso
komunikace.

IP6

Lomecky | Interakeni prvek |

charakteristika

Interakéni prvek je navrien podél silnice Strazkovice — Lomec, v pficném sméru na
trasu lokalnich biokoridord.

opatreni V celém Useku je navrzena vysadba drevin, zejména vysokokmennych, ptirozené
rostoucich druh domaciho plvodu. Vysadba bude provedena mimo téleso komunikace.
IP7 Za humny Interakcni prvek 1,35ha

charakteristika

Interakéni prvek je tvoren souvislym pasem vzrostlych dievin podél drobného toku
severozapadné od mistni ¢asti Lomec.

opatreni Dreviny ponechat pfirozenému vyvoji. Maly rybnicek je navrzen na opravu hrdze, na
obnovu. Odstranit zbytky starého oploceni. Zachovat navazujici travni porost, pravidelné
2x ro¢né sekat, podél interakéniho prvku omezit hnojeni, nepouzivat chemické ochranné
prostiedky.
IP8 Remiz Interakéni prvek 0,20ha

charakteristika

Interakéni prvek je tvoren vzrostlym porostem drevin ve vrcholové casti pozemku
severné od mistni ¢asti Lomec

opatreni

Trvale zachovat jako vyznamny prvek v krajiné

Skladebné prvky USES tvofi prekryvnou vrstvu pres vymezené funkéni plochy, pricemz Casti USES

maji prednost.

Regulativy pro plochy zarfazené do izemniho systému ekologické stability
Regulativy maji 2 zékladni funkce: )

«  Zajist'uji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvk USES

+ Zajist'uji Gzemni ochranu ploch pro doplnéni prvk( USES navrzenych nebo nefunkcnich

Regulativy jsou podkladem pro spravni fizeni a liéi se podle konkrétniho prvku USES. Proto se
déli na tfi nasleduijici kategorie:
1. Existujici (funk¢ni) biocentra
2. Existujici (funkéni) biokoridory

Architektonicky ateliér Stépan 38




Zména & 3 UP Strazkovice Cerven 2016

3. Navrzené (nefunkcni) prvky - biocentra i biokoridory

1. Existujici funkcni biocentra

Druhova skladba bioty se bude bliZit pfirozené skladbé odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam, u antropicky podminénych ekosystémd téZz trvalym antropickym podminkam.
Veskeré vedlejsi funkce museji byt tomuto cili podfizeny. Nepovoluje se zde:
« umist'ovani staveb
» pobytova rekreace
+ intenzivni hospodareni

a rovnéz nepripustné jsou veSkeré dalSi cCinnosti snizujici ekologickou stabilitu tohoto
krajinného segmentu.

2. Existujici (funkcni) biokoridory

Poslanim biokoridor{l je umoznit migraci vSech organismd mezi biocentra, trvalou existenci nelze
predpokladat. Z téchto dlvodd se zde pripousti SirSi moznosti hospodaiského vyuZiti, nevadi ani
soubézné vedeni biokoridor(l s Gcelovymi komunikacemi, rekreaCnimi trasami a podobné.

V nezbytnych pfipadech je podminéné pfipustné povolovani liniovych staveb, konkrétné pficné
kfizeni s biokoridorem, vodohospodaiska zafizeni, Cistirny odpadnich vod a podobné. Nepovoluje se
zde opét:

« umist'ovani staveb
+ pobytova rekreace
+ intenzivni hospodareni

a rovnéz nepripustné jsou veskeré dalsi Cinnosti sniZujici ekologickou stabilitu tohoto krajinného

segmentu.

3. Navrzené (nefunkcni) prvky - biocentra, biokoridory

Jejich realizace je vazana na spinéni vySe zminénych zakonnych podminek. Do doby jejich spinéni
je zaruCeno pravo na stavaijici vyuziti Uzemi. Nelze vSak pfipustit takové zmény v jejich sou¢asném
vyuZiti, které budouci realizaci USES vyrazné ztizi nebo dokonce znemozni.

Realizace je podminéna fedenim viastnickych vztah& v projektu USES, komplexnich pozemkovych
Upravach nebo lesnich hospodarskych planech. Pokud nedojde k  dohodé
s vlastniky (jejichz prava na stavajici vyuziti jsou chranéna), je jejich omezeni mozné pouze za téchto
podminek:

« omezeni se déje ve verejném zajmu

« omezeni se déje na zakladé zakona

« omezeni je vyslovné uvedeno

« omezeni je provedeno jen v nezbytném rozsahu

+ neprokaze-li se, ze pozadovaného Ucelu nelze dosahnout jinak

« za omezeni je poskytnuta nahrada podle procesnich pravidel stanovenych stavebnim
zakonem

V pfipadé Uzemniho systému ekologické stability se poskytuje nahradni pozemek. Proto museji byt
regulativy omezeny na zachovani stavajicich podminek (vyuziti) = vyluCuji se Cinnosti a zmény vyuziti
Uzemi snizujici ekologickou stabilitu lokality.

Regulativy jsou vyjadreny v grafické Casti Uzemniho planu prostfednictvim vymezeni jednotlivych
prvk& USES, ktery byl zpracovan opravnénou osobou za dodrZeni metodickych pokyné platnych
pro jeho konstrukci. Zménu této zavazné Casti UPD schvaluje organ, ktery schvalil plvodni planovaci
dokumentaci.

Pfirodovédna &ast (soubor opatfeni pro zachovani funkénosti prvku USES, ndvrh managementu
apod.) je uvedena jednak v tabulkovych pfilohach tykajicich se konkrétnich prvkd, jednak v obecné
sumarizujici podobé v textové Casti Planu mistniho Gzemniho systému ekologické stability.

Navrzené prvky USES dotvafi navrh ploch, které jsou uréeny k protierozni ochrané pied
povodnémi. Jedna se predevsim o vybudovani interakcnich prvkd (liniovych remizt), které rozdéli
plochy zcelenych hond orné pldy.
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USES se Zménou &. 1 Strazkovice neméni.
USES se Zménou ¢. 2 Strazkovice nemeéni.

Zména & 3 UP Strazkovice vklddd RBC 4080 Komafice a upravuje vymezeni NBK 169 Cervené
blato — K118.

Protierozni opatreni
Zména C. 1 UP Strazkovice nevymezuje plochy pro navrh protieroznich opatreni.

Zména ¢&. 2 UP Strazkovice nevymezuje plochy pro navrh protieroznich opatfenti.
Zména ¢. 3 UP Strazkovice nevymezuije plochy pro navrh protieroznich opatreni.

Opatreni proti povodnim
Zména ¢. 1 UP Strazkovice nenavrhuje opatfeni proti povodnim.

Zména ¢&. 2 UP Strazkovice nenavrhuje opatieni proti povodnim.
Zména ¢. 3 UP Strazkovice nenavrhuje opatreni proti povodnim.

Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Redenym Uzemim prochdzi znacend cyklostezka CT 1121 Stfizov — Borovany. Nové cyklostezky
nejsou Uzemnim planem navrhovany.

V celém spravnim Uzemi je navrzena obnova plvodnich Ucelovych cest, které budou vyuZity
prevazné jako hypostezky.

Plochy navrzené Uzemnim planem k zastavbé se nenachazi v ochranném pasmu lesa tj. do 50 m
od okraje pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa.

Neni zménou ¢&. 1 UP Strazkovice dotdena.

Neni zménou &, 2 UP Strazkovice dotdena.

Neni zménou &. 3 UP Strézkovice dotdena.

Dobyvani nerostd

V feSeném Uzemi se nenalézaji chranéna loZiska nerostnych surovin. Pfi jiznim okraji obce je
poddolované Gzemi po tézbé rud, kterad byla ukon¢ena v 19. stoleti.

Uzemni plan obce nenavrhuje Zadné plochy piipustné pro dobyvani loZisek nerostd ani plochy pro
jeho technické zajisténi.

Zména ¢&. 1 UP Strazkovice nevymezuje 7adné plochy pro dobyvéni nerostd, ani plochy pro jejich
technické zazemi.

Zména &. 2 UP Strazkovice nevymezuje 7adné plochy pro dobyvéni nerostd, ani plochy pro jejich
technické zazemi.

Zména ¢. 3 UP Strazkovice nevymezuje 7adné plochy pro dobyvani nerostd, ani plochy pro jejich
technické zazemi.

f) stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti s uréenim
prevazujiciho Gcelu vyuzZiti, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového

usporadani, véetné zakladnich podminek krajinného razu

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé feSené Uzemi
a jsou v grafické Casti odliseny barvou. NavrZené zastavitelné plochy jsou odliseny barvou a kodem.
V Uzemnim planu jsou rozliSeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:
Plochy bydleni
» plochy bydleni - rodinné domy venkovského charakteru
Plochy smiSené obytné
+ plochy smiSené obytné — venkovského charakteru
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Plochy obcanského vybaveni
« plochy obc¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura
« plochy ob¢anského vybaveni — komercni zafizeni mala
« plochy ob¢anského vybaveni — télovychova a sport
Plochy rekreace
» plochy rekreace — individualni rekreace
» plochy rekreace — rekreace na plochach pfirodniho charakteru
Plochy verFejného prostranstvi
» plochy vefejného prostranstvi — obsluzné a pési komunikace, vefejna zelen v zastavéném
Uzemi
« plochy verejného prostranstvi — stanovisté kontejnerli pro separovany odpad
Plochy vyroby a skladovani
« plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba a skladovani
« plochy vyroby a skladovani — zemédeélska vyroba
Plochy technické infrastruktury
» plochy technické infrastruktury
Plochy dopravni infrastruktury
» plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava
Plochy zemédélské
+ plochy zemédélské — ZPF - samostatné zahrady
» plochy zemédélské — ZPF — orna
« plochy zemédélské — ZPF - trvalé travni porosty
Plochy smiSené nezastavéného Guzemi
+ plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pozemky prirozenych pfirodé blizkych ekosystém(
+ plochy smiSené nezastavéného Gzemi - ochranna a izolacni zelen
Plochy vodni a vodohospodarské
« plochy vodni a vodohospodaiské — vodni plochy a toky
Plochy ochranné a izolacni zelené
« plochy ochranné a izolacni zelen
Plochy lesni
» plochy lesni

Podminky vyuziti funkcénich ploch Fesenych izemnim planem Strazkovice

» Plochy bydileni (dle § 4 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti
Bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru, které zajistuji podminky pro bydleni
v kvalitnim prostfedi, umoznuji neruseny a bezpeCny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci
obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a obcanského vybaveni.
Pripustné
- zfizovat a provozovat na tomto Uzemi stavby pro bydleni vesnického charakteru, které maji
odpovidajici zazemi uZitkové zahrady s mozZnosti chovu drobného domaciho zvifectva pro
vlastni potrebu,
- moznost vystavby dopliikového objektu pro zajisténi Udrzby zahrady,
- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potfeby vyvolané  pripustnym
a podminéné pFipustnym vyuzitim Gzemi,
- zfizovat a provozovat obCanskou vybavenost na plochach menSich nez polovina podlahové
plochy objektu, ktera svym charakterem nebude narusovat obytnou funkci.
Podminéné
- zfizovat a provozovat zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost (nevyrobni sluzby), ktera
svym charakterem nesmi narusovat obytnou funkci nad zakonem stanovené limity
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- Nova vystavba v zastavitelnych plochach B4, B5 a B6 v k. u. Strazkovice kanalizace je
mozna aZ po vybudovani obecni COV Strazkovice II.
Nepfipustné
- jsou veskeré cCinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo
prekraCuji stupen zatéZe, nebo rezim stanoveny vyhlaskou obce a pFislusnymi hygienickymi
normami,
- stavby pro vyrobu,
- velkokapacitni stavby obCanského vybaveni,
- velkokapacitni stavby pro dopravu,
- velkokapacitni stavby technického vybaveni.
Stanoveni podminek prostorového usporadani vcéetné podminek ochrany krajinného
razu
Zavaznou podminkou tohoto Uzemniho planu je kritérium, Ze realizace zastavby
v jednotlivych navrzenych obytnych plochach bude ukoncena nejméné do 70% plochy tak, aby bylo
mozno otevfit zastavbu na dalSich plochach dle poradi, které si obec stanovi. Pfi zvySeném zajmu
o zastavbu rodinnych domd mohou byt zcela logicky realizovany a zainvestovany dvé plochy pro
vystavbu najednou.

Strazkovice

- stavebni ¢ara pro umisténi rodinnych domd bude min. 5m od hranice parcel podél uli¢niho
prostoru

- hmotové a prostorové usporadani na pozemcich pro rodinné domy bude respektovat
nasledujici parametry- zastavéna plocha pozemku do 25% plochy parcely, vyskové usporadani
2NP se zastfeSenim formou sedlové, polovalbové a valbové stiechy s hifebenem v podélné
ose stavby, sklony stfech v rozmezi 30-40 °

Lomec, Reviiovice

- hmotové a prostorové usporadani na pozemcich pro rodinné domy bude respektovat
nasledujici parametry- zastavéna plocha pozemku do 25% plochy parcely, vyskové usporadani
INP se zastfeSenim formou sedlové, polovalbové a valbové stiechy s hifebenem v podélné
ose stavby, sklony stfech v rozmezi 30-40 °

- provedeni staveb v tradicni hmotové i materidlové skladb&, tak aby dominantni vzhledovy
charakter téchto mistnich ¢asti zlistal zachovan

» Plochy smiSené obytné (dle § 8 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti

Bydleni s moznosti vystavby objektd pro oblanské vybaveni a podnikatelské aktivity vesnického

charakteru s vyjimkou umist'ovani staveb a zatizeni, které snizuji kvalitu prostfedi v této plose.

PFipustné

- polyfunkéni objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozovanim
funkce hlavni,

- zafizeni pro drobnou podnikatelskou cinnost, ktera svym charakterem nesmi naruSovat
obytnou funkci nad zakonem stanovené limity,

- zpevnéné plochy pro pési, parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potfeby vyvolané
pfipustnym vyuZzitim Gzemi.

Nepfipustné

- jsou veskeré Cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatéZzuji, nebo
prekraCuji stupen zatéze, nebo reZim stanoveny vyhlaskou obce a prislusnymi hygienickymi
normami,

- velkokapacitni stavby pro vyrobu a skladovani,

- velkokapacitni stavby obCanského vybaveni,

- velkokapacitni stavby pro dopravu,
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velkokapacitni stavby technického vybaveni.

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného

razu

hmotové a prostorové usporadani na pozemcich pro smiSenou obytnou bude respektovat
nasledujici parametry - zastavéna plocha pozemku do 25% plochy parcely

vySkové usporadani pfizemi s podkrovim se zastfeSenim formou sedlové, polovalbové
a valbové stfechy s hfebenem v podélné ose stavby, sklony stfech v rozmezi 30-40°.
provedeni staveb v tradicni hmotové i materidlové skladbé tak, aby dominantni vzhledovy
charakter mistni &asti Reviiovice zlstal zachovan.

severozapadni okraj navrzené zastavitelné plochy ma stanoveny odstup chranéné zastavby pro
bydleni 26 m od osy silnice II/155 z hlediska negativnich Ucink{ hluku z dopravy.

» Plochy ob¢anského vybaveni — veiejna infrastruktura , mala komercni zafizeni

(dle § 6 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti

Plochy pro vystavbu objektli obCanského vybaveni (vefejné infrastruktury, malych komercnich
zarizeni) zajist'ujici pfimérené umisténi, dostupnost a vyuZivani téchto staveb.

PFipustné

zfizovat a provozovat na tomto Uzemi objekty obcCanské vybavenosti vefejné infrastruktury
(objekty samospravy, knihovny, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni apod.),

zfizovat objekty pro mald komercni zafizeni (obchody, nevyrobni sluzby ,celorocni nebo
sezonni ubytovani vCetné stravovani apod.),

parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potifeby vyvolané pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuZzitim Gzemi,

vystavba altand, krytého sezeni, osazeni lavicek.

Podminéné

byt majitele, spravce

Nepfipustné

jiné nez pfipustné a podminéné pripustné vyuziti,
jsou veskeré Cinnosti, které zatéZzuji, nebo prekracCuji stupen zatéZe, nebo rezim stanoveny
vyhlaskou obce a pfislusnymi hygienickymi normami

Stanoveni_podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného

razu - Strazkovice, Lomec

umisténi téchto objektd sousedi s vefejnymi prostranstvimi, a tudiz budou posuzovany
individualné s ohledem na pfimé sousedstvi jiz existujici zastavby

» Plochy ob¢anského vybaveni — télovychova a_sport
(dle § 6 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti
Plochy pro provozovani sportu, sportovné rekreaCnich aktivit, vefejné rekreace a volno Casové

aktivity.

PFipustné

zfizovat détska hristé

zfizovat jednoucelova i viceucelova hriste, pljcovny kol

vystavba objektu pro Satny, umyvarny, sklad sportovniho nacini, dilnu pro rychlou
opravu a Udrzbu sportovnich potteb, objekt pro klubovou Cinnost, obCerstveni
vystavba altankd, krytého sezeni, osazeni lavicek, odpadkovych koSl apod.

zelen parkova, travnaté plochy pro oddech;—sturént

nezbytné technické vybaveni
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- plocha nezbytné nutna pro parkovisté osobnich automobild
- zpevnéné plochy, parkovaci plocha pro vozy HZS

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné

- Jiné vyuziti nez sportovni ¢innost.

7 Ve

» Plochy rekreace — individualni rekreace (dle § 5 vyhl. 501/2006

Hlavni vyuziti
Individualni rodinna rekreace v kvalitnim prostiedi.

PFipustné

- rekonstrukce a dostavba stavajicich rekreacnich objektd,

- osazeni lavicek, vystavba krytého sezeni, détskych hernich prvkl, odpadkovych kosg,
kontejnerd pro odpad,

- vysadba zeleng, travnaté plochy pro oddech, slunéni,

- nezbytné nutné technické a dopravni zafizeni.

Nepfipustné

- jiné nez ptipustné vyuziti

» Plochy rekreace — rekreace na plochach prirodniho charakteru (dle § 5 vyhl.
501/2006)

Hlavni vyuziti

Sezénni letni rekreace na plochach prirodniho charakteru (slunéni, micové hry na pfirozeném
travnatém povrchu apod.)

PFipustné

- travnaté plochy pro oddech a slunéni

- soucasny vegetacni stav ponechat pfirozenému vyvoji

- v pripadé potfeby provadét zdravotni fez ve stavajicich drevinnych porostech

- vysadba drevin s obdobnym druhovym feSenim jako ma stavajici porost

Podminéné pFipustné

- osazeni laviCek, dfevénych détskych hernich prvk{, odpadkovych kosd

- osazeni mobilniho socialniho zafizeni pro potifeby sezénni rekreace

Nepfipustné

- jiné nez pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

» Plochy verejného prostranstvi (dle § 7 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti

Plochy pristupné kazdému bez omezeni slouZici obecnému uzZivani bez ohledu na vlastnictvi
k tomuto prostoru

PFipustné
- obsluzné a pési komunikace, cyklostezky
- parkoviste,

- verejna zelen, travnaté plochy, vysadba drevin

- vystavba altankd, krytého sezeni, osazeni lavi¢ek, odpadkovych kost apod.,
- umisténi kontejnerli na separovany odpad,

- technicka infrastruktura — zakladni technicka vybavenost.

Nepfipustné

- jiné nez ptipustné vyuziti
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» Plochy vyroby a skladovani - drobna a iFemeslna vyroba, skladovani
(dle § 11 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti
Drobna a femeslna vyroba, ktera se z diivodl negativnich vlivli na okoli nesluCuje se zafazenim do
ploch jiného zplsobu vyuZiti.

PFipustné

- plochy vyrobni nebo skladovaci, s pfizemni vystavbou ve formé odpovidajici uZiti tradicnich
materiald a proporcim odpovidajicim objektlim venkovské hospodaiské zastavby v misté,

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze na vlastnim pozemku pro potfeby vyvolané
pfipustnym vyuzitim Gzemi=,

- zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zasobovani prilehlého Uzemi, zvlasté v _navaznosti na prelozku silnice II. tridy.

Podminéné

- byt majitele firmy, pfipadné byt spravce

Nepfipustné

- jsou veskeré Cinnosti obtézujici okoli nad zakonem stanovené limity — hluk, prasnost exhalace,
nebo prekracujici rezim stanoveny vyhlaskou obce a pfislusnymi hygienickymi normami.

» Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (dle § 11 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti

Plochy a objekty zemédélské vyroby, které se z dlivodl negativnich vlivli na okoli neslucuji se

zarazenim do ploch jiného zplisobu vyuziti.

PFipustné

- zfizovat objekty zemédélské vyroby odpovidajici charakterem a objemem okolni zastavbeg,

- zfizovat objekty pro skladové hospodarstvi odpovidajici charakterem a objemem okolni
zastavbg,

- parkovaci a odstavnd stani a gardze pro potfeby vyvolané pripustnym a podminéné
pfipustnym vyuZzitim Gzemi.

Podminéné

- zafizeni pro ekologicky Cistou vyrobu a sluzby nezemédélského charakteru

Nepfipustné

- jsou veskeré Cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo
prekraCuji stupen zatéze, nebo reZim stanoveny vyhlaskou obce a prislusnymi hygienickymi
normami

V Uzemnim planu byla navrZzena max. hranice negativniho vlivu zemédélskych arealll na okolni
stavajici a navrzenou zastavbu ve Strazkovicich a v Lomci, kterd nebude moci byt v budoucnu
prekrocena.

Plochy dopravni infrastruktury

Hlavni vyuZziti

Plochy dopravni infrastruktury se samostatné vymezuji v pripadech, kdy vyuziti pozemkd
dopravnich staveb a zafizeni, zejména z dlivodi intenzity dopravy a jejich negativnich vlivd, vyluéuje
zaclenéni takovych pozemkd do ploch jiného zplsobu vyuziti a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch
dopravy nezbytné k zajisténi dopravni pristupnosti, napf. ploch vyroby, ploch obcanského vybavené
pro maloobchodni prodej, ploch té&zby nerostdl.

Pripustné vyuzZiti

- vystavba zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci staveb dopravnich

- liniové stavby technické infrastruktury, jejichZ vystavba neznemozni hlavni vyuZiti
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Podminéné pripustné vyuziti

- do doby realizace navrzenych zamér( |ze navrhové zony vyuzivat pro do¢asna zafizeni
Nepripustné vyuziti

- veskeré stavby trvalého charakteru nesouviseijici s danou funkci

« Plochy technické infrastruktury (dle § 910 vyhl. 501/2006) a dopravni infrastruktury

( dle & 169 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti

Plochy technické infrastruktury jsou samostatné vymezeny v pripadech, kdy vyuZiti pozemkd pro
tuto infrastrukturu vylucuje jejich zaclenéni do ploch jiného zplisobu vyuziti a kdy jiné vyuZiti téchto
pozemkl neni mozné. V ostatnich pfipadech se v plochach jiného zplisobu vyuZiti vymezuji pouze
trasy vedeni technické infrastruktury.

Plochy dopravni infrastruktury jsou samostatné vymezeny v prFipadech, kdy vyuZiti pozemkd
dopravnich staveb a zafizeni, zejména z ddvodl intenzity dopravy a jejich negativnich vlivl, vylucuje
zacClenéni takovych pozemkl do ploch jiného zplsobu vyuziti a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch
dopravy nezbytné k zajisténi dopravni pristupnosti, napf. ploch vyroby, ploch obcanského vybavené
pro maloobchodni prodej, ploch tézby nerostd.

PFipustné

- vystavba zafizeni souvisejici bezprostiedné s danou funkci staveb dopravnich energetickych,

vodohospodarskych

Podminéné pFipustné

- do doby realizace navrZzenych zamér( Ize navrhové zony vyuZivat pro doCasna zarizeni

Nepfipustné

- veskeré stavby trvalého charakteru nesouvisejici s danou funkci

» Plochy zemédélské (dle § 14 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti
Plochy zemédélské jsou samostatné vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro prevazujici
zemédélské vyuziti.

Plochy zemédélské — ZPF - samostatné zahrady
Hlavni vyuziti

Plochy zemédélské — ZPF — samostatné zahrady
Individualni rodinna zahrada za Ucelem vysadby ovocnych dfevin a_vinné révy, uzitkové a okrasné

zahrady.
Pripustné
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- oploceni

- vodni plochy a_toky

Nepripustné

- zastavéné a zpevnéné plochy, vystavba novych objektd

skleniky, stavby pfistfesky pro chov zvifat a skladovani plodin

mobilni obytna zarfizeni (napf. karavany, stavebni bunky, mobilni domy)

jsou veskeré Cinnosti (vCetné zarizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatéZuji nebo
prekracuiji stupen zatéze stanoveny prislusnymi hygienickymi normami

technicka a dopravni infrastruktura

Plochy zemédélské — ZPF - orna

PFipustné

- intenzivni a extenzivni hospodafeni s ornou pldou,

- provadét zménu kultury na trvaly travni porost.

Podminéné

- zfizovat sit€ a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zasobovani prilehlého Gzemi, zvlasté v navaznosti na prelozku silnice II. tridy

- zfizovat vodni plochy a toky,

- zalesnéni.

Nepfipustné
- zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou uvedena jako
pripustna, nebo podminéné pfipustna.

Plochy zemédélské — ZPF - trvalé travni porosty

Hlavni vyuziti

Plochy zemédélské jsou samostatné vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro prevazujici
zemédeélské vyuziti,

PFipustné

- intenzivni a extenzivni hospodareni na trvalych travnich porostech,

- zfizovani pastvin,

- vystavba pristfeskl, které slouzi k ochrané zvifat pfed nepfizni pocasi pfi sezonnim chovu na
pastvinach.

Podminéné

- umistovat jednoduché stavby zemédélské vyroby (napt. seniky, vceliny, baZantnice apod.),

- zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zasobovani prilehlého Uzemi,

- zfizovat vodni plochy a toky,

- zornéni TTP pokud nedojde k ohroZeni Uzemi erozi,

- zalesnéni.

Nepfipustné
- zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou uvedena jako
pfipustna, nebo podminéné pfipustna

» Plochy smiSsené nezastavéného (zemi - pozemky pFirozenych a p¥irodé blizkych
ekosystémti (dle § 17 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti
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Pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém@, zalozeni a Udrzba prvkd USES
a vsSech interakcnich ploch a prvkl vyskytujicich se ve volné krajin€, kdy s ohledem na charakter
nezastavéného Uzemi neni UCelné jeho Clenéni, napt. na plochy vodni vodohospodarské, zemédélské
a lesni.

PFipustné

- realizace navrzenych prvkd USES,

- do doby realizace prvk& USES sou¢asné vyuziti pozemku.

Podminéné

- liniové inZenyrské stavby

Nepfipustné

- jakékoli zmény funkcniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gdzemni ochranu ploch,

které jsou potiebné k zalozeni chybéjicich prvka USES,
- veskeré stavby mimo podminecné pripustnych.

+ Plochy smisené nezastavéného Uzemi - ochranna a izolac¢ni zelen (dle § 17 vyhl.

501/2006)

Z dlvodl omezeni stietll vzajemné neslucitelnych Cinnosti jsou navrzeny plochy ochranné zelené.

Hlavni vyuziti

- Prostorové a vizudlni oddéleni ploch bydleni od ploch dopravni infrastruktury a ploch vyroby
a skladd. .

PFipustné

- Souvisla vysadba stfedné vysokych a vysokych bariér zkefd a stroml vytvarejicich
neprostupné clony (domaci kefe a stromy),

- realizace protihlukovych opatfeni.

Nepfipustné

- Jiné nezZ pfipustné vyuziti

+ Plochy vodni a vodohospodariské (dle § 13 vyhl. 501/2006)
Hlavni vyuziti
Plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny za Ucelem zajiSténi podminek pro nakladani
s vodami, ochranu pred jejich Skodlivymi GCinky a suchem, regulaci vodniho rezimu v Gzemi a plnéni
dalSich uceld stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany
prirody a krajiny.
Pripustné
- budovat nové vodni plochy vcetné hrazi pro retencni nadrze,
- revitalizace tokd,
- stavajici zplsob vyuZziti vodnich ploch ponechat,
- zadsahy do vodnich ploch, tokl a Uzemi s nimi bezprostiedné souvisejiciho nutné pro
stabilizaci vodnich pomér v Gzemi.
Podminéné
- zfizovat sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zasobovani prilehlého
Uzemi kolmo na vodni toky, pfipadné nejkratSim moznym zplsobem ptes, nebo pod vodni
hladinou.
Nepfipustné
- zfizovat a provozovat jakakoliv nova zafizeni (zejména stavby), nesouvisejici s vyuzitim vodni
plochy a to vCetné rekreacnich staveb a zafizeni a dale pak funkéni vyuziti a Cinnosti, které
nejsou uvedeny jako pFipustné, nebo podminéné pfipustné.

Architektonicky ateliér Stépan 48



Zména & 3 UP Strazkovice Cerven 2016

» Plochy lesni (dle § 15 vyhl. 501/2006)

Hlavni vyuziti

Plochy lesni jsou samostatné vymezeny za Ucelem zajisténi podminek vyuZiti pozemkd pro les

a jeho stabilizacni funkci.

PFipustné

- vyuZzivani pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa v souladu se zakonem o lesich

Podminéné

- zfizovat a provozovat UCelové stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi a ochranu pfirody
mistniho vyznamu,

- zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zasobovani pfilehlého Uzemi.

Nepfipustné

- zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni (zejména stavby), kterd nejsou uvedena jako
pfipustna nebo podminéné pfipustna,

- zfizovat a provozovat jakakoliv nova zafizeni (zejména stavby), nesouvisejici s vyuzitim vodni
plochy a to vcetné rekreacnich staveb a zafizeni a dale pak funkéni vyuZziti a Cinnosti, které
nejsou uvedeny jako pFipustné, nebo podminéné pfipustné.

« Plochy ve volné krajiné zarazené do prvki USES

Jedna se o plochy stavajicich prvk{ zarazenych do izemniho systému ekologické stability

Pripustné

- soucasné vyuziti, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, aby nedoslo ke znemoznéni pro
budouci vyuZiti navrhovanych a soucasné funkénich ploch pro USES

Podminéné

- liniové stavby,

- stavby bezpodminecné nutné pro liniové stavby, umisténé mozné jen do biokoridord.

Nepfipustné

- zmény funk¢niho vyuZiti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného Uzemi
zarazeného do USES (napf. z louky na ornou) a které jsou v rozporu s funkci téchto ploch
v USES.

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb

a_opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemklim a_stavbam vyvlastnit

Verejné prospésna stavba je stavba pro verejnou infrastrukturu urena k rozvoji nebo ochrané
Uzemi obce, kraje nebo statu.

Verejna prostranstvi

oznaceni katastralni uzemi ucel
PV1, PV2, PV3, |k. (. Strazkovice — plochy pro vybudovani zakladni technické a dopravni
PV4, PV11, PV13 |zastavéné Uzemi obce |infrastruktury v lokalitdch navrZzenych k zastavbé
V7 k. 0. Strazkovice — plochy pro komunikacni propojeni vefejnych prostranstvi

zastavéné Uzemi obce |v jizni Casti zastavéného Uzemi obce

k. 4. Strazkovice —

PX1 . s plocha pro stanovisté kontejnerl na separovany odpad
zastavene uzemi
k. U. Lomec — plocha pro vybudovani zakladni technické a dopravni
PV8 v 1 , . oy v , v
zastavené uzemi infrastruktury v lokalité navrzeneé k zastavbé
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k. U. Strazkovice —
PV9 zastavéné Uzemi
Revnovice

plocha pro vybudovani zakladni technické a dopravni
infrastruktury v lokalité navrzené k zastavbé

PV12 k. U. Strazkovice

plochy pro vybudovani ochranné zelené, zakladni
technické a dopravni infrastruktury

Dopravni infrastruktura

oznaceni katastralni iuzemi ucel
DS1 k. 0. Strazkovice preloZka silnice II/156 vychodné od obce Strazkovice
DS2 k. 0. Strazkovice prelozka silnice 1I/155 severozapadné od Revriovic
DS3 k. U. Strazkovice prelozka silnice 11/156 u Trocnovské zastavky
Ds4 k. - strazkovice, obnova Ucelovych cest ve spravnim Gzemi obce
k. U. Lomec

Technicka infrastruktura

oznaceni katastralni uzemi ucel
T1 k. U. Strazkovice plocha pro rozsifeni Cistirny odpadnich vod
T2 k. U. Lomec plocha pro vystavbu Cistirny odpadnich vod
3 k. U. Strazkovice hlavni kanaliza¢ni fady mimo zastavéné tuzemi
k. U. Lomec a zastavitelné plochy obce
T4 k. U. Strazkovice hlavni vodovodni fady mimo zastavéné Gzemi
k. 4. Lomec a zastavitelné plochy obce
T5 k. U. Strazkovice vodojem Strazkovice v jizni Casti Reviiovic
6 k0. Straskovice plocha pro vysilac zachranného systému vc¢asného

varovani pfi silnici I11/15521 Strazkovice - Lomec

k. 4. Strazkovice

koridory pro navrzené vedeni 22kV a trafostanici T3 ve
Strazkovicich

T7 koridor navrZzeného vedeni 22kV prochazejici
v jihozapadni Casti spravniho Gzemi pro obsluhu
navrzené zastavby v sousedni obci Strazkovice
T8 k. U. Strazkovice plocha istirny odpadnich vod Strazkovice 1II

Verejné prospésné opatieni je opatfeni nestavebni povahy, slouzici ke snizovani ohrozenych
uzemi a k rozvoji nebo k ochrané prirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi. Verejné

prospésné opatieni navrzena UP Strazkovice

Uzemni systém ekologické stability

oznaceni katastralni uzemi ucel

NS1 k. 0. Lomec lokalni biokoridor BK9

NS2 k. U. Strazkovice lokalni biokoridor BK7

NS3 K. u. Lomec lokalni biokoridor BK6
k. . Strazkovice

Zménou €. 1 nejsou navrzeny VPS, VPO a asanace.
Zménou €. 2 nejsou navrzeny VPS, VPO a asanace.
Zména ¢. 3 navrhuje plochu T8 uréenou pro stavbu COV Strazkovice II.
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h) vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo

Navrhem UP StrdZkovice nejsou vymezeny plochy pro verejné prospé$né stavby, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo.

Zménou €. 1 nejsou vymezeny plochy pro verejné prospésné stavby, pro které lze uplatnit
predkupni pravo.

Zménou C. 2 nejsou vymezeny plochy pro verejné prospéSné stavby, pro které lze uplatnit
predkupni pravo.

Zménou ¢. 3 nejsou vymezeny plochy pro verejné prospésné stavby, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo.

i) vymezeni ploch a koridordi, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni

O

v re e

a_primérené lhi ro vlozeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

Podminkou vyuziti lokalit B4, B5, B6, B13, Bi14, PV2, PV3, Pv4, PV9, PV10, ZO5 a DS2 je
zpracovani Uzemni studie. Lhdta pro pofizeni studie je 5 let.

j) stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Zména ¢. 1 nestanovi zadna kompenzacni opatreni.
Zména ¢. 2 nestanovi zadna kompenzacni opatreni.
Zména ¢. 3 nestanovuje zadna kompenzacni opatieni

k) udaje o poctu listii UP a_podtu vykrest k nému pFipojené grafické asti
1. Dokumentace UP obsahuje v originalnim vyhotoveni:
27 listd A4 textové Casti (strany 3 az 29 tohoto opatfeni obecné povahy).

2. Grafickd vyrokové ¢asti UP je nedilnou soudasti tohoto opatieni obecné povahy jako pfiloha &.
1 a obsahuje celkem 4 vykresy:

N1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:5 000
N2 Hlavni vykres 1:5 000
N3 Vykres technické infrastruktury 1:5 000
N4 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5 000
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